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Referencia de Pedido Contenido del paquete Cantidad del 
embalaje Número de ítem

Combo DD 350 + Col DD-HD30 + Ruedas 1x Taladro con diamante DD 350 230V, 1x Torn.cil.c.hueco hex. M12x55, 1x Mandril 
BL-BS, 1x Montante de taladrar DD-HD 30, 1x Set de ruedas DD-HD30-W

1 un 3499929

Combo DD 350 + Col DD-HD30 + Set+Ruedas 1x Taladro con diamante DD 350 230V, 1x Torn.cil.c.hueco hex. M12x55, 1x Mandril 
BL-BS, 1x Montante de taladrar DD-HD 30, 1x Set de ruedas DD-HD30-W, 1x Juego 
de accesorios DD M16

1 un 3499930

DD 350 BS 230V 1x Taladro con diamante DD 350 230V, 1x Torn.cil.c.hueco hex. M12x55, 1x Mandril 
BL-BS

1 un 211540

Sistema de taladro con diamante DD 350

Información técnica

Modo de operación Sistema de perforación con columna

Número de marchas 10

Rango de perforación : 52-500 mm

Dimensiones (L x An x Al) 608 x 192 x 216 mm

Dimensiones placa base  (LxW) 419 x 272 mm

Peso según procedimiento EPTA 
01/2003

14.4 kg

Peso del sistema completo 35 kg

Prolongación de columna Sí (opcional)

Perforación en ángulo Sí

Altura de columna de taladrado 1086 mm

Aplicaciones
■ Taladros grandes para tuberías de drenado de agua, etc.

■ Taladros pasantes y pasos

■ Perforaciones ciegas para colocación de anclajes

■ Taladro en esquina para corte

■ Aberturas de cámaras

■ Taladros para instalación de bandejas de cables

Ventajas
■ Potente, con motor de alta frecuencia equipado con control de velocidad elec-

trónico capaz de lograr resultados de potencia excelentes en toda la variedad 
de diámetros

■ La función para hierro Iron Boost permite mayores niveles de rendimiento, al 
aumentar el par de torsión al perforar la varilla

■ Alto desempeño, liviana. 

■ LED´S para controlar la presión del operario y optimizar el rendimiento y 
duración del equipo. Los indicadores de “Controles de potencia” facilitan el 
funcionamiento en el régimen de potencia óptimo: para un máximo rendimiento 
y una mayor vida útil de las brocas 

■ Dispone de un indicador de servicio que avisa con suficiente antelación del 
momento en que es preciso realizar el mantenimiento del equipo, reduciendo 
así el tiempo de inoperatividad y evitando que se requieran reparaciones

■ Taladrado angular

Perforación y corte con Diamante
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