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1) DECLARATION OF CONFORMITY (ORIGINAL)
(Directive 2006/42/EC , Annex II, 1A)

2) Manufacture: KATO IMER S.p.A.

3) Address: localith CUSONA - 53037 SAN GIMIGNANO (SI) - ITALY

4) Technical file compiled by: KATO IMER S.p.A. Technical department manager
5) Address: localita CUSONA - 53037 SAN GIMIGNANO (SI) - ITAL

6) Hereby we declare that the machine category:
EARTH-MOVING MACHINERY / HYDRAULIC EXCAVATOR

7) Type: 27V5

8) Serial number: EL

9) Net power installed (kW/rpm) : 17.6 1 24 s

10) Is in conformity with the provisions of {

ydy: VERICERT S.r.l. - Via L.Masotti, 5 - 48124 Fornace Zarattini (RA)- Italy
dund power level: Lwa dB 92
edspund power level: Lw, dB 94

- Guaran
12) The following respective requirements fulfil: 2014/30/UE

13) Harmonised EN-standards taken: EN ISO 12100; EN ISO 3744; EN 474 -1; EN 474 -5

14) Place / Date: San Gimignano / ...... [ioiiiinnn.

15) Nome : Takaue Masashi

16) Position: President of KATOIMER S.p.A.




ENGLISH (Translation)

1) DECLARATION OF CONFORMITY
(Directive 2006/42/EC , Annex II, 1A)

2)  Manufacture:

3)  Address:

4)  Technical file compiled by: KATO IMER S.p.A. Technical department manager

5)  Address:

6)  Hereby we declare that the machine category: DUMPER.

7 Type:

8)  Serial number:

9)  Netpower installed (KW/rpm):

10) Isin conformity with the provisions of the <<Machinery Directive>> 2006/42/EC, as
amended and the regulations transposing it into national law;

11) Also complies with the provisions “noise emission in the environment by equipment for use
outdoors” directive 2000/14/EC and the regulations transposing it into national law
- Machine category: dumper, (Annex | 37)

- Conformity assessment procedure followed:  internal control of production with
assessment of technical documentation and periodical checking, annex VI. (1% procedure)
- The notified body :

- Measured sound power level:

- Guaranteed sound power level:

12) The following respective requirements fulfill:

13) Harmonized EN - standards taken:

14) Place/Date :

15) Name:

16) Position:

FRENCH (Traduction)

1)  DECLARATION « CE » DE CONFORMITE
(Directive 2006/42/CE, annexe Il , 1A)

2)  Nomdu constructeur:

3)  Adresse:

4)  Fichier technique rédigé par: Directeur technique KATO IMER Sp.A.

5)  Adresse:

6)  Déclare que la machine décrite ci-dessous désignée: TRANSPORTEUR.

7)  Type du materiel:

8)  Numéro de série:

9)  Puissance netinstallée:

10) Estconforme aux dispositions de la directive «machines » 2006/42/CE modifiée et aux
législations nationales la transposant :

11) Estégalement conforme aux dispositions de la directive « émissions sonores des
équipements utilisés a l'extérieur des batiments » 2000/14/CE et aux législations
nationales la transposant.

- Machine:transporteur, (annexe |  37)

- Procédure appliquée pour 'évaluation de la conformité :procédure de contrle intere de
la production, avec évaluation de la documentation technique et contrle périodique, annex
VI.

- Organisme notifié :

- Niveau de puissance acoustique mesuré :

- Niveau de puissance acoustique garanti :

12) Estégalment conforme aux dispositions de la directive suivantes :

13) Estconforme aux normes harmonisées suivantes:

14) Adresse /Date:

15) Signataire :

16) Qualite du signataire :

SPANISH (Traduccion)

1) DECLARACION “CE’ DE CONFORMIDAD
(Directriz 2006/42/CE, anexo I, 1A)

2)  Fabricante:

3)  Direccion:

4)  Archivo técnico compilado por: Director técnicoKATO IMER Sp.A.

5)  Direccion:

6)  Con el presente documento declaramos que la maquina categoria: TRANSPORTADOR.

7)  Tipo:

8)  Numero de serie:

9)  Potencia neta instalada:

10) Cumple la Directriz Maquinas 2006/42/CE, incluidas les modificationes de la misma:

11) Cumple la Directriz 2000/14/CE sobre “emisiones sonoras en el entomo debidas a las
maquinas de uso al aire libre” incluidas les modificationes de la misma:

- Categoria maquina: transportador, (anexo | 37)

- Procedimiento de evaluacion de la conformidad que se ha seguido: control de la
produccion con evaluacion de la documentacion técnica y comprobaciones periddicas,
anexo V1.

- Organismo notificado:

- Nivel de potencia acustica medido:

- Nivel de potencia acUstica garantizado:

12) Satisfacen la siguente directriz:

13)  Cumplen les normas armonizadas:

14) Direccion /Data

15) Nombre:

16) Puesto:

GERMAN (Ubersetzung)

1) EG-KONFORMITATSERKLARUNG
(Direktive 2006/42/EG, Nachtrag II, 1A)

2)  Hersteller:

3)  Adresse:

4)  Technische Datei erstellt von: Technischer Leiter KATO IMER S.p.A

5)  Adresse:

6)  Erklart hiermit, dass die Maschine-Kategorie: TRANSPORTER.

7 Typ:

8)  Seriennummer:

9) Installierte Nutzleitung

10) Konform ist mit den einschlégigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie
(EG-Richtlinie 2006/42/EG) inklusive deren Anderungen, und der nationalen
Gesetzgebung welch diese Bestimmungen umsetzt:

11) Konform ist mit den Bedingungen der EG-Richtiinie 200/14/EG Uber «umweltbelastende
Geréuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geréten und
Maschinen», inklusive deren Anderungen.

- Maschine-Kategorie: Transporter, (Nachtrag | 37)

- Angewandtes Konformitatshewertungsverfahren : interne fertigungskontrolle mit
begutachtung der technischen unterlagen und regelméssiger prifung, Anhang V1.
- Der beteiligten benannten Stelle :

- Gemessener Schalleistungspegel :

- Garantiertter Schalleistungspegel :

12) Konform ist mit den folgenden Bedingungen der EG-Richtlinie :

13) Folgende harmonisierte Normen zur Anwendung gelangen:

14) Adresse /Datum:

15) Name:

16) Position:

DUTCH (Vertaling)

)

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
(EG-Richtljn 2006/42/EG, Anhang Il, 1A)
Fabrikant:
Adres:
Technisch bestand opgesteld door: Technisch directeur KATO IMER S.p.A.
Adres:
Hierbij werklaren wij dat onderstaande machines categorie: DUMPER.
Type:
Serie Nummer:
Netto geinstalleerd vermogen:
Overeenstemmen met de gewijzigde richtlijn EG-Richtlinie 2006/42/EG en de naar
nationale wetgeving transponerende regelingen.
Voldoest bovendien aan de bepalingen van de richtlijn 2000/14/EG ,Geluidsemissein het
milieu door materieel voor gebruik buitenshuis® en de naar nationale wetgeving
transponerende regelingen.
- Machines categorie: dumper , (@anhang | 37)
- Overeenstemmingsbeoordelingsprocedure: inteme controle van productie met
beoordeling van technische documentatie en periodieke keuring, bijlage V1.
- Betrokken aangemelde instantie:
- Gemeten geluidsvermogensniveau:
- Gewaarborgd geluidsvermogensniveau:
De volgende respectievelijke eisen voldoen:
Geharmoniseerde EN-Standaarden:
Adres /Datum:
Naam:
Functie:

DANISH (Overseettelse)

]

OVERENSSTEMMELSESERKLARING
(EF-direktiv 2006/42/EF, bilag I, 1A)
Produktion:
Adresse:
Teknisk dossier udarbejdet af: Teknisk direkter KATO IMER S.p.A.
Adresse:
Vi erkleerer herved, at maskinen i kategorien: GRAVEMASKINE.
Type:
Serienummer:
Nettoydelse:
Eri overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42/EF, som eendret og inkorporeret i
national lovgivning
Er i overensstemmelse med EU-direktiv 2000/14/EF om “stejudslip i miljget for udenders
udstyr” som inkorporeret i national lovgivning:
Maskinen i kategori: gravemaskine, (bilag | 37)
Procedure anvendt til vurdering af overensstemmelse: intern kontrol af produktion med
wurdering af den tekniske dokumentation og periodisk kontrol, bilag V1.
- Bemyndiget organ:
- Mél stegjniveau:
- Garanteret stgjniveau:
Opfylder kravene i felgende direktiv
Folgende harmoniserede EN-standard er anvendt:
Adresse / Dato
Nawn:
Stilling:



1. Introduccion 2. Uso previsto de la maquina

1. Introduccion eieoooorie)

Gracias por elegir KATOIMER.

El correcto funcionamiento y manejo de esta maquina son esenciales para lograr la méxima seguridad y rendimiento, lo
que permitird aumentar la eficiencia y el ritmo de trabajo.

Ese y no otro es el objetivo del presente manual. No empiece a utilizar la maquina sin antes haber leido detenidamente el

manual y haber entendido el contenido.

A ADVERTENCIA

(1) Uso de la maquina
En funcion del pais en el que se encuentre, podria ser necesario realizar ciertos cambios en
las especificaciones o en los dispositivos de seguridad de la maquina.
Asegurese de informarse acerca de la normativa y regulacion en el pais correspondiente antes
de empezar a utilizar la maquina.
En caso de ser necesario realizar algiin cambio antes de poder utilizarla, hagalo de acuerdo
con la normativa y regulacion vigentes.

(2) Modificaciones
Si modifica la maquina tal y como ha salido de fabrica, la seguridad o el rendimiento podrian
verse afectados negativamente.
Si desea realizar alguna modificacion, pongase en contacto con su distribuidor
KATOIMER autorizado.
KATOIMER no asumird ninguna responsabilidad por los accidentes o averias que
puedan producirse como consecuencia de modificaciones no autorizadas.

(3) Piezas opcionales y acoplamientos
Consulte los manuales de instrucciones que se proporcionan con las piezas opcionales
originales y acoplamientos especificados cuando vaya a instalarlos.
El uso de acoplamientos no especificados por KATOIMER puede afectar
negativamente a la seguridad o al rendimiento. Podrian provocar que la méaquina
volcase o tener un efecto adverso en su vida util.
KATOIMER no asumird ninguna responsabilidad por los accidentes o averias que

puedan producirse como consecuencia de la instalacién de acoplamientos no autorizados.

(01EE-0002-0E)

2. Uso previsto de la maquina eieoooso)

Utilice esta maquina para los siguientes tipos principales de trabajo.
* Excavacion

* Excavacion de zanjas

* Cortes en laderas

* Aplanamiento del suelo

» Carga



3. Como utilizar este manual

3. Como utilizar este manual qessssis.oor-o)

* Debe leer el manual en su totalidad y entender su contenido antes de
utilizar, inspeccionar o revisar esta maquina.
Este manual estd concebido como una guia para mantener un
funcionamiento seguro y revision periodica, de modo que debe
conservarse en el compartimento para documentos de la parte trasera
izquierda de la cabina, a disposicion de cualquier persona que utilice

la maquina.

* Las secciones de este manual y las sefiales de seguridad de la maquina
Compartimento

incluyen informacion sobre seguridad. para documentos

Las etiquetas " /A PELIGRO", " A ADVERTENCIA" vy
" A\ PRECAUCION" se utilizan en este manual y en las sefiales de
seguridad de la maquina para informar de los aspectos importantes
que deben adoptarse para mantener un uso y procedimientos seguros.

Léalas y aseguirese de entenderlas antes de utilizar, inspeccionar o revisar esta maquina.

/\ PELIGRO

Indica peligro por la existencia de un riesgo directo de lesiones graves o la muerte.

(01E0-0005-0E)

A ADVERTENCIA

Indica peligro por la existencia de un riesgo potencial de lesiones graves o la muerte.

(01E0-0006-0E)

PRECAUCION

Indica peligro por la existencia de un riesgo potencial de lesiones o de dafios considerables a la

maquina.

(01E0-0007-0E)

* En caso de perder este manual o de que sufra muchos desperfectos, pida inmediatamente uno nuevo a su
distribuidor KATOIMER autorizado.

* En caso de revender la maquina o en otras circunstancias en las que la utilice un tercero, los manuales de instrucciones
deben entregarse junto con la maquina.

» Este manual se ha redactado teniendo en cuenta el manejo general en las operaciones especificadas.
No se incluye el funcionamiento bajo condiciones especiales ni en circunstancias inusuales. Antes de intentar realizar
cualquier operacion no incluida en este manual o si no tiene claro algun aspecto del contenido, péngase en contacto
con su distribuidor KATOIMER autorizado.



3. Como utilizar este manual

No podemos predecir todos los riesgos que pueden derivarse del desplazamiento, uso, inspeccion y revision en cualquier
tipo de entorno.

Por lo tanto, las etiquetas de peligro, advertencia y otras indicaciones que aparecen en el manual y en la propia maquina
no tienen en cuenta todos los escenarios que podrian darse.

Si se desplaza, utiliza, inspecciona o revisa esta maquina de formas no incluidas en este manual, todas las
consideraciones sobre seguridad quedaran bajo su responsabilidad.

Si tiene alguna duda acerca del desplazamiento, funcionamiento, revisiéon y mantenimiento, o si hay cualquier
aspecto que necesite aclarar, pongase en contacto con su distribuidor KATOIMER autorizado.

Las ilustraciones en este manual tienen como finalidad atraer la atencién y complementar el texto principal. No
proporcionan una descripcion completa ni detallada del contenido del texto.

Cualquier uso que no se adecue al contenido de este manual se realizara bajo el riesgo y responsabilidad del usuario.
KATOIMER no asumira responsabilidad alguna sobre ningin accidente o dafio que pueda producirse como
consecuencia.

Si pretende utilizar la maquina para un uso o en unas condiciones distintas a las especificadas, consulte a su
distribuidor KATOIMER autorizado.

Ademas del contenido del presente manual, pueden encontrarse mas requisitos e informacion sobre seguridad en las
sefiales de advertencia de la maquina, y estan recogidos en leyes, normativa, ordenanzas, condiciones de seguros y otras
fuentes. También debe seguir estas condiciones.

Tenga en cuenta las normativas sobre seguridad y leyes del pais donde vaya a utilizar la maquina.

Del mismo modo, consulte los manuales de instrucciones especificos.



4. Inspeccion y revision 5. Nimero de identificacion del producto y nimero de serie del motor 6. Cualificacion de funcionamiento

4. Inspeccion y revision gzt

Las operaciones de inspeccion y revision que se incluyen en este manual sirven de guia para aumentar la vida util de la
maquina, mejorando su ritmo de trabajo y en condiciones de seguridad. Lleve siempre a cabo las tareas periodicas de
inspeccion y revision segun el contenido del presente manual y la normativa del pais donde vaya a utilizar la maquina.
En este manual se detallan los procedimientos de inspeccion y revision para antes del uso, mensuales y anuales. Anote
los resultados de cada inspeccion y las medidas de revision que adopte en la "Ficha de inspeccion".

Consulte el "Manual de servicio" especifico para los procedimientos de servicio en caso de averias y desmontaje.

5. Numero de identificacion del producto y numero de serie
d el m OtO r (01E0-0009-1E)

El nimero de identificacion del producto y el nimero de serie del motor seran de ayuda para procesar
administrativamente pedidos de piezas y revisiones por parte de su distribuidor autorizado KATOIMER.

Proporcione estos numeros al realizar pedidos.

MODELO HD27V5 MODELO D1305-E4B

N.° DE SERIE N.° DE MOTOR

10988547-001-0

6. Cualificacion de funcionamiento rossssis.ooor)

A ADVERTENCIA

* Indica peligro por la existencia de un riesgo potencial de lesiones graves o la muerte.

* No debe utilizar la maquina sin las siguientes cualificaciones.

(01E0-0012-0E)



7. Piezas de seguridad para sustituciones periddicas

7. Piezas de seguridad para sustituciones periodicas st

Para un uso prolongado y seguro de la maquina, debe inspeccionarla y realizar tareas de mantenimiento con regularidad.
Sin embargo, resulta dificil evaluar la condicion de las piezas mediante una inspeccion visual externa, por lo que algunas
de las piezas importantes (como las relacionadas con incendios) deben sustituirse en los intervalos especificados
independientemente de su aspecto visible. Si observa alguna anomalia en estas piezas durante la inspeccion o tareas de
mantenimiento, sustitiiyalas incluso antes de cumplir el tiempo designado.

Pidale a su distribuidor KATOIMER autorizado que lleve a cabo la sustitucion de estas piezas de seguridad.

Sistema de combustible: Cada 2 afos o 4000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
« Manguito de combustible (dep6sito de combustible — prefiltro de combustible — motor — relacionado con el depdsito

de combustible, bomba de combustible)

Sistema hidraulico: Cada 2 afios o0 4000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.

« Manguito de aspiracion de la bomba (recipiente de aceite — bomba hidraulica)

« Manguito de descarga de la bomba (bomba hidraulica — valvula de control, manguito de la parte sobresaliente)

« Manguito en serie para el motor de giro (valvula de control — motor de giro)

« Manguito en serie para el cilindro de la pluma (valvula de control — cilindro de la pluma)

« Manguito en serie para el cilindro del brazo (valvula de control — tuberias de la pluma, tuberias de la pluma — cilindro
del brazo)

« Manguito en serie para el cilindro del cucharén (valvula de control — tuberias de la pluma, tuberias de la pluma —
cilindro del cucharén)

* Manguito de acoplamiento adicional

Sistema de refrigeracion: Cada 2 afios o0 4000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
* Manguito del calefactor (motor — unidad del aire acondicionado) (especificaciones del aire acondicionado)
« Manguito del calefactor (motor — calefactor) (especificaciones del calefactor)

En el interior del compartimento del motor: Cada 5 afios
» Material de absorcion acustica

Otros: Cada 3 afios
+ Cinturén de seguridad

También debe inspeccionar los manguitos hidraulicos y los manguitos de combustible durante las siguientes inspecciones
periddicas.

Intervalo de la

) ! Elemento de la inspeccion
inspeccion

Inspeccion antes del |+ Fugas de aceite de las juntas y secciones calafateadas de los manguitos hidraulicos y de
uso combustible

» Fugas de aceite de las juntas y secciones calafateadas de los manguitos hidraulicos y de
Inspeccion mensual combustible
« Dafios en los manguitos hidraulicos y de combustible (grietas, desgaste, rotura)

* Fugas de aceite de las juntas y secciones calafateadas de los manguitos hidraulicos y de
combustible

« Obstruccion, caida, deterioro, torceduras o dafos (grietas, desgaste, rotura) en los
manguitos hidraulicos y de combustible

Inspeccion anual

(01E0-0018-0E)

PRECAUCION

1. Sustituya las juntas toricas, juntas, etc. cada vez que sustituya los manguitos.
2. Si durante la inspeccion o sustitucion de los manguitos observa deformacion o grietas en las
abrazaderas de los manguitos, sustituya también aquellas afectadas.

(01E0-0019-0E)



8. Especificaciones

8. Especificaciones eseoomsos)

8-1 Vista externa (08E0-0004-0E)

8-1-1 HD27V5 (t0988547-001-0E)

(1) Méquina equipada con protector de cabina de 4 columnas (ROPS)

1490

520

2440

4000

(2) Maquina equipada con cabina (ROPS)

1490

520

250

1500

730

770

2440

4000

250

10988547-003-0J

10988547-004-0J



8. Especificaciones

8-2 Datos generales (T218971-004-0E)

8-2-1 HD27V5 (to9ss547-002-0E)

Modelo

HD27V5

Especificacion

Maquina equipada con protector de cabina de

4 columnas (ROPS)

Maquina equipada con cabina (ROPS)

Peso de la maquina 2.500 kg 2.650 kg
Capacidad del 0,08 m® a 0,09 m? [Cucharén estandar 0,08 m?]
cucharon

EMotor

Modelo KUBOTA D1305-E4B

Potencia nominal .

maxima 17,6 kW/2.400 min-!

Par de torsién méaximo 79 N-m/1.600 min-!
BDimensiones

Longitud total 4.000 mm

Altura total 2.440 mm 2.440 mm
Ancho total 1.550 mm

Eslpgcio desde el suelo 280 mm

minimo

Radio de giro Qe la 775 mm

parte sobresaliente

Longitud de la zapata de la oruga 1.900 m

Ancho de la zapata de la oruga 250 mm
BRendimiento del desplazamiento y giro

Velocidad de

desplazamiento 4,4/2,5 km/h

Velocidad de giro 9 min-'

Habilidad de grado 58% (30°)

Presion sobre el suelo 30 kPa (0,31 kgf/cm?) ‘ 33 kPa (0,34 kgf/cm?)

B Rendimiento de excavacion

Fuerza de excavacion
con el cucharén

21 kN (2.140 kgf)

Fuerza de excavacion
con el brazo

14,0 kN (1.430 kgf)

B Sistema hidraulico

Bomba hidraulica

Bomba de pistones variable x 2 + bomba de engranajes

Motor de giro

Motor de los pistones de capacidad fija

Motor de
desplazamiento

Motor de los pistones de capacidad variable x 2

Valvula de control

Valvula de control multiple de 10 vias [incluido 1 circuito de reserval

Presion ajustada

21,6 MPa x 2 + 18,1 MPa

B Deposito

Recipiente de aceite

50

L [capacidad total de aceite]

Depésito de
combustible

42 L

(Nota) Los valores de capacidad del cucharén y de fuerza de excavacion son conformes a la ISO.
Las dimensiones marcadas con "*" incluyen el contrapeso adicional.
Las unidades se muestran en el sistema internacional de unidades (SI). Los valores entre paréntesis ( ) son
valores de referencia que corresponden a unidades convencionales (unidades distintas a las del Sl).

10988547-005-0E

[7]



8. Especificaciones

8-3 Rangos de trabajo de excavacion de compensacion (rossssz-o2s-ok)

Los rangos de trabajo de las maquinas equipadas con protector de cabina de 4 columnas (ROPS) y cabina (ROPS) son los

mismos.

HD27V5

890

640
500
|
|
EEEE
|
|
|
|
|
|
ii
I

720

970

10988547-034-0J

Unidad: mm
HD27V5
Brazo estandar Brazo largo
Radio minimo del equipo con 1840 1880
compensacion maxima delantera 1750 1790




8. Especificaciones

8-4 Rango estandar de la retroexcavadora (o1eo-002s-0)

8-4-1 HD27V5 (t0988547-003-0E)

‘ F
0
w
)
- ol
_\-‘:E'—'l,.zﬁg
NN,
a
m
A
10988547-008-0J
Brazo estandar (1,1 m) | Brazo largo (1,4 m)
A | Radio maximo de excavacion (mm) 4560 4840
B | Profundidad maxima de excavacion (mm) 2440 2740
C | Altura maxima de excavacion (mm) 4220 4410
D |Pared maxima vertical (mm) 1840 2120
E | Altura maxima de vaciado (mm) 2900 3090
F [Radio de giro minimo delantero (mm) 4220 4410

(T0988547-004-0E)



9. Diagrama de riesgos residuales para los que es necesario adoptar medidas de proteccion

9. Diagrama de riesgos residuales para los que es
necesario adoptar medidas de proteccion iz

Los simbolos y numeros de las ubicaciones que se muestran en la figura se corresponden con los simbolos
y numeros de la "Tabla de riesgos residuales”. Consulte la tabla para obtener informacion detallada acerca
de los riesgos residuales. Las definiciones de /APELIGRO, AADVERTENCIAy APRECAUCION se basan
en la informacién que aparece en "Uso de este manual".

9‘1 H D27V5 (T0988547-005-0E)

(1) Méquina equipada con protector de cabina de 4 columnas (ROPS)

A\ PDVERTENCIA| No.| 403

Ubicacion
D

Ubicacion| QA aoverTencia | No 103,104,108,111

. | 201301 Ubicacion) g apvertencia | No.| 206

/I\PRECAUCION | No.| 404

Ubicgdf’” AAroverEncia| No.| 109,203 Ubic;df’” M roverTencia| No.| 407,408

Riesgos residuales sin ubicacion especifica en la maquina

/N PELGrRO | No.| 401

101,102,105,106,107,110,
A rovertexcn No. | 505"04'205'207 208/209. 409
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(2) Méquina equipada con cabina (ROPS)
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Tabla de riesgos residuales

*PELIGRO, ADVERTENCIA, y PRECAUCION se definen en la pagina 2 de

este manual.
: : Ubicacion . . . Pagina del
N© Periodo de Tarea Formacién necesaria enla Riesgo Descriocién del peliaro Medidas de proteccion adoptadas por el | Manual de
. aplicacion para el trabajo - residual P pelg usuario de la maquina funcionami
méaquina ento
Formacion en el uso Un uso o mantenimiento incorrectos | (1) Aseglrese siempre de leer el Manual
” de vehiculos para la Si podria provocar lesiones graves, la | de funcionamiento antes de empezar a
Antes del Inspecpnqn Y| construccion SN muerte u otros accidentes trabajar.
101 mantenimiento . ubicacién [ADVERTENCIA| ' ' P2
uso (aplanamiento del o
antes del uso especifica
suelo, transporte,
carga y excavacion)
Formacion en el uso De no seguir las instrucciones y las | (1) Aseglrese siempre de comprobar las
” de vehiculos para la Si advertencias para llevar a cabo un | sefiales de seguridad antes de empezar
Antes del Inspeccion y construccion n uso seguro, podrian producirse atrabajar
102 mantenimiento : ubicacién |ADVERTENCIA| | ! ' P22
uso (aplanamiento del . lesiones graves, la muerte u otros
antes del uso especifica .
suelo, transporte, accidentes.
carga y excavacion)
Formacion en el uso Quedar atrapado en las partes (1) No arranque el motor si hay una
I ” de vehiculos para la giratorias del motor o una pérdida pegatina de advertencia colocada que
nspeccion y > . . T i
Antes del - construccion del control de la méaquina podria indica que se esta llevando a cabo una P11
103 mantenimiento ) A ADVERTENCIA| ) . - -
uso (aplanamiento del provocar lesiones graves, la muerte | inspeccion o mantenimiento. P12
antes del uso h
suelo, transporte, u otros accidentes.
carga y excavacion)
Formacion en el uso Podria perderse el control de la (1) No coloque objetos en la zona
de vehiculos para la magquina y provocar lesiones reservada a los pies y los pedales.
Inspeccion de la| construccion graves, la muerte u otros (2) Limpie cualquier resto de lodo, aceite
Antes del | zona alrededor | (aplanamiento del accidentes. 0 nieve de las suelas del calzado antes
104 uso del asiento del | suelo, transponq, A ADVERTENCIA de entrar en la cabina del operario. P3
operario carga y excavacion) Limpie con cuidado el lodo, aceite y nieve
de las tarimas, palancas, enganches de
manos y ofros lugares.
Formacion en el uso El usuario podria no detectar un (1) Asegurese de llevar a cabo una
” de vehiculos para la . problema en la maquina y inspeccion completa antes del uso y
Inspeccién antes - Sin . . ;
Antes del construccion B producirse lesiones graves, la adopte las medidas oportunas de forma P10
105 de empezar a . ubicacién [ADVERTENCIA| . ) : . ,
uso . (aplanamiento del o muerte u otros accidentes. inmediata si se detecta algin problema. P62
trabajar especifica
suelo, transporte,
carga y excavacion)
Ninguna en particular Si el usuario cae desde una altura | (1) No salte para subir o bajar de la
Sin elevada podria suftir un accidente | maquina.
106 Antes del | Subir y’bajlar de ubicacion |ADVERTENCIA grave. (2) Al subir y bajar de la maquina apoye P27
uso la maquina . el cuerpo sobre tres 0 mas lugares, como
especifica !
los enganches de manos, estribos y
zapata de la oruga.
Formacion en el uso Un funcionamiento incorrecto (1) Inspeccione los estados de activacion
de vehiculos para la Sin podria provocar un accidente grave. | y funcionamiento del cucharén, brazo,
107 Antes del Antes del uso construcqon ubicacion |ADVERTENCIA pluma, sistema de desplazamiento y giro. P54
uso (aplanamiento del .
especifica
suelo, transporte,
carga y excavacion)
Formacion en el uso Un funcionamiento incorrecto (1) Compruebe que los movimientos de la
de vehiculos para la podria provocar un accidente grave. | maquina segun la accién de la palanca
Antes del construccion se corresponden con el patrén de
108 uso Antes del uso (aplanamiento del A ADVERTENCIA funcionamiento que se muestra en la ps7
suelo, transporte, placa.
carga y excavacion)
Formacion en el uso El acoplamiento podria interferir con | (1) Lea las secciones dedicadas a los
de vehiculos para la la maquina y provocar un accidente | acoplamientos y opciones disponibles en
109 Antes del Antes del uso construccllon B ADVERTENCIA| 9rave: el Manqal de funcnonamlento y gl Manual | P165a
uso (aplanamiento del de funcionamiento del acoplamiento. 177
suelo, transporte,
carga y excavacion)
Formacion en el uso Las descargas eléctricas (1) Mantenga una distancia de seguridad
de vehiculos para la Sin producidas por el cableado podrian | entre la maquina y el cableado eléctrico.
10 Antes del Antes del uso construccllon ubicacion |ADVERTENCIA provocarlesones graves, la muerte (22 Alltrabajar cerca de cablegdo P9
uso (aplanamiento del especffica u otros accidentes. eléctrico, no permita que nadie se

suelo, transporte,
carga y excavacion)

acerque a la maquina.
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suelo, transporte,
carga y excavacion)

acantilados.

- ) Ubicacion . . y Pégina del
N© Periodo de Tarea Formacion necesaria enla Riesgo Descrincién del peliaro Medidas de proteccion adoptadas por el | Manual de
: aplicacion para el trabajo méquina residual P pellg usuario de la maquina fun0|otnam|
ento
Formacion en el uso Quedar atrapado en las partes (1) Compruebe que nada obstaculice el
de vehiculos para la giratorias del motor o una pérdida area interior ni circundante a la maquina
construccion del control de la méaquina podria y que nadie se encuentre en las
(aplanamiento del provocar lesiones graves, la muerte | inmediaciones.
suelo, transponq, u otros accidentes. (2) Compruebe que no haya pegatinas de
carga y excavacion) advertencia colocadas, como "Prohibido
el uso" 0 "En mantenimiento".
(3) Trabaje siempre desde el asiento del
Antes del | Arranque del operario. P11
" uso motor A ADVERTENCIA (4) Compruebe que las palancas, pedales P63
y otros controles estén en la posicion de
funcionamiento adecuada.
(5) Compruebe que la palanca de
blogueo de seguridad esté en la posicion
de bloqueo.
(6) Antes de empezar a utilizar la
maquina, utilice el claxon para advertir a
las personas que se encuentren cerca.
Formacion en el uso El usuario podria salir despedido (1) Durante el funcionamiento, siéntese
de vehiculos para la del asiento del operario y provocar | en el asiento del operario y abréchese
201 Durante el | Funcionamiento construccllon A ADVERTENCIA Iespnes graves, la muerte u otros siempre el cinturon de seguridad. P4
uso general (aplanamiento del accidentes.
suelo, transporte,
carga y excavacion)
Formacion en el uso El contacto con la maquina o (1) No se acerque a la maquina.
de vehiculos para la Sin quedar atrapado en alguna de sus | (2) Preste siempre mucha atencion al
202 Durante el | Funcionamiento construcqon ubicacion |ADVERTENCIA partes podria provocar lesiones entorno mientras esté trabajando. P7
uso general (aplanamiento del especifica graves, la muerte u otros P8
suelo, transporte, P accidentes.
carga y excavacion)
Formacion en el uso El usuario podria caer desde una (1) No se suba al cucharén ni a otros
de vehiculos para la posicién elevada o quedar atrapado | acoplamientos.
Durante el | Funcionamiento | construccion en alguna de las partes y sufrir (2) No utilice el gancho para elevar a
203 uso general (aplanamiento del B ADVERTENCIA lesiones graves, la muerte u otros personas. P13
suelo, transporte, accidentes.
carga y excavacion)
Formacion en el uso Si la maquina vuelca o comienzaa | (1) No lleve a cabo operaciones
de vehiculos para la deslizarse por uno de los laterales, | repentinas (arranques y paradas bruscas
construccion Sin podrian producirse lesiones graves, | o cambios repentinos de posicion de las
aplanamiento del la muerte u otros accidentes. alancas).
204 D“'j;‘ée ® | Desplazamiento (su‘;,o tranaports ubicacién |ADVERTENCIA ?2) Despl)écese = bej velockdad P66
' especifica A L
carga y excavacion) P (3) No suba ni baje de la maquina de
forma que se incline demasiado a la
derecha o a la izquierda.
Formacion en el uso Si la maquina vuelca o comienza a | (1) Desplacese a baja velocidad y
de vehiculos para la deslizarse por uno de los laterales, | mantenga el cucharén a unos 20 0 30 cm
construccion podrian producirse lesiones graves, | del suelo. Baje el cucharén para
(aplanamiento del la muerte u otros accidentes. detenerse cuando el cuerpo de la
Durante ¢l | Desol ient suelo, transporte, Sin maquina se vuelva inestable.
205 | PUrante el | LUesplazamiento| gargq y excavacion) | ubicacion |ADVERTENCIA (2) No se desplace en pendientes enlas | P70
uso en pendientes ” ) .
especifica que haya tablones o placas de hierro sin
traccion antideslizante.
(3) No cambie de direccion ni se desplace
de forma transversal en superficies
inclinadas.
Formacion en el uso El usuario podria entrar en contacto | (1) No entre en el rango de giro.
de vehiculos para la y quedar atrapado en la estructura | (2) Antes de empezar a girar, utilice el
construccion de giro superior durante el giro, lo claxon para advertir a las personas que
Durante el . (aplanamiento del que provocaria lesiones graves, la | se encuentren cerca. P8
206 uso Giro suelo, transporte, C |ADVERTENCIA| yerte u otros accidentes. (3) Utiice los espejos y el monitor de P16
carga y excavacion) vista trasera para comprobar
constantemente los alrededores de la
maquina.
Formacion en el uso La maquina podria volcar y (1) Preste atencion si el cucharén esta
de vehiculos para la Sin provocar lesiones graves, la muerte | lleno de escombros o arena o si hay un
o |Vl o |mnentn | oo poveRreng) OO s
P especifica quina, ya q quitiorio p
suelo, transporte, perderse facilmente al girar.
carga y excavacion)
Formacion en el uso Si la maquina sufre dafios o vuelca | (1) No intente realizar tareas de
de vehiculos para la Sin debido a una sobrecarga, podrian excavacion que excedan las limitaciones
208 Durante el Excavacion construccllon ubicacion |ADVERTENCIA producirse Ie5|one§ graves, la de la méquina como, por e!emplo, P17
uso (aplanamiento del especifica muerte u otros accidentes. desplazarse con el cucharén clavado en
suelo, transporte, P la tierra o excavar con el cuerpo de la
carga y excavacion) maquina elevado.
Formacion en el uso Si la maquina vuelca o provoca un | (1) No excave con tanta profundidad
de vehiculos para la Sin desprendimiento, podrian como para alcanzar la base de la
209 Durante el Excavacion construccllon ubicacion |ADVERTENCIA producirse Ie5|one§ graves, la maquina. ' . . P14
uso (aplanamiento del especffica muerte u otros accidentes. (2) No realice trabajos de corte debajo de
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) | Ubicacién ! . ) Pagina del
N© Perliodol de Tarea Formacion necesaria enla Riesgo Descripcién del peligro Medidas de proteccion adoptadas por el | Manual de
: aplicacion para el trabajo - residual usuario de la maquina funcionami
maquina ento
Formacion en el uso El accionamiento involuntario de la | (1) Cuando abandone el asiento del
de vehiculos para la méaquina podria provocar lesiones operario, detenga la maquina en un lugar
construccion graves, la muerte u otros llano y estable.
(aplanamiento del accidentes. (2) Baje el acoplamiento delantero hasta
suelo, transporte, que entre en contacto con el suelo para
carga y excavacion) inmovilizarlo.
301 | PSP Iegacionamiento A |ADVERTENCIA (3) Cologue la palanca de blogueo de P78
el uso seguridad en la posicién de bloqueo.
(4) Pare el motor y quite la llave de
arranque.
(5) Utilice todas las llaves para bloquear
la maquina de forma que nadie a
excepcion de los usuarios autorizados
puedan utilizarla.
Ninguna en particular El acoplamiento delantero o el (1) Asegurese siempre de que el
cuerpo de la maquina podria caerse | acoplamiento delantero entra en contacto
y atrapar o sepultar a alguien. con el suelo durante el uso.
(2) Al utilizar el acoplamiento delantero
Inspeccion Mantenimiento Sin para levantar el cuerpo de la maquina, no
401 | y manteni- general ubicacion PELIGRO lo coloque debajo de esta. P70
miento especifica Si por circunstancias inevitables debe
trabajar en la zona de debajo de la
maquina, coloque soportes de seguridad
u otros elementos bajo el bastidor de
desplazamiento para apoyar la maquina.
Ninguna en particular Tocar las partes calientes de la (1) El motor, los tubos de escape, el
magquina podria provocar radiador, el depdsito de aceite hidraulico,
Inspeccion Mantenimiento Sin | quemaduras. las tuberias hidrulicas y otras partes
402 | y manteni- | ubicacién | PRECAUCION pueden alcanzar temperaturas muy altas. P106
miento genera especifica Compruebe que estas partes se hayan
enfriado antes de empezar el
mantenimiento.
Ninguna en particular Quedar atrapado en los (1) Pare siempre el motor antes de
ventiladores, correas y otras partes | empezar a trabajar.
" - giratorias del motor podria provocar | (2) Coloque pegatinas de advertencia en
403 17 antent Mafgzglerraulento D  |ADVERTENCIA ff;’d"eﬁgs'a"es lamuerte u olros | lugares con buena visiiidad para indicar | - o445
- . que se esta llevando a cabo una
miento (Motor) ) - e
inspeccion o mantenimiento.
(3) El trabajador debe llevar la llave de
arranque encima.
Inspeccién | Mantenimiento Ninguna en particular El agua de refriger’aciénla altas (1) 'Esper'eyhasta que el agua de
404 | y manteni- general D PRECAUCION temperaturas pogna salira chorroy refrlgerac!(?n seﬂhAay?j e?frlado Y, : | P137
miento (Radiadon provocar quemaduras. contlnuacmr}, afloje de forma gradual la
tapa del radiador para reducir la presion.
Ninguna en particular El aceite hidraulico a alta (1) Utilice el medidor de temperatura del
Inspeccion Mantenimilento Sin terpperat:ura y alta presion podria ﬁlcdeige Ipara c?]mprobafrlqse el aceite
: general e «\, | salira chorro y provocar idraulico se haya enfriado.
405 |y manten- (Sistema ub|cac;|p n |PRECAUCION quemaduras u otras lesiones. (2) Asegurese siempre de aliviar la P142
miento S especifica A
hidraulico) presion hidraulica antes de empezar a
trabajar.
Ninguna en particular Si la cubierta se cierra debido a los | (1) Cuando la cubierta esté abierta,
fuertes vientos o0 a una caida, el coloque el tope y bloquéela de forma
Inspecci6n sin opelrarioApodria quedar atrapadoy | segura. AsegUrese de que la cubierga del
406 | y manteni- Apertura y cierre ubicacion | PRECAUCION sufrir lesiones. motor y la caja de herramientas estén P107
: de cubiertas - completamente abiertas. P123
miento especifica
(2) Una vez haya completado la tarea,
coloque la cubierta en su posicion
original.
Ninguna en particular El liquido de la bateria (&cido (1) Lleve gafas de seguridad, ropa de
Inspeccion Manejo de la sulfurico diluido) podria entrar en trabajo de manga larga y guantes de
407 | y manteni- bateria E IADVERTENCIA| contacto con la piel e introducirse proteccion; ademas, maneje con P102
miento en los ojos, lo que provocaria precaucion la bateria.
quemaduras 0 ceguera.
Ninguna en particular El gas hidrégeno que genera la (1) No acerque la bateria a llamas
bateria podria explotar y provocar | abiertas.
Inspeccion Manejo de la un accidente grave. (2) Inspeccione el nivel de liquido de la
408 | y manteni- bateria E ADVERTENCIA| bateria y rellénelo si no hay suficiente. P156
miento (3) Retire la bateria de la maquina
cuando vaya a cargarla y coldquela en un
lugar con buena ventilacion.
Inspeccion Manejo del Ninguna en particular Sin El gqs nitrégeno a alta plreslk")n (1) No intente repararlo ni desmontarlo.
.| acumulador y L podria provocar una expiosion y (2) No lo acerque a llamas abiertas.
4091y rr:?;:?om- amortiguador de :sb vcacion - ADVERTENCIA! accigentes graves. (3) Antes de proceder a su eliminacion, P148
pecifica . VI
gas vacie el gas del interior.
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ARada a continuacion otros posibles riesgos residuales.

L Pégina del
o | Periodo de Formacion necesaria Ubicacion Riesgo - . Medidas de proteccion adoptadas por el | Manual de
N. o Tarea . enla . Descripcion del peligro : o funci :
aplicacion para el trabajo maquina residual usuario de la maquina uncwtnaml

ento
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1. Mantener un funcionamiento seguro A ADVERTENCIA

1. Mantener un funcionamiento seguro eico.oes

» En esta seccion se indican precauciones que debe tener en cuenta al utilizar esta maquina.

» Asegurese de entender completamente todos los aspectos antes de empezar a utilizarla y téngalos presentes para
mantener un funcionamiento seguro.

* En esta seccion, las imagenes que ilustran situaciones o practicas laborales peligrosas estan marcadas con un simbolo
"' X" grande.

* Las ilustraciones en esta seccion tienen como finalidad atraer la atencion y complementar el texto principal. No
proporcionan una descripcion completa ni detallada del contenido del texto.

* Ademas de las mencionadas, podria ser necesario tomar otras precauciones segun los acoplamientos utilizados o el
entorno de funcionamiento.

» Tenga en cuenta las normativas sobre seguridad y leyes del pais donde vaya a utilizar la maquina.

1-1 Precauciones antes del funcionamiento (o1eo-0030-1€)

1-1-1 Precauciones generales (rossgs48-271-1€)

(1) Deben llevarse encima todos los permisos y certificados
necesarios
Lleve siempre encima cualquier licencia y permiso que sea
necesario de acuerdo con las leyes y normativa del pais donde

vaya a utilizar la maquina.

01E0-00120

(2) Llevar ropa y equipo de proteccion
* No vista ropa que pueda engancharse en las palancas de
control o en las piezas mecanicas cuando utilice la maquina.
* Protéjase con un casco, gafas de proteccion, botas de seguridad,

una mascara, guantes, etc., COmo sea necesario.

01E0-00130

(3) Lleve un extintor y un kit de primeros auxilios

* Incorpore un extintor para protegerse ante los incendios y lea
las instrucciones de la etiqueta antes de necesitarlo.

* Le recomendamos que lleve un kit de primeros auxilios.
Decida donde va a colocarlo y asegtirese de que todo el mundo
conoce su ubicacion.

* Anote el nimero de teléfono al que debe llamarse en caso de

emergencia y el método para hacerlo.

01E0-00140




A ADVERTENCIA 1. Mantener un funcionamiento seguro

(4) Cémo manejar combustible y aceite

Si fuma o enciende una llama cerca de combustible, aceite,
refrigerante de larga duracion o la bateria, existe el riesgo de
que pueda prenderse.

Extinga todos los incendios y las posibles fuentes de ignicion
cuando manipule los materiales inflamables anteriores.
Manténgalos alejados.

Apague el motor antes de repostar y compruebe que no haya
ningun incendio ni fuentes de ignicion en los alrededores.
Después de repostar o de realizar una inspeccion, apriete
firmemente todas las tapas de combustible y aceite y limpie los
posibles derrames.

Reposte y cargue el aceite en un entorno de trabajo bien

ventilado.

(5) No trabaje si no se encuentra en buenas condiciones

No intente utilizar la maquina si estd enfermo, excesivamente

cansado o se siente indispuesto de algin modo.

(6) No deje herramientas, palas, alambres, objetos puntiagudos,

trapos, etc., fuera de la caja de herramientas
Si se derrama aceite o combustible sobre superficies calientes
o trapos, entre otros, podrian prenderse por las chispas de un

cortocircuito u otras causas y provocar un incendio.

(7) Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegurese de

entenderlo. Un funcionamiento, inspeccion o revision
realizados de forma incorrecta pueden provocar dafios en la
maquina o accidentes y lesiones. Lea detenidamente el manual
antes de empezar a trabajar y asegurese de que entiende todos
los métodos de funcionamiento, inspeccion y revision. No

intente trabajar con la maquina antes de asimilar el contenido.

01E0-00150

08E0-00120

08E0-00130

1
Manual de
instrucciones

01E0-00180




1. Mantener un funcionamiento seguro A ADVERTENCIA

(8) Mantenga limpias las sefiales de seguridad
* Si una sefial de seguridad se ensucia,
utilice agua o un detergente neutro para limpiarla. No utilice
gasolina ni disolventes organicos.
* Sino es posible quitar la suciedad, o si una sefial de seguridad
esta dafiada o desprendida, cambie la sefial de seguridad por

una nueva.

Consulte la lista de partes de la maquina y pida una nueva sefial
de seguridad a su distribuidor KATOIMER

autorizado para sustituirla.

01E0-00200

* Cuando cambie una sefial de seguridad, compruebe siempre

que sea idéntica a la original.

(9) Riesgos producidos por ruido
Trabajar durante largos periodos de tiempo bajo la exposicion
de ruidos fuertes puede provocar lesiones auditivas.
* Lleve auriculares u otro tipo de proteccion auditiva si va a
trabajar con el motor o a exponerse a ruidos fuertes durante

periodos prolongados.

<
\ \&J 08E0-02330

(10) Precauciones dentro de la cabina
Mantenga siempre la cabina limpia y organizada.
* Limpie cualquier suciedad o aceite de las suelas del calzado
antes de entrar en la cabina.
De lo contrario, el calzado podria resbalar en los pedales y
provocar un accidente.
* No deje piezas sueltas o herramientas alrededor del asiento del

operario.

* No deje botellas vacias dentro de la cabina ni adhiera ventosas >
08E0-02340

a las ventanas. Podrian actuar como lentes y provocar un
incendio.

¢ No escuche musica con auriculares, no utilice un teléfono
movil ni realice cualquier otra accién que pueda perjudicar a
la capacidad de trabajo mientras esté dentro de la cabina.

* No entre con materiales inflamables, explosivos u otros
materiales peligrosos en la cabina.

» Asegurese de que los cigarros y cerillas estén completamente
apagados antes de cerrar la tapa.

* No deje mecheros dentro de la cabina.
Las altas temperaturas del interior de la cabina podrian

provocar que explotaran.



A ADVERTENCIA 1. Mantener un funcionamiento seguro

(11) Ajuste del asiento del operario
Ajuste el asiento del operario a su conveniencia antes de
arrancar el motor.
Ajuste el asiento de modo que pueda alcanzar todas las
palancas de control y los pedales de manera comoda, con la

espalda apoyada en el respaldo.

10988548-140-0J

(12) Uso del cinturén de seguridad

Si la maquina vuelca pueden producirse lesiones graves o la
muerte provocadas, entre otros, por un impacto fuerte dentro
de la cabina, al salir despedido de la cabina o por quedar
atrapado debajo de la maquina.

 Siéntese siempre en el asiento del operario con el cinturén de
seguridad abrochado cuando utilice la maquina.

* Al sentarse, compruebe la cincha, hebilla y elementos de

montaje del cinturén de seguridad para asegurarse de que

funcionan correctamente. De lo contrario, sustituya el cinturén 01E0-00240

de seguridad.

Sustituya el cinturén de seguridad cada 3 afios, tanto si

presenta dafios como si no.

(13) Como actuar en caso de incendio
* Los incendios pueden provocar lesiones graves o la muerte.
* Si se produce un incendio mientras utiliza la maquina, salga de
ella siguiendo este método.
» Apague el motor girando la llave de contacto del motor a la
posicion "OFF".
* Abra la puerta, determine la ruta de escape y, a continuacion,
salga de la maquina con ayuda de las barras de apoyo y los
estribos.

* Si el tiempo lo permite, utilice un extintor para intentar 01E0-00250

apagar el fuego.

(14) Riesgos producidos por fragmentos despedidos

* Los escombros, fragmentos de roca, restos de metal u otros
materiales que puedan salir despedidos suponen un gran
peligro en caso de impactar en los ojos o en otras partes del
cuerpo. Pueden provocar un accidente grave.

* Lleve casco, gafas de proteccion, botas de seguridad, una
mascara y guantes en sitios donde los escombros o fragmentos
de rocas puedan salir despedidos, ademas de al insertar y quitar

pasadores.

* Asegurese de que el resto de personas no se encuentran cerca 01E0-00260

de la maquina durante el funcionamiento.



1. Mantener un funcionamiento seguro A ADVERTENCIA

(15) Montar la proteccion de cabina
Monte siempre la proteccion de cabina cuando trabaje en 2 Y q“\\aq\lﬁf @ \@ ‘;\“m 3 o
lugares expuestos al desprendimiento de rocas u \Qf 4 ° j
otros materiales. )
La proteccion recomendada en estos casos es el protector
de cabina de 4 columnas (ROPS).
Pongase en contacto con su distribuidor KATOIMER

para la instalacion de un protector delantero o una

proteccion similar. 08E0-02350

(16) Precauciones acerca del dispositivo de control de emisiones

del motor

1) No debe realizarse ninguna modificacion del sistema de
admision/escape del motor, ya que podria provocar el fallo

o la parada del motor.

1217451-008-0J

2) Utilice combustible diésel ultrabajo en azufre, con un
contenido de azufre de 15 ppm o menos. De lo contrario,
podria producirse un fallo o la parada del motor. No utilice

ningun agente para retirar agua.

3) Utilice aceite de motor API-CF o de grado superior.

10988548-017-0J
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(17) Estructura de proteccion del operario
Las maquinas equipadas con protector de cabina de 4
columnas (ROPS) o cabina (ROPS) cuentan con una estructura
de proteccion del operario. No se permite la modificacion de
este equipamiento mediante la soldadura o el taladro, entre
otros, ya que la estructura de proteccion del operario se podria
deteriorar. Asimismo, si este equipo resulta dafiado o se
deforma, podria deteriorar la estructura de proteccion del

operario. En este caso, pongase en contacto con su

1218611-097-0J

distribuidor KATOIMER autorizado.




1. Mantener un funcionamiento seguro A ADVERTENCIA

1-1-2 Precauciones en el entorno de trabajo (rossss4s-017-0E)

(1) Informe siempre del plan de trabajo a todas las personas
involucradas antes de empezar.
Antes de realizar trabajos en un sitio, ponga en conocimiento
al responsable del plan de trabajo en detalle.
Conocer de forma detallada como se desarrollard el trabajo y
trazar un plan adecuado garantizara la seguridad y aumentara

la eficiencia.

(2) Realice una comprobacion de la posicion de trabajo, carreteras
y la presencia de obstrucciones.
¢ Investigue el estrato y calidad del suelo de antemano y
reflexione acerca del mejor método de trabajo.
* Si el lugar de trabajo esta inclinado, aplanelo todo lo posible

antes de continuar trabajando.

(3) Tenga cuidado con los objetos enterrados
Antes de empezar a trabajar, consulte con la empresa
propietaria del sitio la existencia y ubicacion de objetos
enterrados como tuberias de gas y agua o conductos con cables

de alta tension.

(4) Prohibida la entrada a la zona de trabajo
La entrada a la zona de trabajo de la maquina debe quedar
totalmente prohibida a las personas, mercancias, etc.

Preste atencion siempre al entorno mientras trabaja.

08E0-00140

01E0-00290

01E0-00300

Entrada
prohibida

08E0-00150
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(5) Mantener una buena visibilidad

1) Si necesita girarse o ir hacia atrds en lugares con poca
visibilidad, pida ayuda a un guia y haga caso de sus

indicaciones.

08E0-00160

2) Mantenga las ventanas de la cabina y los limpiaparabrisas

siempre limpios y reviselos a menudo.

=

08E0-00170

(6) Precauciones al trabajar en la via publica
Pida ayuda a un guia y coloque vallas, entre otros, para

garantizar la seguridad de los vehiculos y transeuntes.

P 08E0-00180

(7) Mantenga un entorno y lugar de trabajo adecuados para la
maquina

Retire todos los objetos que puedan ser un obstaculo para el

trabajo. Asegurese de que hay espacio suficiente, teniendo en l
TN
T x

cuenta el radio de giro en el lado del contrapeso y el area de : 1= : |
movimiento del cucharoén. \
L —Eb

08E0-00190
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(8) Precauciones al trabajar en las proximidades de cables

eléctricos

Si trabaja cerca de cables eléctricos, podria recibir una

descarga aunque la maquina no llegue a entrar en contacto con C:
iPRECAUCION!

los cables. ) /

Cuando trabaje en las proximidades de cables eléctricos, tenga %/

muy en cuenta las siguientes precauciones. @/

1) Medidas de seguridad

* Pongase en contacto de antemano con la empresa

08E0-00200

responsable para que le proporcione elementos de
proteccion como cubiertas para lineas o seflales de

advertencia.

Destine a alguien para supervisar las operaciones.

* Mantenga una distancia segura entre la maquina y los

cables eléctricos. Antes de empezar a trabajar, deberia
istancia de
consultar a la compafiia eléctrica acerca de la ubicacion y seguridad
el voltaje de los cables del sitio, asi como la distancia de

seguridad necesaria.

3

* No deje que nadie se acerque a la maquina cuando trabaje

cerca de cables eléctricos. ﬂ
— 10

08E0-00210

2) Accidentes por descargas eléctricas
En caso de producirse un accidente por descarga eléctrica,
permanezca en el asiento. No intente salir de la cabina, ya
que podria electrocutarse y agravar el alcance de las
lesiones.

* Pongase en contacto con la compaiiia eléctrica

Pongase en contacto con la compaiiia eléctrica u otra

empresa responsable para que corten el suministro eléctrico

o le proporcionen instrucciones para adoptar las medidas de

08E0-00220

emergencia apropiadas.
* Aleje al resto de personas de la maquina

Evacue a los trabajadores y al resto de personal lejos de la
maquina para evitar cualquier posible incidente adicional.
Si alguien se electrocuta, debe salir por sus propios medios.
Intentar asistirle podria provocar mas incidentes por la
electrocucion de mas personas.

3) Después del incidente, asegurese de que su distribuidor
KATOIMER  autorizado  inspeccione  todo el

equipamiento antes de utilizar la maquina de nuevo.
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1-1-3 Precauciones antes de empezar a trabajar (01e0-0033-0€)

(1) No permita subir a la maquina a nadie que no sea el operario
Antes y durante la realizacion de un trabajo, no permita que
nadie distinto al operario se suba al asiento del operario o a la
propia maquina.

Los pasajeros podrian entorpecerle al chocar, caerse de la
maquina o suponer un riesgo al obstaculizar el campo de vision

del operario.

01E0-00390

(2) Realice de manera estricta las comprobaciones pertinentes
antes del uso
Una vez haya preparado el sitio de trabajo, lleve a cabo las

comprobaciones previas al funcionamiento.

Consulte la seccion de comprobaciones antes del uso.

08E0-00230

(3) Acoplamientos desmontados
Coloque los acoplamientos que haya cambiado o desmontado

en una posicion estable y segura en la que no puedan caerse.

01E0-00410

- 10 -
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1-2 Precauciones durante el funcionamiento (o1eo-0034-0g)

1-2-1 Precauciones al arrancar el motor (01e0-0035-0)

(1) Precauciones al arrancar el motor en interiores
Si necesita arrancar el motor en un lugar interior, abra las

ventanas y puertas del sitio para garantizar una ventilacion

adecuada.

il -

01E0-00420

(2) Mantener limpio y ordenado el motor y sus alrededores
No deje herramientas, trapos, etc., desperdigados por el
compartimento del motor.
Recoja todo nada mas termine de realizar una inspeccion o
revision.
Limpie bien cualquier resto de aceite o combustible derramado.

Compruebe que no haya trozos de papel u otros materiales

inflamables desperdigados o acumulados cerca del motor.

08E0-00240

(3) Arranque el motor desde el asiento del operario

* Arranque siempre el motor desde el asiento del operario.
Si no se encuentra en el asiento del operario al arrancar el
motor, no podra saber las posiciones de las palancas de control
ni el estado de la pantalla del monitor, de modo que es
peligroso.

* No arranque el motor mediante un cortocircuito en el circuito
de arranque.

Es peligroso y puede producir dafios en el sistema eléctrico. 08E0-00250

(4) No utilice la maquina si tiene una pegatina de advertencia
colocada.
Una pegatina de advertencia colocada en la palanca de control
indica que se esta realizando una inspeccion o revision de la

maquina, de modo que no arranque el motor.

WC-C100490

- 11 -
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(5) Compruebe que sea seguro arrancar el motor antes de hacerlo

* Antes de subir a la maquina, compruebe que no haya nadie en
las inmediaciones.

» Antes de arrancar el motor, utilice el claxon para advertir a las

personas que se encuentren cerca.

(6) Funcionamiento de la palanca de bloqueo de control
Antes de arrancar el motor, compruebe que la palanca de
bloqueo de control se haya colocado en la posicion de bloqueo.
Cuando pare el motor, coloque la palanca de bloqueo de

control en la posicion de bloqueo antes de salir de la cabina.

08E0-00270

Liberar

L=

Bloquear

Parte delantera

de la maquina
/4N
t AN

WS-C205190J

1-2-2 Precauciones durante el funcionamiento (tossss4s-018-0)

(1) No se permite realizar un uso de la maquina distinto al previsto
No intente realizar operaciones distintas a las indicadas en el

manual de instrucciones.

(2) No se permite realizar un uso desproporcionado
Familiaricese con las especificaciones de la maquina y nunca
intente utilizarla mas alla de su capacidad.

Podria provocar dafios en la maquina o accidentes graves,
incluso llegar a volcarse.
Siempre debe utilizar la maquina adaptandose al rango que

ofrece su capacidad.

- 12 -

01E0-00480E

08E0-00290
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(3) No utilice el cucharén, entre otros, para un fin distinto al de
excavar.
No esta permitido el uso del cuchardén u otros acoplamientos

delanteros para fines distintos al de la excavacion.

08E0-00300

(4) Siéntese en el asiento del operario mientras utilice la maquina
Coléquese siempre en el asiento del operario al utilizar la
maquina. Es peligroso utilizar la maquina asomandose por la

maquina o en cualquier otro lugar que no sea el asiento.

(5) No se permite montar en el cucharén o en el gancho
No debe permitir a nadie subirse al cucharén o elevarse con el

gancho.

08E0-00320

(6) Garantice la seguridad del entorno

1) Las posibilidades de que la maquina vuelque aumentan en
superficies inestables. Las pendientes, arcenes y los bordes —
=
de zanjas profundas son terrenos inestables, de modo que A H
N
deberia reforzarlos antes de desplazarse sobre ellos. <l
Si el peso y la vibracion de la maquina provocan derrumbes M z NN
. . . , . \ \‘\Aj\:«
de tierra, existe el riesgo de que la maquina pueda caerse o -
volcar. Tenga especial cuidado en carreteras mojadas por la =N LNy
Q Q6 A (
. . . . R R
lluvia y en superficies de tierra donde se hayan producido a@ o NS
e NI
voladuras, ya que son proclives a derrumbarse. } SN 5 oseo-00320

- 13 -
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2) Trabajar en terrenos inclinados

* El mayor riesgo al trabajar sobre un terreno inclinado es
que la maquina pierda el equilibrio durante el giro y
vuelque como consecuencia. Realizar un giro en una
pendiente con el cucharén lleno de tierra en direccién
descendente aumenta este riesgo considerablemente.

* Si no existe una alternativa a trabajar en la pendiente,
intente hacer uso de un terraplén para que la posicion de

trabajo sea tan nivelada como sea posible.

3) No se permite realizar un uso peligroso
* Es peligroso realizar cortes desde bajo de un saliente, ya
que podria provocar un desprendimiento de tierra.
* No excave con tal profundidad que llegue a socavar la
maquina. Puede provocar la inestabilidad del terreno y una

consiguiente caida de la maquina.

4) Mantener una visibilidad adecuada
» Cuando trabaje en sitios oscuros, encienda las ldmparas de
trabajo y proporcione mas iluminacion si es necesario.
* Si la visibilidad es mala debido a la niebla, nieve, lluvia u
otros fendmenos meteoroldgicos, deje de trabajar y no lo
retome hasta que las condiciones sean adecuadas y no

reduzcan la visibilidad.

5) El terreno cercano a las zanjas excavadas o sobre
terraplenes es inestable. La maquina podria volcarse debido

a la combinacion de su peso y vibraciones.

- 14 -
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1. Mantener un funcionamiento seguro A ADVERTENCIA

6) Al trabajar en una zona con riesgo de desprendimientos,
coloque una proteccion de cabina y un protector delantero
en la maquina y tenga cuidado.

La proteccién recomendada en estos casos es el protector
de cabina de 4 columnas (ROPS). Ademas, se recomienda

la instalacion de un protector delantero.

08E0-02350

7) Precauciones cerca de precipicios y arcenes
Alinee la estructura inferior en el angulo correspondiente al
borde, con los motores de desplazamiento hacia atras para

permitir una salida facil desde esa posicion.

[ Motor de
desplazamiento ~ 08E0-03410J

8) Tenga cuidado si el terreno puede desprenderse a causa de

la lluvia, terremotos o detonaciones. Procure evitar )
. . . /7 Ay
acantilados y arcenes con desprendimientos o caida de ™
A
—
rocas.
Compruebe siempre si hay alguna carga explosiva que no I -

se haya detonado todavia.

8
y - ) o L\
o \ JW N
A\l N AN 5 ose0-00330

Oy A «

(7) No se permite el levantamiento de cargas
No se permite atar un cable en el cucharon u otro acoplamiento
delantero y utilizarlo para levantar cargas.
Para este fin, puede ser necesario un gancho especial y
dispositivos de seguridad, de modo que compruebe las

especificaciones de la maquina y la normativa del pais

correspondiente antes de continuar.

08E0-03430

- 15 -



A ADVERTENCIA 1. Mantener un funcionamiento seguro

(8) Precauciones cuando cuaja la nieve
* Cuando la nieve cuaja o en caso de heladas, una inclinacion
minima de la superficie de la via puede provocar un
deslizamiento.
Evite acelerar, frenar o girar de forma repentina al desplazarse.
+ Al derretirse la nieve, es posible que tenga dificultades para

ver el arcén u objetos en la carretera, tenga precaucion.

(9) Compruebe que no haya nadie en las inmediaciones de la
maquina al girar
* Asegurese siempre de que nadie se encuentra dentro de los
radios de giro delantero y trasero.
* Antes de girar, utilice el claxon para alertar a las personas que

S€ encuentren cerca.

(10) No golpee nada con la maquina
Tenga cuidado de que la pluma, el brazo, etc., no golpeen
contra nada cuando trabaje bajo un tunel, puente, cables
eléctricos, entradas a aparcamientos ni en otros lugares donde
existan obstaculos por encima de la maquina o en los radios de

giro delantero y trasero.

(11) Solicite ayuda a un operario para realizar trabajos conjuntos
Si dos o mas maquinas deben utilizarse en un mismo sitio,
solicite ayuda a un operario, establezcan las sefiales de

antemano y siga sus instrucciones.

- 16 -
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1. Mantener un funcionamiento seguro A ADVERTENCIA

(12) No pase el cucharon por encima de los volquetes ni de los
trabajadores
No pase el cucharéon por encima del trabajador o de la cabina

del camion.

01E0-00661

(13) Riesgos producidos por gases de escape
Los gases de escape del motor contienen sustancias toxicas que
pueden ser perjudiciales para el ser humano. Respirar de forma
continuada los gases de escape puede ser perjudicial para la
salud o provocar la muerte.
Si arranca el motor o utiliza la maquina en interiores, en un
tunel, bajo tierra o en otros espacios cerrados, oriente el tubo

de escape hacia el exterior o asegurese de mantener una

ventilacion adecuada abriendo las puertas o ventanas del sitio 01E0-05400

para permitir que entre el suficiente aire de fuera.

1-2-3 Operaciones peligrosas que pueden dafar la maquina (r217451-060-1€)

(1) No esta permitido utilizar la fuerza de traccion para excavar
No excave con el cuchardn y se desplace hacia atras, ya que la
maquina se cargard de forma excesiva.

Si la maquina se carga de forma excesiva en la direccion de

giro, podria suftir dafios.

08E0-00420

(2) No esta permitido utilizar la fuerza de giro para excavar
Nunca utilice la fuerza de giro para mover voladizos, piedras

o protuberancias, entre otros, con los lados del cucharén.

08E0-00430

- 17 -



A ADVERTENCIA 1. Mantener un funcionamiento seguro

(3) No se permite el funcionamiento hasta el final del recorrido de
un cilindro hidraulico
Al accionar las palancas de control, deje algo de margen antes
de alcanzar el extremo del recorrido de los cilindros.
Si el cilindro realiza el recorrido completo, se puede aplicar

una carga excesiva y dafar el cilindro, la pluma o el brazo.

08E0-00440

(4) No se permite ayudarse del peso de la maquina para realizar la
excavacion. Nunca golpee el cucharon contra el terreno ni
utilice el peso de la maquina como ayuda para excavar. Esto
podria provocar dafios en el cuerpo de la maquina o que

volcase.

08E0-00450

(5) No se permite golpear
Nunca utilice el cucharén para golpear en trabajos de
percusion. Podria dafiar el cucharon y los acoplamientos

delanteros, ademas de ser peligroso.

08E0-00460

(6) Tenga cuidado al excavar en diagonal
Si excava con la estructura superior formando un angulo
respecto a la estructura inferior, los dientes del cucharén
podrian golpear las zapatas de las orugas, de modo que trabaje
con precaucion extrema. Si estd excavando en profundidad
formando un angulo, el cucharoén, entre otros, podria golpear

las zapatas de las orugas.

08E0-00470

- 18 -



1. Mantener un funcionamiento seguro A ADVERTENCIA

(7) Cuando excave a los lados de la maquina, aplane el suelo de
debajo antes de empezar a trabajar.
Las protuberancias situadas bajo las zapatas de las orugas

pueden llegar a doblarlas por la fuerza que ejercen.

:cf@"‘;_.?'(
Wigas
W

O
)
o

o

g

7 PN

08E0-00480

(8) Un uso imprudente provocara dafios en la maquina.

08E0-00490

- 19 -



A ADVERTENCIA 1. Mantener un funcionamiento seguro

1-3 Precauciones después del uso (T0988548-272-0E)

(1) Estacione la maquina sobre un terreno firme y nivelado y baje
el acoplamiento delantero instalado (p. ¢j., el cucharon) hasta

el suelo.

(2) Si detiene o estaciona la maquina en una pendiente, podria
desplazarse de forma peligrosa. No detenga ni estacione la
maquina en una pendiente. Sino existe alternativa a estacionar
en terreno inclinado, utilice calzos para evitar que la maquina

se mueva y clave el cucharén en el suelo.

(3) Si estaciona la maquina en una via ptblica, coloque sefiales de
advertencia de modo que se pueda distinguir de manera clara
de otros vehiculos.

Especialmente de noche, deberia colocar luces y sefializacion

para uso nocturno.

(4) Antes de salir de la cabina una vez estacionada la maquina,
coloque el cuchardn en contacto firme con el suelo, apague el
motor, mueva la palanca de bloqueo de control a la posicién

de bloqueo y active todo los bloqueos.

- 20 -
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_— 08E0-00520

Parte delantera
de la maquina
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1. Mantener un funcionamiento seguro A ADVERTENCIA

(5) Comprobaciones posteriores al uso
Una vez termine de trabajar, compruebe todas las piezas y
afiada lubricante y combustible si es necesario.

Si encuentra defectos en alguna pieza, reparela de inmediato.

08E0-00530

- 21 -



A ADVERTENCIA 1. Mantener un funcionamiento seguro

1-4 Senales de seguridad (T0988537-014-0E)

Las sefiales de seguridad estan colocadas en los sitios que se indican en el diagrama. Compruebe cada una de ellas antes
de empezar a desplazarse o a utilizar la maquina.

Mantenga siempre limpias las sefiales de seguridad de modo que puedan verse con claridad y sean faciles de leer.

PRECAUCION

« Si una seiial de seguridad se ensucia:
Utilice agua o un detergente neutro para limpiarla. No utilice gasolina ni disolventes organicos.
» Si no es posible quitar la suciedad, o si una sefial de seguridad estd dafiada o desprendida,
cambie la sefial de seguridad por una nueva.
Consulte esta seccion y la lista de partes de la maquina y pida una nueva sefial de seguridad a
su distribuidor KATOIMER autorizado para sustituirla.
» Cuando cambie una sefial de seguridad, compruebe siempre que sea idéntica a la original.

(01E0-0040-1E)

Vista A
(Con la cubierta
abierta)

Detalle B

10988547-035-0
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/;—

14

(Guardela en la caja
de almacenaje
cuando no la utilice)

6
5 @\\\ ]

o0 |

o= S S—

(Vista lateral del Vista C 1
depésito del aceite (Con la cubierta abierta) (Informacion sobre el asiento
hidraulico) del operario)

| & e
U
i o I \

(Lado izquierdo del interior de la
cabina del operario)

(Lado derecho del interior de la
cabina del operario)

0

\
(D @@
o ] ]

4 1-€

Especificaciones de la cabina

10988547-036-0

- 23 -



A ADVERTENCIA 1. Mantener un funcionamiento seguro

1.

Funcionamiento seguro
(D407 016 00)

en marcha el motor.

maquina, ni dentro del radio de trabajo. Aseg(irese de sentarse en el asiento del operario y luego ponga

Para advertancia, haga sonar el claxon a fin de llamar Ia atencion de Ia gente de las proximidades hacia

4 A PRECAUCION A
OBSERVE LOS PUNTOS SIGUIENTES PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO
1. Antes de utilizar la ina, lea y comp bien el manual de funcionamiento y el
manual de seguridad. Luego Ileve acabo el i i de yeol correcto.
2. Cuando esté y la méquina, siga las il i y i
del manual de i ito y de las eti de ia.
3. Antesdela ion de la verifique los de i
4. Antes de poner en marcha el motor, asegtirese de que no haya ninguna persona en, ni alrededor de la

5.
la maquina.
6. Cuando opere el accesorio, tenga cuidado de no interferir con Ia caja del vehiculo. Especialmente cerca
de la cabina del operario y de la capoia opere el con calmay
7. Cuando se aleje del asiento del operario, cologue la pala en el suelo y para el motor.
8. Cuando la ina en un suelo inclil cologue la pala en el suelo y aplique topes de
parada a las zapatas de la oruga.
9. No se meta debajo de la caja del vehiculo cuando el mismo esté levantado por medio del brazo y el
antebrazo.
10. No cargue ni descargue haciendo levantar el vehiculo sin ayuda.
Es peligroso.
11. Durante el transporte, la m&quina se pusde mover debido a sacudidas, etc. Cuando transporta la
méquina, aplique el bloqueo de oscil yfiela ina con cables
\K D40701 600)/
jLea el manual ! 3. Riesgo de

(D409 270 00)

Lea el manual antes de
la operacion,
mantenimiento,
desmontaje, montaje y
transporte.

Lineas eléctricas

(D409 266 00)

La indicacion advierte
del peligro de
electrocucion si la
maquina se aproxima
demasiado a las lineas
eléctricas.

Mantenga una distancia
de seguridad con
respecto a las lineas de
energia eléctrica.

- 24 -

aplastamiento

(D409 285 00)

La indicacion advierte
del peligro de ser
aplastado o atropellado
debido a un
movimiento inesperado
de la maquina
detenida.

Baje el dispositivo de
trabajo hasta el suelo,
mueva la palanca de
seguridad a la posicién
de bloqueo y retire la
llave del motor
llevandola con Ud. al
dejar la maquina.

9

Precauciones durante el ajuste del circuito
hidraulico
(D408 430 00)

ATENCION

Pulse el boton (O antes de abrir el

tapon de ventilacion (D

D40843000 SPA /




1. Mantener un funcionamiento seguro A ADVERTENCIA

6.

10.

Peligro de elementos rotativos
(D409 272 00)

040550900

La indicacion advierte del peligro de los
elementos rotativos, tales como un
ventilador.

Apaguelos antes de efectuar una inspeccion

0 mantenimiento.

Manténgase alejado del
area de giro

(D409 275 00)

La indicacién advierte
del peligro de

aplastamiento por la
rotacion de la estructura
superior de la maquina.
Manténgase alejado del
area de giro de la

(ol

maquina.

Peligro de quemadura
(D409 269 00)

Low N
Jiiff

D40550300

La indicacion advierte del peligro de

quemaduras por saltar agua o aceite caliente

si el radiador o el tanque hidraulico se
destapan cuando aun estan calientes.

Deje que el radiador o el tanque hidraulico se

enfrien antes de destaparlos.

- 25 -

7.

11.

Peligro de elementos rotativos
(D409 271 00)

La indicacién advierte del peligro de los
elementos rotativos, tales como la
correa.

Apaguelos antes de efectuar una
inspeccion o un mantenimiento.

Manténgase alejado
de la maquina

(D409 273 00)

La indicacién advierte
del peligro de ser
golpeado por el
soporte de trabajo de
la maquina.

Peligro de descarga eléctrica
(D409 268 00)

\

La indicacién advierte del peligro de
descarga eléctrica al manipular el cable.
Lea el manual para asegurarse de que la
manipulacién sea segura y adecuada.



A ADVERTENCIA 1. Mantener un funcionamiento seguro

12. Advertencia del ajustador de cadenas 13. Peligro de caida de la ventana
(D409 274 00) (D409 292 00)
DAUS;fgzsosoo D40545300
La indicacion advierte del peligro de que el La indicacion advierte del peligro de la
tapdn salga disparado del ajustador de caida de la ventanilla.
cadenas. Al subir la ventanilla, asegurese de
Lea el manual antes de ajustar las cadenas bloquearla en esa posicidn con
para hacerlo de forma segura y adecuada. pasadores de cierre.

14. No accionar
(D406 005 00)

15. Placa de identificacion nidmero de serie

Y ¢ XY IMER]

MODEL | |

A PELIGRO

NO ACCIONAR SERIAL NO | |

YEAR OF CONSTRUCTION
ENGINE POWER (ISO 9249) kW

Funci ot hibido d °4°°°°:°°| OPERATING MASS kg
uncionamiento prohibido durante la KATO IMER S.p.A.

Inspeccion y la revision. Loc Cusona 53037 San Gimignano (SI) ITALY
Cuelgue este letrero en la palanca de control HEACTURED “ﬁiggfﬁ:ﬁfﬁ“ i ,

durante la inspeccién y la revisién para que
ningun otro operario arranque el motor o
utilice la maquina.

- 26 -
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1-5 Precauciones al subir Yy bajar de la méquina(01Eo-oo41-0E)

PRECAUCION

Al subir y bajar de la maquina, mire siempre en direccion a ella y utilice los enganches de

manos, estribos y zapatas de las orugas como apoyo. Mantenga al menos tres puntos de apoyo
en todo momento con ayuda de los enganches de manos, estribos y zapatas de las orugas.
No se agarre de ningtn otro sitio que no sean los enganches de manos.

* No salte para subir o bajar de la maquina.
No suba o baje de la maquina mientras esté en movimiento.

 El suelo, los enganches de manos, los estribos, las zapatas de las orugas, etc., son resbaladizos
si hay fango, aceite o nieve en su superficie, asi que limpielos antes de subir o bajar de la
maquina.

« Si los enganches de manos o los estribos presentan dafios, reparelos antes de subir o bajar de

la maquina.

(T0988537-102-0E)

Maquina equipada con protector de cabina de 4 columnas (ROPS)

Enganches
q
de manos

Columna de la cabina
(utilizada como enganche de manos)

Zapata de la oruga

Maquina equipada con cabina (ROPS)

Enganches de manos ff

Zapata de la oruga

10988547-010-0
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1-6 Precauciones al repostar combustible (T0988537-015-0E)

Siga al pie de la letra las siguientes indicaciones al repostar combustible.

PRECAUCION

» Reposte siempre con combustible del tipo y grado recomendados. Si utiliza un combustible no
recomendado, el rendimiento podria verse afectado y podria producirse un accidente grave.

* Pare el motor y gire la llave de contacto del motor a la posicion OFF antes de repostar.

+ Estacione la maquina en un lugar bien ventilado y compruebe que no haya nadie dentro antes
de empezar a repostar.

* Mantenga alejada cualquier llama o fuente de ignicion.

* Tenga cuidado de no derramar combustible en zonas calientes. Si se derrama algo de
combustible, limpielo inmediatamente.

» Asegurese de que no entre suciedad ni agua en el deposito de combustible al repostar.

* Observe el nivel del medidor de combustible mientras esté repostando de modo que el
combustible no se salga del puerto de llenado del deposito de combustible.

 Limpie el filtro de la tapa al repostar combustible.

* Tras cambiar el aceite, vuelva a apretar la tapa de aceite.

+ Preste especial atencion al inspeccionar o revisar el sistema de combustible.

» Las fugas de combustible de los manguitos de combustible, bomba de inyeccion, filtro de
combustible o conexiones pueden provocar un incendio. Si observa cualquier fuga de
combustible, reparela de inmediato.

* No utilice combustibles alternativos, ya que podrian reducir el rendimiento o provocar un

incendio.

(01E0-0044-0E)

Combustible para repostar -« «---«---c-eeeeee Combustible diésel

Capacidad del depdsito de combustible -+ -+ 42 L

Tapa de
llenado de
combustible
con llave

Filtro de vacio

10988547-011-0

- 28 -



1. Mantener un funcionamiento seguro A ADVERTENCIA

(1) Combustible del motor y mantenimiento del filtro
Utilice solo el combustible especificado.
El uso de un combustible distinto al especificado, ademas de no estar cubierto por la garantia, podria provocar una
averia grave. Se especifica asimismo el elemento del filtro de combustible adecuado para este motor, de modo

que es importante utilizar los elementos KATOIMER originales.

(2) Combustible

1) Seleccion de combustible

El combustible de motor diésel debe cumplir con los (7 )
siguientes requisitos. EPA REGULATION

® No contener siquiera particulas finas de polvo

@ Tener la viscosidad adecuada USE U LTRA LOW
® Tener un nimero de cetano elevado S U LF U R F U EL O NLY

@ Contar con buena fluencia en temperaturas bajas - /)

® Tener un contenido bajo de azufre (15 ppm o0 menos) 10988548-090-0
® Tener un indice bajo de residuos de carbono
Utilice combustibles diésel estandar para automoviles que

cumplan con los requisitos anteriores.

A ADVERTENCIA

Nunca utilice combustible diésel que no cumpla con los requisitos. De lo contrario, el rendimiento
y funcionalidad del motor podrian no llegar a su maximo y podria producirse un fallo o averia en
el motor.

La garantia no cubre los fallos o averias producidos por el uso de un combustible no especificado.

(01E0-0045-0E)

=29 -



2. Términos y nombres de las piezas

2. Términos y nombres de las piezas ooousos)
2-1 Términos (T0988537-016-0E)

Los siguientes nombres y términos se utilizan con frecuencia en este manual. A continuacion se proporciona su definicion.
» Estructura superior «--«------ceoeeeees La seccion que gira al realizar una operacion de giro. Comprende la cabina, la
placa giratoria y el mecanismo de potencia, situado en la parte superior.
 Estructura inferior -----------veoeeeeees La seccion de desplazamiento que soporta la estructura superior y propulsa la
maquina. La maquina hace girar la rueda impulsora mediante la unidad de
desplazamiento y se desplaza por medio de las zapatas de la oruga.
* Acoplamiento delantero «-----------+- La herramienta que se instala en la parte delantera de la estructura superior para
realizar el trabajo correspondiente.
Entre los acoplamientos disponibles se incluyen la pluma, el brazo, el cucharén

y el disruptor (opcional).

* Parte delantera y trasera, --c-ccocccc El extremo de la estructura inferior que cuenta con la pala y las poleas delanteras
izquierda y derecha hacia se define como la parte delantera, mientras que el extremo que cuenta con los
delante y hacia atras motores de desplazamiento y las ruedas motrices se define como la parte trasera.

La izquierda y la derecha se determinan en funcion de esto.

Por tanto, sea cual sea la orientacion de la estructura superior, al empujar las
palancas de desplazamiento la maquina se movera hacia delante (en la direccion
de la parte delantera) y, al tirar de estas, la maquina se movera hacia atras, de modo
que compruebe siempre las posiciones delantera, trasera, izquierda y derecha antes
de desplazarse.

Filtro de retorno Filtro de aire

Bateria

Derecha Dep6sito de aceite hidraulico
Valvula de control
Cilindro de giro de la zona de la pluma

Radiador y refrigerador del aceite
Protector de cabina

(equipo de proteccion para el
operario)

Motor

Cilindro de la zona de la pluma Silenciador
Lampara de trabajo Parte trasera
Zona de la pluma ‘

Cilindro del brazo
Unidad de giro

Junta de rotacién
Bomba hidraulica

Depésito de
combustible

Cilindro del — | ’ ‘ )
cucharén / ¢ i g \
77 v y s @ / Unidad de

Conexion — || 1 A desplazamiento

del brazo a2 - Rodillo superior
Rodillo inferior

Dispositivo de ajuste

de la zapata

Placa giratoria

Polea de tension delantera Izquierda

Conexion del

cucharodn (Zapata de goma (estandar) %@

Cucharén  Zapata de acero (opcional))
Soporte de giro

Pala
Parte delantera > Cilindro de la pala

10988547-012-0



3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento oico.oseoe)

3-1 Interior de la cabina (T0988547-009-0F)

A ADVERTENCIA

En caso de manipular un dispositivo para fines Posicion de

bloqueo

Posicion de

distintos al desplazamiento o funcionamiento, . y
liberacion

mueva siempre la palanca de bloqueo de control a
la posicion de bloqueo.

Si toca una palanca de control y la palanca de
bloqueo de control no se encuentra en posicion de
bloqueo, la maquina podria moverse de forma

inesperada y provocar un accidente grave.

\
(%Y -
\
\
\
\
08E0-00280J

(01E0-0088-0E)

Consulte la seccion "Palancas de control" para una

explicacion de la palanca de bloqueo de control.

- 31 -



3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

Asiento del operario

Caja de control derecha

Cinturén de seguridad

. Interruptor de parada de
emergencia
>
Caja de fusibles

(cubierta interior)

Palanca de control
Pedal de giro de la zona de la pluma

Palancas de desplazamiento
Interruptor del claxon

Palanca de control Palanca de funcionamiento

izquierda derecha
Interruptor selector de la
velocidad
Pedal aux >
(opcional)

Palanca de la
pala

Caja de control
izquierda & =

10988547-037-0
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3.Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

(1) Caja de control derecha

N

Parte delantera de W‘ ﬁ ! "

la maquina = oo
N° Nombre N° Nombre
Palanca de funcionamiento derecha 8 Tomacorriente
Interruptor del claxon 9 Interruptor de la luz

Palanca de la pala 10  AUX. N°1 palanca proporcional (E Grip)
Interruptor de seleccion de la velocidad de

4 desplazamiento 11 AUX. N°1 Boton (E Grip)

5 Monitor 12 AQX. N 1'|nterruptor de final de carrera de
flujo (E Grip)

6 Palanca de regulacion de gases 13 AUX. N°1 interruptor de bloqueo (E Grip)

7 Llave de contacto del motor

* Los interruptores de la potencia hidraulica del AUX N° 2y AUX N° 3 se muestran en la seccion "AUX AL
UTILIZAR ACOPLAMIENTOS ESPECIALES".
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

1) Palanca de funcionamiento derecha 2
Utilice esta palanca para accionar la pluma y el cucharén.

El patrén estandar al salir de fabrica es el A.

* Elevacion de la pluma: Tire de la palanca hacia atras. 1

* Descenso de la pluma: Empuje la palanca hacia delante. Parte delantera
.y . de la maquina
» Excavacion con el cucharon:

Gire la palanca hacia la izquierda. :

Vaciado del cucharon:  Gire la palanca hacia la derecha.

* Parada: Aparte su mano de la palanca. La
palanca vuelve a la posicion 10988540-053-04
neutral automaticamente y el
funcionamiento se detiene.

* Funcionamiento simultaneo:

Mueva la palanca diagonalmente
para accionar la pluma y el

cucharon simultineamente.

2) Interruptor del claxon 2

Pulse este interruptor para accionar el claxon.

Palanca de control

derecha
10988540-017-0J

3) Palanca de la pala
Utilice esta palanca para que la pala se eleve o descienda. 4 3
* Elevacion de la pala: Tire de la palanca hacia atras.

» Descenso de la pala: Empuje la palanca hacia delante.

4) Interruptor selector de la velocidad
Utilice este interruptor para seleccionar las velocidades de <:|

desplazamiento elevadas o bajas. Parte delantera
de la maquina

Pulse el interruptor durante el desplazamiento a baja velocidad
para cambiarlo a alta velocidad. Pulse el interruptor otra vez
para cambiar la velocidad alta a velocidad baja.

Cada vez que pulse este interruptor, la velocidad de
desplazamiento cambiard de alta a baja y viceversa, oseasases0)
alternativamente.

Se mantiene la velocidad seleccionada.

Velocidad reducida cuando el motor estd parado.
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

5) Monitor

Cuando la llave de contacto estd en la posicion ON, la luz de advertencia de presion del aceite del motor y la luz
de advertencia de carga de la bateria se encienden. Asegurese, después de que el motor arranque, de que todas

las luces de advertencia estén apagadas antes de empezar a trabajar.

%

Nombre

© O 60 0®®L®OO O

Luz indicadora de velocidad de desplazamiento
Luz indicadora de calentamiento
Luz de advertencia de carga de la bateria

Luz de advertencia de presion del aceite del motor

Luz de advertencia de temperatura del agua )
No utilizado

Luz de advertencia de bloqueo de control

Luz de advertencia del separador de agua @

No utilizado

B
/
©WE@Q@®O®®M

Indicador de temperatura del agua

m
©
(=]

H5\© "o
==

=50
=

Indicador de combustible
Reloj

/

/

Monitor
10988547-014-0

AVISO

« Si se produce alglin problema en la maquina, la luz de advertencia correspondiente se enciende
para indicar el problema. Si una luz de advertencia se enciende durante el trabajo, detenga el
motor inmediatamente y compruebe y repare la posicion anormal.

» El monitor no garantiza el estado de la maquina. Tenga en cuenta la indicacion del monitor y
realice una inspeccion de arranque y una inspeccion diaria.

» Asegurese de comprobar visualmente los niveles de contaminacion del aceite del motor, el
agua del refrigerador, el deposito de combustible y el deposito de aceite hidraulico.

* Si la temperatura del aceite del motor es baja, la presion hidraulica se eleva y la luz de
advertencia de la presion del aceite del motor se enciende. Se apaga cuando se calienta el motor.
Detenga el motor y realice una inspeccion y reparacion si la luz indicadora no se apaga después

del calentamiento.

(T0988548-296-0E)

® Luz indicadora de velocidad de desplazamiento

Esta luz se enciende cuando se ha seleccionado alta
velocidad. Cuando el interruptor se vuelve a pulsar, la
velocidad de desplazamiento se cambia a una velocidad NOAC200050
baja y la luz indicadora se apaga.

@ Luz indicadora de calentamiento
Esta luz indicadora se enciende cuando el interruptor de
arranque estd en la posicion HEAT y se apaga

tras completarse el precalentamiento. WC-G200050
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

® Luz de advertencia de carga de la bateria

©®

@

©)

La luz indicadora se enciende si se producen algunos
problemas en el sistema de carga mientras el motor esta en
marcha. Si se enciende mientras el motor estd en
funcionamiento, la banda del ventilador podria estar suelta.

Apague el motor y compruébelo.

Luz de advertencia de presion del aceite del motor

Esta luz indicadora se enciende si la presion del aceite
lubricante disminuye mientras el motor estd en marcha.
Apague el motor y compruebe el sistema de lubricacion y
la cantidad de aceite lubricante si esta luz indicadora se

enciende mientras el motor esta en marcha.

Luz de advertencia de temperatura del agua

Esta luz indicadora se enciende si la temperatura del agua
es anormalmente elevada. Apague el motor y compruebe el
sistema de refrigeracion si esta luz indicadora se enciende

mientras el motor esta en marcha.

No utilizado

Luz de advertencia de bloqueo de control

Esta luz indicadora se enciende si la llave de contacto esta
en la posiciéon START (ARRANQUE) aunque la palanca de
bloqueo de la puerta no esté en la posicion de bloqueo. El
motor no puede arrancarse en ese estado. Ponga la palanca
de bloqueo de la puerta en la posicion de bloqueo para

arrancar el motor.

Luz de advertencia del separador de agua

Esta luz indicadora se enciende si contiene agua hasta el
nivel especificado en el separador de agua. Apague el motor
y descargue el agua del separador de agua cuando esta luz

indicadora se encienda.

No utilizado
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

Indicador de temperatura del agua

* Este indicador muestra la temperatura del agua del Rojo % H

refrigerador del motor.

* Escorrecto si el puntero indica una temperatura en el campo
blanco durante la operacion. @ﬂ
* Después de arrancar el motor, lleve a cabo el calentamiento  Blanco — %

del motor hasta que la aguja apunte en direccion horizontal.

/G

+ Si la aguja apunta a una temperatura en la zona roja durante
WS-C205560J

el funcionamiento, la ® Luz de advertencia de temperatura

del agua se encenderd. Ponga el motor en ralenti y espere

hasta que la temperatura descienda a un nimero de la zona

blanca. Compruebe el nivel del agua del subdeposito, si hay

fugas de agua en el motor, el radiador y la banda del

ventilador.

@ Indicador de combustible
» Este indicador muestra el nivel de combustible en el
deposito del combustible.
.. . , Blanco
F: El deposito de combustible esta lleno.
E: El combustible es insuficiente. Vuelva a llenar el

deposito con combustible.

Rojo

WS-C305140J

@ Reloj

El reloj indicara el tiempo de funcionamiento acumulado en

C___.1h)

WS-C205590

unidades de 1/10 horas (6 minutos).
Si el motor estd en funcionamiento, el reloj avanza incluso

cuando la maquina no se mueve.

6)  Palanca de regulacion de gases

Utilice este palanca para regular la velocidad del motor.

e Bajavelocidad: Presione la palanca hacia delante.

e Alta velocidad: Presione la palanca hacia atras. Parte delantera
de la maquina

WQ-C205030
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

7) Llave de contacto del motor
Utilice este interruptor para arrancar y parar el motor.
HEAT (precalentamiento)
Ajuste el interruptor a esta posicion para precalentar el motor
frio en épocas frias.

Cuando el interruptor se mantiene en la posicion HEAT durante

un maximo de 5 segundos, se completa el precalentamiento y Ne-C200130
se apaga la luz indicadora. Tras apagarse la luz indicadora, gire
la llave hacia la posicion START para arrancar el motor.

OFF (apagado)

La llave puede introducirse y extraerse en esta posicion. La
alimentacion de todos los sistemas eléctricos se interrumpe y
el motor se detiene.

ON (encendido)

Se suministra alimentacion a los sistemas eléctricos y se
encienden las luces indicadoras del monitor.

START (arranque)

Ajuste el interruptor a esta posicion para arrancar el motor.
Aparte los dedos de la llave inmediatamente después de que
arranque el motor.

La llave volvera automaticamente a la posicion ON.

8) Tomacorriente
Esta es una toma de corriente para la fuente de alimentacién en
reposo. Utilicela dentro de las siguientes capacidades.
Mantenga siempre cerrada la tapa cuando no se esté utilizando
la toma.
Capacidad: 12V, 120 W WE-C200200

9) Interruptor de la luz

NO

@

Utilice este interruptor para encender y apagar la luz delantera |””}%

de la pluma.

* Encendido: Pulse el lado ON del interruptor.

WC-C200230

* Apagado:  Pulse el lado OFF del interruptor.

10) Palanca proporcional AUX. N.1 (E Grip)

Hacia la izquierda: Se suministra aceite presurizado <‘,:#
a la tuberia AUX izquierda del brazo. 10

Hacia la derecha: ~ Se suministra aceite presurizado 11 r\
a la tuberia AUX derecha del brazo. r—\

11) Boton AUX. N.1 (E Grip)
Al presionar este interruptor, se suministra aceite presurizado a la
tuberia AUX izquierda del brazo. El suministro de aceite presurizado se

corta al dejar de presionar el interruptor. Especificacion E grip

WQ-C205040
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

12) Interruptor de final de carrera de flujo AUX N° 1 (E Grip)

Utilice este interruptor para accionar la palanca proporcional AUX N.1.
ON: El flujo del suministro se reduce aproximadamente a la mitad.
OFF: El interruptor se situa en el estado inicial.

Parte delantera de la maquina

13

13) Interruptor de bloqueo AUX. N° 1 (E Grip)

Cuando este interruptor se situe en ON (el indicador se enciende) y se
acciona el boton AUX.N.1, serd posible seguir suministrado aceite 12
comprimido a la tuberia auxiliar del lado izquierdo.
ON
OFF
—

WQ-C205100

(2) Asiento del operario
Siéntese en el asiento del operario y ajustelo de modo que
pueda utilizar con comodidad las palancas y los pedales de
funcionamiento.
Ajuste hacia delante y hacia atras:
Mueva el respaldo del asiento hacia delante y hacia atras
tirando de la palanca de deslizamiento (1) para ajustar la
posicion del asiento.
Ajuste de inclinacion:
Mueva el respaldo del asiento (3) hacia delante y hacia atras
mientras tira de la palanca de reclinacion (2) para ajustar el

angulo del respaldo del asiento.

Ajuste de suspension:

Realice el ajuste de acuerdo con el peso del operador.

Tire de la palanca de suspension (4) desde el asiento del
operador de modo que el indicador apunte hacia el centro, y

mueva la palanca hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo.

Indicador

|
O
qD@Q

PRECAUCION

Baje el cucharon hasta el suelo y pare el motor antes de ajustar el asiento del operario.

(T0988548-024-0E)
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

(3) Cinturén de seguridad
o . 2 ( e 3
 Para abrocharse el cinturon de seguridad o
Sujete el asa (1), inserte la hebilla de seguridad (2) en el

abrochador (3) hasta el final y asegurese de que esta

1
bloqueado. i g

 Para desabrocharse el cinturén de seguridad

Para desabrocharse el cinturén de seguridad, presione el
botoén de la hebilla (3).

WS-C205160

/N PRECAUCION

» Abrochese el cinturdn del asiento durante el funcionamiento.
» Asegurese de comprobar el cinturdn, la hebilla de seguridad, el abrochador, etc. antes de iniciar
el funcionamiento. Cambie el cinturédn, la hebilla de seguridad y/o el abrochador danados por

otros nuevos.

(T0988548-025-0E)

(4) Caja de control izquierda

80Vv4C205100

1) Palanca de funcionamiento izquierda
Utilice esta palanca para accionar el brazo y la unidad de 1
giro.

El patron estandar al salir de fabrica es el A.
 Acercar brazo: Tire de la palanca hacia atras.
* Alejar brazo: Empuje la palanca hacia delante.

* Giro a la izquierda: Gire la palanca hacia la izquierda.

* Giro a la derecha: Gire la palanca hacia la derecha.

* Parada: Aparte su mano de la palanca. La

palanca vuelve a la posicion neutral :

automaticamente el
y Parte delantera

funcionamiento se detiene. de la maquina sovaczosie)
* Funcionamiento simultaneo:

Mueva la palanca diagonalmente

para accionar de manera simultanea

el brazo y la unidad de giro.
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

2) Palanca de bloqueo de control ~ (Lr\\
)

Utilice esta palanca para bloquear todas las operaciones. / A \,"

) ) Parte delantera de !/ L

La palanca de bloqueo de control se mueve junto conlacaja  la maquina // %

de control. <—_—] : >
. D 0N

* Bloquear: Tire de la palanca de bloqueo de control
hacia arriba.
* Desbloquear: Empuje la palanca de bloqueo de control

hacia abajo.

80V4C2051204

A ADVERTENCIA

« Si la palanca de funcionamiento se toca despreocupadamente cuando la palanca de bloqueo de
control no esta en la posicion de bloqueo, la maquina puede moverse de forma inesperada,
provocando un accidente peligroso.

* Detenga el motor y ponga la palanca de bloqueo de control en su posicion de bloqueo cuando
usted abandone la cabina del operario.

» Tenga cuidado de no tocar la palanca de funcionamiento izquierda al utilizar la palanca de

bloqueo de control.

(5) Palancas de desplazamiento Hacia delante

Utilice estas palancas para controlar el desplazamiento. %

Hacia delante: Empuje las palancas de desplazamiento Hacia atras
izquierda y derecha hacia delante.

Hacia atrds:  Tire de las palancas de desplazamiento

izquierda y derecha hacia atras.

WS-C205130

Parada: Aparte sus manos de las palancas. Las palancas
vuelven a la posicion neutral automaticamente

y el funcionamiento se detiene.

Hacia delante <:j Hacia atras

WS-C205380J

A ADVERTENCIA

* Si el movimiento hacia delante o hacia atras es erroneo durante el desplazamiento, puede
producirse un grave accidente.

» El movimiento hacia delante hace referencia al movimiento hacia delante con la pala en la
posicion delantera. Si la pala esta en la posicion trasera, la direccion de desplazamiento es
contraria al funcionamiento de la palanca.

» Compruebe si la pala estd en la posicion delantera o trasera antes de accionar las palancas de

desplazamiento.
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

(6) Pedal de giro de la zona de la pluma

Utilice este pedal para girar la pluma.

Abra la cubierta del pedal hacia la posicion de desbloqueo.

Giro a la izquierda de la pluma: Pise el lado izquierdo del

Giro a la derecha de la pluma:

pedal.
Pise el lado derecho del

pedal.

(T0988548-274-0E)

Cubierta del pedal Desbloqueado

Giroala
izquierda

WS-C205140

pluma.

PRECAUCION

Coloque la cubierta del pedal sobre el éste para deshabilitarlo cuando no se realiza el giro de la

-4 -
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

3-2 Equipo de proteccion para el operario (rosssss-o27-0k)

(1) Maquina equipada con protector de cabina de 4 columnas
(ROPS) (Opcional)
Este protector cumple con la Norma JIS A 8921 (Maquinaria
para movimiento de tierras - Estructuras de proteccion contra
el vuelco (ROPY)).

10988548-034-0J

(2) Maquina equipada con cabina (ROPS) (Opcional)
Esta cabina cumple con la Norma ISO 12117-2 (Estructuras de

proteccion contra el vuelco (ROPS) para excavadoras).

10988548-035-0J

A ADVERTENCIA

No se permite la modificacion del equipo de proteccion para el operario que reduzca su
resistencia.

La estructura de proteccion del operario es inicamente un respaldo a la seguridad del operario
que cumple con la normativa de resistencia, pero no protege completamente al operario de
posibles lesiones o la muerte.

Al utilizar la maquina, abrochese siempre el cinturon de seguridad para aumentar la seguridad.

(T0988548-028-0E)

Para una proteccion delantera y estructura de proteccion contra la caida de objetos en modelos con protector de

4 columnas (ROPS) o cabina (ROPS), pongase en contacto con su distribuidor KATOIMER.
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

A ADVERTENCIA

En caso de manipular un dispositivo para fines
distintos al desplazamiento o funcionamiento,
mueva siempre la palanca de bloqueo de control a
la posicion de bloqueo.

Si toca una palanca de control y la palanca de Posicién de
bloqueo de control no se encuentra en posicion de “beradén\,”
bloqueo, la maquina podria moverse de forma é{ y

inesperada y provocar un accidente grave.

1218081-014-0J

Consulte la seccion "Palancas de control" para una

explicacion de la palanca de bloqueo de control.

(T0988537-020-0E)

4) Ventana lateral 5) Lampara interior

- 6) Martillo de
7) Limpiaparabrisas / )emergencia

2) Ventana delantera
(superior)

3) Ventana delantera
(inferior)

8) Calefactor (estandar para cabina) 1) Puerta

9) Aire acondicionado (opcional para cabina)

Cabina (opcional)

10988548-143-1

- 44 -



3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

1) Puerta
Para abrir la puerta de la cabina desde el exterior, tire de la manija de la puerta para desbloquearla.
Para abrir la puerta de la cabina desde el interior, agarre la manija de la puerta desde dentro y desbloquéela.
Para mantener la puerta abierta, fije con firmeza la puerta al bloqueo de la puerta.
Para cerrar la puerta, libere el bloqueo con la palanca de liberacion del bloqueo de la puerta y, a continuacion,
ciérrela. Asegurese de que esté bien cerrada.

Utilice una llave para bloquear o desbloquear la puerta.

Abrir la puerta.

Parte interior delantera izquierda

Fije la puerta al bloqueo de la
puerta de forma segura.

Manija de la puerta

Tirar

Cerrar la puerta.

Palanca de liberacién
de bloqueo de la pue/
\(

Bloquear y desbloquear la puerta.

10988548-109-0J

A ADVERTENCIA

« Si la puerta esté abierta pero no esta fija en el bloqueo de la puerta de la cabina, podria cerrarse
de golpe si hay fuertes vientos, en pendientes o mientras gira. Compruebe que la puerta esté
fija de manera segura cuando esté abierta.

+ Si baja la palanca de liberacion del bloqueo de la puerta para desbloquear la puerta en una
pendiente, podria cerrarse de golpe y pillarle los dedos entre la puerta y el enganche de manos.
Accione la palanca de liberacion del bloqueo de la puerta inicamente sobre terreno nivelado.

* No saque la mano ni la cara por la ventana o la puerta mientras abre o cierra la puerta.

* Si necesita sacar la mano o la cara por la ventana o la puerta, compruebe que la zona
circundante es segura y, a continuacion, mueva la palanca de bloqueo de control a la posicion
de bloqueo. Tenga mucho cuidado en caso de que puedan desprenderse objetos.

(T0988548-298-0E)

PRECAUCION

 Si la puerta esta cerrada cuando la llave de la puerta esté en la posicion de bloqueo, la puerta
se bloqueara. Tenga cuidado de no dejar la llave dentro de la cabina.

» Tenga en cuenta, sin embargo, de que la puerta no estd completamente sellada en esta posicion
y de que podria entrar lluvia en la cabina. Asegurese de que la puerta esté totalmente bloqueada
cuando llueva.

(T0988548-299-0E)
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

2) Abrir/cerrar la ventana delantera de la cabina (superior)

/\. PRECAUCION

etc.

del bloqueo automatico cuando la abra y la guarde en el techo.

* Baje lentamente la ventana delantera para cerrarla teniendo cuidado de no pellizcarse la mano,

+ Asegurese de fijar la ventana delantera con los pasadores de cierre derecho e izquierdo, ademas

* Apertura

@ Libere el dispositivo de bloqueo presionando las
palancas de liberacion de dicho dispositivo izquierda y
derecha (1).

@ Tire de la ventana delantera y empujela hacia arriba con
las asas derecha e izquierda (2) y mueva la ventana hacia
el techo.

® Al empujar la ventana delantera hacia arriba por las asas,
la ventana se puede bloquear por completo con el
dispositivo de bloqueo. Empuje hacia arriba hasta que

esté completamente bloqueada.

* Cierre

O Apriete hacia abajo las palancas de liberacion (1)
izquierda y derecha y libere el dispositivo de bloqueo.

@ Sujete el asa de agarre (2) para bajar la ventana delantera
lentamente.

® Sujete el asa de agarre (2) para mover la ventana
delantera hacia delante hasta que se bloquee. Aseglirese
de que la ventana delantera esté completamente

bloqueada.

(T0988548-031-0E)

=

N

1

10988548-149-0J

PRECAUCION

delantera se desliza de forma inesperada.

fuertes, lo que provocara la caida de la ventana delantera.

« Estacione la maquina sobre un terreno nivelado antes de abrir o cerrar la ventana delantera.

Abrir o cerrar la ventana delantera en una pendiente podria producir lesiones si la ventana
» Al guardar la ventana delantera, asegurese de que los dispositivos de bloqueo izquierdo y
derecho estén completamente fijos en la posicion de bloqueo. Si la ventana delantera no esta

completamente bloqueada, los dispositivos de bloqueo podrian liberarse con vibraciones

+ La ventana delantera debe abrirse y cerrarse lentamente para evitar golpearse la cabeza.

- 46 -
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

3) Abrir/cerrar la ventana delantera de la cabina (inferior)

/\. PRECAUCION

» Baje lentamente la ventana inferior para cerrarla teniendo cuidado de no pellizcarse la mano,
etc.
+ Cuando guarde la ventana inferior en la parte trasera de la cabina, asegurese de fijarla con

los pasadores de cierre derecho e izquierdo ademas del bloqueo inferior.

(T0988548-034-0E)

* Apertura
@ Libere el dispositivo de bloqueo presionando las
palancas de liberacion de dicho dispositivo izquierda y
derecha (3).
@ Tire hacia delante con el dispositivo de bloqueo todavia
en estado de liberacion y mueva la ventana inferior.
® La ventana inferior puede retirarse levantandola

mientras se liberan los dispositivos de bloqueo.

10988548-036-0J

» Como guardar la ventana delantera (inferior) Soporte Blogueo del soporte

)

La ventana inferior puede guardarse en los soportes

A

ubicados en la parte trasera de la cabina.

Soporte
(detras del respaldo del asiento)

10988548-160-0J
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

4) Ventana lateral Abrir/cerrar  Abrir/cerrar

@ Abrir/cerrar la ventana lateral A o <)
Apriete y libere los bloqueos (1) en la parte delantera y
trasera para abrir la ventana lateral. ; 5 ]

@ Funcionamiento con la ventana lateral abierta \[
La ventana lateral puede abrirse o cerrarse con la
vibracion de la maquina. Fije la ventana lateral girando
el mando (2) en la direccion de bloqueo. Para cerrar la
ventana lateral, gire el mando (2) en la direccion de Liberar & \
liberacion. @ Bloguear

Mando

10988548-037-0J

5) Lampara interior
Utilice el interruptor seglin quiera utilizar la lampara. \LI\

. : " p Lampara
PULSAR: La lampara del habitaculo se enciende. )E T/f/ interior
PULSAR: La lampara del habitaculo se apaga. < /

La lampara del habitaculo se enciende y se apaga de forma PULSAR

alternativa pulsando el interruptor.
La lampara del habitaculo puede encenderse cuando la

llave de contacto esté en la posicion ON.

10988548-038-0

6) Martillo de emergencia

En una emergencia, si la puerta y la ventana delantera no 3 : ﬁ )
f

pueden abrirse, se puede utilizar el martillo de emergencia,

ubicado en la parte trasera derecha de la cabina, para \k

escapar de la cabina rompiendo la ventana delantera, la

o Martillode — |
ventana izquierda o la ventana trasera. emergencia

10988548-039-0J

PRECAUCION

» Tenga cuidado con los cristales que salgan despedidos al romper la ventana con el martillo.

» Tenga cuidado con los fragmentos de cristales rotos al salir.

(T0988548-037-0E)
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

7) Limpiaparabrisas
* Interruptor del limpiaparabrisas y lavaparabrisas Depdsito del lavaparabrisas
® Como activar el limpiaparabrisas

Pulse la parte marcada para activar el limpiaparabrisas.

® Como activar el lavaparabrisas
Pulse una vez mas la parte marcada para activar el
lavaparabrisas. El liquido del lavaparabrisas sale a
chorro mientras se mantiene pulsada la parte marcada

del interruptor.

Interruptor del limpiaparabrisas
Interruptor del lavaparabrisas

10988548-169-0J

Utilice liquido lavaparabrisas para automoéviles.

AVISO

* No ponga en marcha el limpiaparabrisas si la ventana esta seca, sucia o con nieve.

» Nunca encienda el interruptor cuando la ventana delantera de la cabina (superior) esté guardada
en el techo.

* No utilice el interruptor si no queda liquido del lavaparabrisas.

* Si se agota el liquido del lavaparabrisas, rellene el deposito del lavaparabrisas.

(T0988548-041-0E)
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

8) Calefactor (estdndar para maquinas equipadas con cabina)
La calefaccion esta en el lado derecho del asiento del operario en la cabina.

Utilice esta opcion para calentar la cabina.

@ "LOW" o "HIGH"
Arranca el ventilador y expulsa aire caliente en la cabina.
Se puede seleccionar el flujo de aire del ventilador si coloca el interruptor en la posicion "LOW" o en la
posicion "HIGH".

® "OFF"

Detiene el ventilador.

WS-C305351
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

3-3 Fuera de la cabina (T0988548-045-0E)

Cubierta del motor

10988537-025-0

(1) Lampara de trabajo
Hay una lampara de trabajo cerca de la zona de union de la varilla del cilindro de la pluma, debajo de la pluma. La
lampara de trabajo puede orientarse hacia arriba o hacia abajo segun sea necesario ajustar la direccion de la luz para
cada trabajo. Las lamparas de trabajo adicionales, como una para la parte superior de la cabina, estan disponibles
como equipo opcional. Instalelas en caso de ser necesario.
Al cambiar la orientacion de la lampara de trabajo, vuelva a apretar el perno de giro. La lampara de trabajo podria

inclinarse hacia abajo durante el funcionamiento si el perno no esta bien apretado.

Perno de giro

10988537-026-0

Par de torsion del tensado
16,7 a 18,6 N-m (150 a 200 kgf-cm)
Tamafio del perno

MS (ancho entre las caras: 12 mm)
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3. Explicacion de los dispositivos de funcionamiento

(2) Cubierta
Para la inspeccion y revision, estacione la maquina sobre terreno nivelado para abrir cada cubierta y colocar el tope

de forma segura.

PRECAUCION

« Si abre la cubierta de la maquina en una pendiente o cuando soplen fuertes vientos, la cubierta

podria cerrarse de forma inesperada y provocar lesiones.
 Cierre siempre las cubiertas y bloquéelas antes de empezar a desplazarse o utilizar la maquina.

* Nunca se desplace ni utilice la maquina con una cubierta abierta.

(T0988548-300-0E)

Como colocar el tope en el sitio

® Abra la cubierta. | ®
-

ﬁ\ m Amortiguador
La cubierta

esta
ht totalmente
abierta.

Liberar "‘

Cuando esta bloqueada

10988537-027-0
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4. Explicacion del funcionamiento

4. Explicacion del funcionamiento qosssic-os)

4-1 Caja de control izquierda (rossss4s-047-0k)

Tire hacia atras de la palanca de bloqueo de control para bloquear el
control y emptjela para liberar el bloqueo. Cuando la palanca de
bloqueo de control esté en la posicion de bloqueo, la maquina no
respondera aunque se accionen las palancas de control con el motor
en marcha. Mueva la palanca a la posicion de liberacion cuando
vaya a utilizarla pero, al entrar y salir de la cabina, durante los
descansos o tras terminar de trabajar, la palanca debe colocarse en

la posicion de bloqueo para evitar un funcionamiento accidental.

2P Posicion de
&7 bloqueo
v\
. /{(, & Palanca de
Posicién de —L AT A bloqueo de
- control

10988548-170-0J

Bloquear

N o 4
S

de la maquina

80Vv4C205190J

A ADVERTENCIA

* Mueva la palanca de bloqueo de control firmemente en la posicion de liberacioén o de bloqueo.
» Tenga cuidado de no tocar las palancas de control cuando suba o baje de la cabina.
* No utilice la palanca de bloqueo de control como asidero al subir o bajar de la cabina.

* No toque las palancas de control mientras mueve la palanca de bloqueo de control.

4-2 Interruptor del claxon (T0988548-048-0F)

El interruptor del claxon esta situado en la empufiadura de la palanca
derecha.

El claxon suena durante el tiempo que mantiene apretado el
interruptor.

Antes de arrancar el motor o mover la maquina, utilice el claxon

para advertir a las personas que se encuentren cerca.

- 53 -

(T0988548-301-0E)

Interruptor del claxon

(=)

O O

Palanca de
funcionamiento

10988540-021-0J
derecha



4. Explicacion del funcionamiento

4-3 Palanca de desplazamiento (T0988548-049-0E)

4-3-1 Arranque, desplazamiento y parada (tossss4s-062-0E)

A ADVERTENCIA

» Si el movimiento hacia delante o hacia atras es erroneo durante el uso de la palanca de
desplazamiento, podrian producirse accidentes graves.

* Compruebe la posicion de la pala antes de desplazarse. Si la pala esta detras de la maquina, se
invierte el funcionamiento de las palancas de desplazamiento.

» Asegurese de que no hay nadie alrededor de la maquina y accione el claxon antes de arrancar.

(1) Actuar la palanca de regulacién de gases para aumentar la

velocidad del motor hasta alcanzar la velocidad necesaria
para desplazarse.

(2) Baje la palanca de bloqueo de control para desbloquearla.

(3) Levante el cucharén y la pala a una cierta altura que permita

desplazarse facilmente sin golpearlos.

(4) Accione las palancas de desplazamiento derecha e izquierda

como se muestra a continuacion.

Hacia delante: Empuje ambas palancas de desplazamiento

Hacia atras:

Parada:

hacia delante para desplazar la maquina hacia
delante.

(La maquina siempre se mueve hacia la pala
cuando las palancas de desplazamiento se
empujan hacia delante).

Empuje hacia atrds ambas palancas de
desplazamiento para desplazar la maquina
hacia atras.

(La maquina siempre se mueve hacia el
motor de esplazamiento cuando las palancas
de desplazamiento se empujan hacia atras).
La velocidad de desplazamiento de la maquina
puede controlarse con el movimiento de
las palancas de desplazamiento.

Ajuste ambas palancas de desplazamiento a
las posiciones neutrales para parar la maquina.
Cuando la maquina se para, el freno de

estacionamiento se aplica automaticamente.

.54 -

Palanca de
bloqueo de control

(T0988548-050-0E)

Palancas de

desplazamiento
Palanca de

regulacion de gases

WQ-C205060

Hacia delante

S

Palanca de ‘

desplazamiento s

izquierda\\ Hacia atras
Palanca de
desplazamiento
derecha

WS-C205370J

Hacia delante <M Hacia atras

WS-C205380J



4. Explicacion del funcionamiento

4-4 Palancas de control izquierda Yy derecha (T0988548-203-0E)

A ADVERTENCIA

* Antes de comenzar a utilizar la maquina, compruebe siempre la seguridad del entorno. Mueva
las palancas lentamente para comprobar que el patron de funcionamiento de las etiquetas
concuerda con los movimientos de la maquina.

* Si los movimientos no se corresponden con los de la etiqueta pero continua trabajando, existe
el riesgo de provocar un accidente grave.

* Si las etiquetas no se corresponden con la maquina, cambielas por unas que si reflejen el

funcionamiento de la maquina.

(T0988548-051-0E)

PRECAUCION

El volumen de inyeccion de combustible a bajas velocidades del motor esté restringido a un cierto
punto de modo que el motor pueda mantener la composicion del gas de escape por debajo de los
niveles permitidos. Si mueve la palanca de control repentinamente con el motor al ralenti para
liberarla, por ejemplo, el motor podria calarse.

Evite accionar de forma repentina las palancas con el motor al ralenti. Si no puede evitarlo por
completo, utilice el dial del acelerador para aumentar ligeramente la velocidad del motor antes
de mover bruscamente la palanca de control.

Reposte siempre con combustible diésel.

Si utiliza un combustible distinto, el rendimiento correcto de los ingredientes del gas y la

potencia, entre otros, se veran afectados.

(01E0-0115-1E)
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4. Explicacion del funcionamiento

4-4-1 Funcionamiento de la palanca (rossss4s-052-0k)

Dispone de seis patrones de funcionamiento. Los métodos de manejo de las palancas de funcionamiento y los
movimientos de la maquina son diferentes a estos patrones.

Compruebe el modo de funcionamiento antes de utilizar las palancas. La placa del modo de funcionamiento esta ubicada

en el lado derecho del asiento del operario. El patron estandar al salir de fabrica es el A.

Placa del modo de funcionamiento

LI

Giroala Giroala
derecha ‘ izquierda

. Elevacion de
Alejar brazo

la pluma
) Descenso
Vaciado de la pluma
del cucharén \ 5 ‘
P Excavacion \)
I

con el

cucharoén i

10988548-045-0

Direccion de Modo de funcionamiento
funcionamiento Patron A Patrén B Patréon C Patrén D Patréon F Patron G
1 Elevacion de la Elevacion de la Acercar brazo Alejar brazo Acercar brazo Elevacion de la
pluma pluma pluma
5 Descenso de la Descenso de la Alejar brazo Acercar brazo Alejar brazo Descenso de la
pluma pluma pluma
3 Excavacmn’con el Excavacmnrcon el Giro a la izquierda | Giro a la izquierda Excavacmn’con el Giro a la izquierda
cucharon cucharon cucharon
4 Vaciado ’del Vaciado ,del Giro a la derecha | Giro a la derecha Vaciado ’del Giro a la derecha
cucharon cucharon cucharon
5 Acercar brazo Giro a la izquierda Elevacién de la Elevacion de la Elevacion de la Acercar brazo
pluma pluma pluma
6 Alejar brazo Giro a la derecha Descenso de la Descenso de la Descenso de la Alejar brazo
pluma pluma pluma
7 Giro a la izquierda Alejar brazo Vaciado 'del Vaciado ,del Giro a la izquierda Vaciado 'del
cucharén cucharon cucharén
3 Giro a la derecha Acercar brazo Excavamon,con el Excavacwn'con el Giro a la derecha Excavamon,con el
cucharon cucharon cucharon

(T0988548-053-0E)

A ADVERTENCIA

Compruebe la accion de cada palanca de funcionamiento y el movimiento de la maquina antes
de empezar a trabajar para evitar accidentes debidos a funcionamientos inadecuados que podrian

provocar dafios o incluso la muerte.

(T0988548-054-0E)
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4. Explicacion del funcionamiento

4-4-2 Placa del modo de funcionamiento (togsss4s-055-0€)

La placa del modo de funcionamiento correspondiente que se muestra a continuacion esta ubicada en el lado derecho del

asiento del operario.

M . .
. odo d.e Placa del modo de funcionamiento
funcionamiento
2R
Iz
4 P N
Patron A A O ‘-3-’ O 3 3 ?*C *3* é(
~ L &
W/ D40662200
D40662200
2N
O |a| %
Iy PN N
Patron B B ¢ ‘-3-) E ; 3 ﬁ; ‘-;-) ée
@, K3 S
D40662300
D40662300
N\
RS
I\ P A
Patron C B 5« *3-’ % 3 3 O *3-’ O
a s ~
D40662400
D40662400
(A
{é} A =
4 P n
Patrén D n r *3-’ A% 3 3 O *3-) O
é\ aTs £
) D40662500
D40662500
o~ R
4 A
< I
A Y e
Patron F F O %> O v v ERGPN
T L ~
D40662600_,
D40662600
—
= |8l %
A PN N
Patron G G §« ‘-3-’ ?‘C 3 3 O *3-’ O
D40662700
D40662700
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4. Explicacion del funcionamiento

4-5 Funcionamiento de la pala(T0988548-2o4-0E)

Mueva la palanca de la pala hacia delante o hacia atras.

M Elevacion de la pala
Descenso de la pala

Descenso Pala

WS-C205320

4-6 Funcionamiento del giro de la pluma (T0988548-057-0E)

Ajuste la cubierta del pedal a la posicion de desbloqueo antes de girar la pluma. Pise sobre el lado derecho o izquierdo

del pedal de giro de la pluma para girar la pluma.

ESH|

Cubierta del pedal Giroala == M Giro a la
Desbloqueado derecha de 1 F izquierda de la
la pluma pluma

Giro a la derecha
de la pluma

[Son—

Giro a la izquierda
de la pluma

Soporte de giro

WS-C205330

/N PRECAUCION

Sino se lleva a cabo el giro de la pluma, ponga la cubierta del pedal en el pedal y bloquéelo para

evitar un funcionamiento incorrecto.

(T0988548-058-0E)
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4. Explicacion del funcionamiento

4-7 Interruptor selector de la velocidad (rossssas-20s-0)

Utilice este interruptor para seleccionar las velocidades de Interruptor

selector de

desplazamiento elevadas o bajas. la velocidad Palanca de

la pala

Pulse el interruptor durante el desplazamiento a baja velocidad para
cambiarlo a alta velocidad. Pulse el interruptor otra vez para
cambiar la velocidad alta a velocidad baja.

Cada vez que pulse este interruptor, la velocidad de desplazamiento

cambiara de alta a baja y viceversa, alternativamente. <::I
Parte delantera

Se mantiene la velocidad seleccionada. de la maquina

Velocidad reducida cuando el motor esta parado.

10988548-045-0J
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5. Precauciones para el manejo de una maquina nueva

5. Precauciones para el manejo de una maquina nueva

(01E0-0146-0E)

T .=
\

N

Esta maquina se somete a inspecciones minuciosas antes de su envio,

pero es necesario realizar comprobaciones previas al

funcionamiento adicionales y calentar el motor antes del primer uso.

(1) Periodo de calentamiento

No todas las partes de una maquina nueva estan perfectamente
adaptadas unas con otras, de modo que deberia someter la
maquina a un periodo de calentamiento de 50 horas en el que

no la sobrecargue (es decir, no utilizar la maquina a mas del

80% de su plena capacidad).

01E0-01980

/N PRECAUCION

significativamente la vida 1til de la méaquina.

Si lleva la maquina al méximo de su capacidad sin someterla a un periodo de calentamiento
inicial, se puede producir gripado, roce y otros efectos perjudiciales en las partes que reduzcan

(2) Sustitucion inicial de los lubricantes y elementos de filtros

Cambie los lubricantes y elementos de filtros que se indican a continuacion.

(01E0-0147-0E)

Consulte las secciones correspondientes para conocer las precauciones y procedimientos de sustitucion.

Ubicacion de la Intervalo | Aceitesy
inspeccion y tarea de Tarea |de cambio| pieza para Seccion de referencia Notas
revision inicial cambiar
Aceite del motor Cambiar 50h Aceite del | Seccion _d@:’lnspeccmn y Tras _el cambio inicial,
motor revision 4-1-2 cambiar cada 250 horas
Filtro del aceite del Cambiar 50h Elemento Secciéon _d.e’mspeccwn y Tras _el cambio inicial,
motor revision 4-1-3 cambiar cada 250 horas
Filtro de combustible |Cambiar| 500 h Elemento Seccion _d.erlnspeccmn y Tras ° I cambio inicial,
revision 4-1-6 cambiar cada 500 horas
Filtro de retorno Cambiar 50h Elemento Seccién _d.erlnspeccmn y Tras _el cambio inicial,
revision 4-2-6 cambiar cada 500 horas
Aceite del engranaje . Aceite de | Seccion de inspeccion y Tras el cambio inicial,
reductor del motor de | Cambiar 50h . gl .
. engranaje revision 4-3-3 cambiar cada 1000 horas
desplazamiento

(T0988548-059-0E)

separado.

corresponda.

PRECAUCION

transcurrido que indica el reloj.

operaciones y condiciones de trabajo estandar.

* Los intervalos que aparecen en la tabla de inspecciéon y revision se basan en el tiempo
Tenga en cuenta tanto los dias transcurridos como el tiempo de funcionamiento y lleve a cabo
la inspeccion de cada elemento en funcion de qué limite se alcanza antes.

» Para conocer los métodos de inspeccion y cambio del motor, consulte el manual del motor por

Para establecer los intervalos de inspeccion de esta maquina, se han tenido en cuenta las

En condiciones dificiles, los intervalos de inspeccién y cambio deben acortarse como

» Si necesita informacioén adicional de algin método o intervalo de inspeccién y revision,
pongase en contacto con su distribuidor KATOIMER autorizado.
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6. Comprobaciones antes del uso

6. Comprobaciones antes del USO w2150

El fin de las comprobaciones que se realizan antes del uso es garantizar la seguridad y eficiencia del trabajo.

Antes de utilizar la maquina, inspeccidnela siempre como se describe a continuacion y anote el resultado de la
inspeccion consultando la seccion de comprobaciones previas a la operacion de la excavadora hidraulica, incluida en la
"Ficha de inspeccion KATOIMER" de este manual.

Si durante la inspeccion se descubre una averia o la necesidad de cambiar liquidos, entre otros, consulte las

secciones correspondientes en "Inspeccion y revision".

/\. PRECAUCION

* Ponga la maquina sobre terreno nivelado para comenzar las comprobaciones antes del uso.

+ Si descubre cualquier dafio, averia o fallo, reparelo de inmediato. No lo deje para mas tarde ni
empiece a trabajar sin haberlo reparado.

» Para conocer los métodos de inspeccion y cambio del motor, consulte el manual del motor por
separado.

 Para establecer los intervalos de inspeccion de esta maquina, se han tenido en cuenta las
operaciones y condiciones de trabajo estandar.
En condiciones dificiles, los intervalos de inspeccion y cambio deben acortarse como
corresponda.

» Si necesita informaciéon adicional de algin método o intervalo de inspecciéon y

revision, pongase en contacto con su distribuidor KATOIMER autorizado.

(01E0-0151-0E)
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7. Funcionamiento

7. Funcionamiento oicoorss.os

7-1 Arrancar el Motor o1eo-0156-0€)
7-1-1 Comprobacién antes de arrancar el motor <=

(1) Siéntese en el asiento del operario y ajustelo de modo que
pueda utilizar suavemente las palancas y los pedales de

funcionamiento.

(2) Asegurese de que la palanca de bloqueo de control esta >

ajustada a la posicion de bloqueo.

(3) Asegurese de que cada palanca esté ajustada a la posicion

neutral.

(4) Introduzca la llave en el interruptor de la llave de contacto del \::\%
motor. Girelo a la posicion ON (encendido) y aseglrese de lo <:] AN

siguiente:

* La luz de advertencia de carga de la bateria (1) y la luz de

Desbloquear

(T0988547-029-0E)

N\
Bloquear

4
2D y
Parte delantera 10988540-065-0J
de la maquina

advertencia de presion del aceite del motor (2) se encienden.

(Normalmente, la luz de advertencia de carga de la bateria y
la luz de advertencia de presion del aceite del motor se
apagan cuando el motor arranca.)

* Pulse el interruptor de la luz y asegurese de que las luces

delanteras estan encendidas.

+ Pulse el interruptor del claxon y asegurese de que el claxon

suene.

WC-C200190

(SRS

10988547-016-0J

de nuevo.

de bloqueo.

* Si la bateria se ha agotado y no puede arrancarse el motor sin ayuda, utilice los cables de
arranque para arrancar el motor consultando "Como arrancar el motor con los cables de

arranque"”, en la seccion "Inspeccion y revision". Cargue la bateria agotada antes de utilizarla

* Si el indicador /\ aparece en la pantalla, pulse el lado normal del interruptor de parada de
emergencia del motor y asegtirese de que la palanca de bloqueo de control esté en la posicion

PRECAUCION

(T0988548-061-0E)

- 62 -



7. Funcionamiento

7-1-2 Arranque normal (tossss4s-062-0E) E:,'>
(1) Ajuste la palanca del acelerador a la velocidad media. Velocidad media
(2) Gire la llave hasta la posicion START (arranque) para arrancar
el motor.
(3) Aparte los dedos de la llave cuando el motor arranque.

Lallave vuelve a la posicion ON (encendido) automaticamente.

(4) Empuje la palanca de bloqueo de control hacia abajo hasta la

posicion de liberacion para empezar a trabajar.

WC-C200400J

PRECAUCION

» Compruebe si no hay personas u obstaculos alrededor de la méaquina, encienda el claxon y, a
continuacion, arranque.

+ Asegurese de sentarse en el asiento del operario y arranque el motor.

 Ajuste la palanca de bloqueo de control a la posicion de bloqueo y reinicie el motor si éste se

para con la palanca de bloqueo de la puerta en la posicion de liberacion.

(T0988548-063-0E)

AVISO

No utilice el motor de arranque durante mas de 15 segundos. Si el motor no arranca, vuelva a

poner la llave en la posicion OFF (apagado), espere 30 segundos e intente arrancar el motor de

nuevo.

(T0988548-064-0E)

7-1-3 Arranque en estaciones frias (rossss47-010-0k)
Precaliente el motor en las estaciones frias para facilitar el arranque del motor.

(1) Ajuste la palanca de aceleracion a la velocidad media.

(2) Gire la llave en el sentido opuesto a las agujas del reloj y déjela en la posicion HEAT (precalentamiento). El
precalentamiento se inicia y la luz indicadora de calentamiento se enciende. Espere hasta que se apague (10 segundos
como maximo; el valor depende de la temperatura del agua del refrigerador).

La luz de advertencia de presion del aceite del motor y la luz de advertencia de carga de la bateria también
se encienden cuando la llave se ajusta a la posicion HEAT (precalentamiento). Sin embargo, esto no implica
ninguna anomalia.

(3) Gire lallave a la posicion START (arranque) para arrancar el motor después de que se apague la luz indicadora de
calentamiento.

(4) Aparte los dedos de la llave después de que el motor arranque.

La llave vuelve a la posiciéon ON (encendido) automaticamente.

- 63 -



7. Funcionamiento

7-1-4 Comprobaciéon después de arrancar el motor (togsss47-030-0€)

(1) Compruebe el funcionamiento del monitor de comprobacion e ~

Asegurese de que todas las luces indicadoras del monitor de 7> H
comprobacion estan apagadas.
(2) Compruebe si el color, el sonido y las vibraciones del escape ——© @I
G
F

S

del motor son los correctos.

(3) Compruebe que el tiempo de funcionamiento acumulado esta

indicado en el reloj. /‘
S%

. ol¥
(C_25.1h])
" -

10988547-017-0J

AVISO

* No acelere el motor ni le aplique cargas rapidamente cuando la temperatura del agua del
refrigerador sea baja.
* Pare inmediatamente el motor, encuentre la causa y repare los problemas que puedan

encontrarse.

(T0988548-066-0E)

7-2 Motor de calentamiento (T0988548-067-0E)

(1) Encienda el motor para calentarlo durante, aproximadamente, Calentamiento
10 minutos después de que el motor arranque.

(2) Eleve el cuchardn del suelo y repita los ciclos de movimiento
de la palanca del cucharén a la posicion de excavacion o
vaciado durante entre 10 y 15 segundos y manteniéndolo en la
posicion neutral, al menos, 10 segundos durante cinco minutos
para elevar la temperatura del aceite hidraulico si ésta es baja.

(3) A continuacion, repita todas las operaciones, incluyendo girar,

desplazar y mover el acoplamiento entre tres y cinco veces

para calentar todos los dispositivos.

WC-C200430J

AVISO

No efectlie operaciones a una velocidad elevada inmediatamente cuando la temperatura del aceite
hidraulico sea baja (inferior a 20°C).

La temperatura adecuada del aceite hidraulico es entre 50°C y 80°C. Caliente el aceite hidraulico
hasta los 20°C, aproximadamente, y, a continuacion, realice la operacion, si es necesario, puede

comenzar a operar a temperatura baja.

(T0988548-068-0E)
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7-3 Desplazamiento (01E0-0176-0E)

7-3-1 Procedimiento de desplazamiento (tossss4s-069-0)
Puede utilizar las palancas de desplazamiento para controlar el
desplazamiento.

En el movimiento hacia delante y hacia detras, la velocidad de
desplazamiento se controla mediante la distancia a la que se mueven
las palancas.

Al volver a colocar las palancas de desplazamiento en la posicion
neutral, los frenos se aplican para que la maquina se pare

automaticamente.

Hacia delante @ Hacia atras

WS-C205380J

» Tenga en cuenta la posiciéon de la pala al
desplazarse. Desplazarse hacia delante quiere
decir desplazarse en la direccion de la pala.
Cuando la pala esta orientada hacia atras, se
invierten las direcciones de funcionamiento
de las palancas de desplazamiento.

» Antes de desplazarse, compruebe que la zona
circundante es segura y utilice el claxon
antes empezar a trabajar.

A ADVERTENCIA

* No mueva las palancas de control de forma
repentina (es decir, un desplazamiento brusco
o detenerse y cambiar inmediatamente la
orientacion de las palancas). Podria provocar
que la maquina volcase, especialmente sobre
pendientes o terreno no nivelado.

Hacia delante <::- Hacia atras

WS-C205380J

(1) Desplazamiento hacia delante y hacia atras
1) Eleve la pluma como se muestra en la figura. Si hubiera
algun obstaculo por encima de la maquina, baje la pluma

como corresponda.

2) Al mover al mismo tiempo las palancas de desplazamiento
izquierda y derecha en direccion hacia delante o hacia atras,

la maquina comienza a desplazarse en esa direccion.
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20~30cm

10988548-048-0J

Hacia delante
QS
SN

Palanca de ‘
desplazamiento s
izquierda Hacia atras

Palanca de
desplazamiento derecha
WS-C205370J
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7-3-2 Cambio de direccion (togsss4s-071-0E)

(1) Giro durante el desplazamiento

Vuelva a mover la palanca de desplazamiento ligeramente hacia la posicién neutral para cambiar la direccion durante

el desplazamiento hacia delante (o hacia atras).

Cuando la palanca de la direccion de giro deseada se mueve ligeramente, la maquina gira lentamente en esa direccion.

(2) Giro del pivote (cuando la pala esta delante de la maquina)
Utilice una sola oruga para cambiar la direccion.
1) Giro del pivote a la izquierda
Empuje la palanca de desplazamiento derecha (1) para girar
la maquina hacia delante. Tire hacia atras de la palanca para

girar la maquina hacia atras.

Giro hacia
delante a la
izquierda

S
W

Giro hacia
atras a la
derecha

-— 1

—
Giro de pivote a la izquierda J

WS-C205390

2) Giro del pivote a la derecha Giro hacia
. . . delante a la
Utilice la palanca de desplazamiento izquierda (2) de la  derecha
misma forma. %
2 T s

Giro hacia
atras ala
izquierda

(3) Giro (cuando la pala esta delante de la maquina)

Utilice las orugas derecha e izquierda en las direcciones hacia

atras para cambiar la direccion sin desplazar la maquina.

1) Gire a la izquierda
Empuje la palanca de desplazamiento derecha hacia delante
y tire hacia atras de la palanca izquierda.

2) Gire a la derecha
Tire hacia atras de la palanca de desplazamiento derecha y

empuje la palanca izquierda hacia delante.

Giro de pivote a la derecha \

WS-C205400

>
W

/1

2\

Giro

WS-C205410

Pare durante un momento antes de realizar un giro.

PRECAUCION
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7-3-3 Precauciones durante el desplazamiento (o1e0-0180-0g)
(1) Trate siempre de girar haciendo las curvas mas grandes posibles al desplazarse. Evite los giros rapidos, pivotar y
maniobras similares, ya que afectan de manera adversa a los rodillos, enlaces de las cadenas, bastidor, etc. En sitios

estrechos o sobre suelos pedregosos, realice muchos pasos para completar las maniobras.

10988537-028-0J

(2) Si debe recorrer distancias largas, evite desplazarse mediante
la propia potencia de la maquina todo lo posible.

Si se desplaza (utilizando la potencia de la maquina)

continuamente durante largos periodos de tiempo, la

temperatura del aceite de los engranajes reductores aumenta

considerablemente, lo que puede producir dafios en los

motores.

08E0-01320
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7-3-4 Precauciones durante el desplazamiento sobre agua (rossss4s-072-1g)

/N\PRECAUCION
Al desplazarse sobre agua, tenga cuidado de que no salpique en las partes eléctricas.
Si se sumergen en el agua, podngase en contacto con su distribuidor KATOIMER autorizado para

que las inspeccionen. Si el agua salpica a las partes eléctricas, podria producirse algun fallo.

(01E0-0182-0E)

(1) Esta maquina puede desplazarse en el agua, que puede cubrir

hasta la mitad de los rodillos superiores.

' AT N
o o eas
Y

(2) Al salir del agua en un pendiente con una inclinacion de 15
grados o mas, la parte trasera de la estructura superior podria
sumergirse en el agua y provocar que el ventilador del radiador
salpique agua.

Si el ventilador salpica agua, podria dafiarse al doblar las hojas
del ventilador.
Preste mucha atencion al nivel del agua al salir de dentro.

(3) Si el agua alcanzase el nivel del soporte de giro, inyecte grasa

en el soporte hasta que la grasa vieja salga al exterior del We-C200140

engranaje de giro.

(4) Sobre terreno blando, la maquina podria hundirse poco a poco
en ciertos casos. Manténgase alerta del nivel de agua que le

rodea y preste atencion a no hundirse.

WC-C200890
(5) Si la maquina queda inmovilizada en terrenos blandos debido a la acumulacién de lodo en la parte inferior u
obstrucciones de piedras y lodo en el sistema de desplazamiento (como las zapatas de las orugas), eleve ligeramente
un lado después del otro y retire el lodo y las piedras. Desplazar la zapata de la oruga elevada hacia delante y hacia

detras de forma alterna es una forma facil de retirar el lodo y las piedras.

Consulte la seccion "Procedimiento de elevacion" para conocer la forma correcta de elevar la maquina.
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7-3-5 Precauciones al desplazarse sobre la superficie de terrenos irregulares (rossss4s-306-1€)

Cuando se desplace sobre la superficie de terrenos irregulares como arena o guijarros, coloque el interruptor selector de
la velocidad en el ajuste de baja velocidad y muévase lentamente. Si se desplaza rapidamente, el sistema de
desplazamiento (las zapatas de las orugas, entre otros) podria desgastarse rapidamente y los pernos podrian aflojarse.

Realice el desplazamiento con una velocidad del motor reducida.

7-3-6 Procedimiento de elevacion (tossss4s-073-0)

/\ PELIGRO

Nunca se ponga debajo de la maquina una vez elevada. Si no hay alternativa, debe colocar

primero bloques u otros elementos de apoyo seguros para soportar la maquina.

(T0988548-151-0E)

N

(1) Para elevar la maquina, presione poco a poco contra el suelo

la parte plana de la base del cucharén.

Al hacerlo, mantenga el brazo y la pluma en un angulo dentro

de un rango de 90° a 110°.

(2) Baje la pala para levantar la parte trasera de la maquina hasta 0°a 110%

que quede nivelada con el suelo.

10988548-105-0J

A ADVERTENCIA

» Después de elevarla, coloque siempre un bloque u otro apoyo seguro debajo del bastidor de
desplazamiento para soportar la maquina de forma segura.
* Coloque el acoplamiento delantero en una posicion estable, pare el motor y mueva la palanca

de bloqueo de control a la posicion de bloqueo.

10988548-106-0J

(T0988548-074-0E)
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7-3-7 Precauciones durante el desplazamiento por una pendiente (togsss4s-075-0g)

(1) La graduabilidad de esta maquina es de 30° (58%).

(2) Desplacese pendiente arriba o pendiente abajo a una velocidad
reducida.

(3) Desplace la maquina pendiente arriba 15° o mas en la posicion
que se muestra a la derecha.

(4) Reduzca la velocidad del motor y mueva las palancas de
desplazamiento lentamente cuando se desplace hacia abajo por
una pendiente de 15° 0 mas.

Desplacese pendiente abajo en la posicion de desplazamiento
que se indica a la derecha.
Baje el cucharon hasta el suelo para estabilizar la maquina si

se vuelve inestable.

WC-C100350

lados.

maquina y continiie desplazandose de forma segura.

* No se desplace por una pendiente de 30° 0 mas.

A ADVERTENCIA

* No cambie de direccion en una pendiente. De lo contrario, la maquina podria resbalar hacia los

Cuando la maquina cambia de direccion en una pendiente o se desplaza por una pendiente, es

posible que se deslice hacia los lados. Baje de la pendiente a una superficie plana, gire la

(5) Esta maquina cuenta con un freno de estacionamiento en el
motor de desplazamiento, pero si no tiene més alternativa que
estacionar la maquina en una pendiente y dejarla sin
supervision, clave siempre el cucharén hasta el suelo, baje la

pala hasta el suelo y coloque calzos.
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t

Clave el Baje la
cucharén en  Pala hasta
el suelo. el suelo.

Calzo
10988548-110-0J
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7-3-8 Precauciones de uso de la zapata de goma (ro9sss4s-077-0)
La zapata de goma podria sufrir desperfectos o desgastarse rapidamente dependiendo de las condiciones de trabajo.

Asegurese de tener en cuenta las prohibiciones ¢ instrucciones que se muestran a continuacion.

(1) Estructura de la zapata de goma
Como se muestra en la figura de la derecha, la zapata de goma
esta compuesta por un cable de acero para sostener la tension,
un nucleo de acero para aguantarla y una capa de goma para

cubrir estas partes.

Nucleo de . /A

acero
Cable de acero

Capa de goma

WC-C200900J

AVISO

Si se produce una grieta en el cable de acero, puede que éste se oxide y se corte por la humedad.
Cuando detecte una grieta, es esencial que la repare inmediatamente. Pongase en contacto

con el distribuidor local KATOIMER.

(T0988548-078-0E)

(2) Precauciones al trabajar y desplazarse
1) No se desplace ni trabaje sobre lugares rocosos
Esto provoca desperfectos en el pivote y la rotura del cable

de acero.

WC-C200910

2) No se desplace ni trabaje sobre el lecho del rio
Esto provoca desperfectos y el desprendimiento de la

cadena.

.,\‘)):--

> 22
TR T A A ATy

EDYIA R - e LA T

WC-C200920
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3) No se desplace ni trabaje sobre acero ni pedazos de material

Esto provoca desperfectos en el pivote y la rotura del cable

de acero.

WC-C200930

4) No se desplace por peldafios de gran tamafio
Al desplazarse subiendo grandes peldafos, no cambie la
direccion.

De lo contrario, las cadenas podrian soltarse.

WC-C200940

5) No se desplace ni trabaje cuando esté cruzando una zanja

Esto provoca desperfectos en el pivote y la rotura del cable

de acero.

WC-C200850

6) No presione la tierra forzando la maquina mientras las
zapatas de goma se deslizan
El deslizamiento de las zapatas de goma produce el

desgaste de los pivotes.

WC-C201010

7) No se desplace sobre superficies muy calientes
No se desplace por superficies muy calientes como, por
ejemplo, con fuego o chapas de acero bajo un calor

abrasador.

Esto causa graves erosiones, desperfectos y la ruptura del
pivote.

WC-C201020
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8) No golpee el cucharon
Tenga cuidado de no dafar las zapatas de goma con el
cucharon.
De lo contrario, podrian romperse los nticleos de acero o

cortarse los cables.

WC-C201030

9) No deje que se adhieran aceite, disolventes y sal a las
zapatas de goma
* Si el combustible, el aceite hidraulico y la pintura se
adhieren a las zapatas de goma, limpielas rapidamente.

» Lavelas con agua después de haber trabajado en

emplazamientos con un alto contenido en sal. La sal puede

provocar que el nucleo de hierro se oxide o se desprenda. WC-C201050

10) Mantenga siempre la tension adecuada en la cadena
Si la zapata de goma estd suelta, ésta podria sufrir
desperfectos o provocar que las zapatas de goma saliesen
de los rodillos.
Esto provoca desperfectos y el desprendimiento de la

cadena.
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7-4 Giro (01E0-0189-0E)

PRECAUCION

Precauciones durante la operacion de giro

* Inercia al finalizar el giro
Cuando termine de girar, la inercia puede provocar que la estructura superior contintie girando
aunque haya colocado la palanca de control en la posicion neutral. Debe detener el giro de
manera temprana para que recorra la distancia de detencion.

* Preste atencion a los alrededores
Antes de empezar a girar, utilice siempre el claxon y preste atencién a los transeuntes y
obstaculos de la zona.

* Precaucién al cambiar la direccion de giro
Al cambiar la direccion de giro, coloque primero la palanca de control en la posicion neutral y
espere hasta que el giro se detenga totalmente antes de mover la palanca en la direccion opuesta.

* No se permite utilizar la fuerza de giro para excavar
No utilice nunca la fuerza de giro para desplazar protuberancias, tocones o piedras, entre otros,
con el lateral del cucharén. De lo contrario, podrian producirse dafios en la maquina.

* Precaucion al girar en una pendiente
Evite girar sobre terreno inclinado, ya que existe el riesgo de volcar o de desplazarse
lateralmente.
La inercia actia especialmente al girar hacia la parte inferior de una pendiente con el cucharén
lleno. Al trabajar en una pendiente, nivele el terreno debajo de la maquina antes de realizar las
operaciones.
Si la maquina esté inclinada, cualquier operacion con el acoplamiento delantero distinta al giro
liberara automaticamente el bloqueo de giro, lo que puede provocar el desplazamiento
descendente de la estructura superior.

+ Si la maquina esta inclinada, la estructura superior puede desplazarse hacia abajo. El bloqueo
de giro se libera automaticamente durante la operacion. Si la maquina esta inclinada y la deja

sin supervision, libere la palanca de bloqueo y aplique y bloquee el freno de bloqueo del giro.

(T0988548-079-0E)

Posicién de

7-4-1 Procedimiento de giro (rossss4s-080-0€) bloqueo

. Posicion de
(1) Mueva la palanca de bloqueo de control a la posicion de liberacion

liberacion.

08E0-01460J

(2) Utilice el claxon para alertar a las personas que se encuentren

en los alrededores.

Palanca de funcionamiento derecha

10988540-021-0J
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(3) Compruebe que los alrededores sean seguros antes de empezar

a girar.

(4) Cuando deje de girar, vuelva a colocar la palanca de control en

la posicion neutral.

08E0-01490

- 75 -



7. Funcionamiento

7-5 Procedimiento de trabajo (01E0-0193-0E)

7-5-1 Excavacion (01E0-0194-0)
Este procedimiento se aplica para excavar en ubicaciones inferiores
a la maquina.
(1) La mayor fuerza de excavacion se logra cuando el cilindro del
cucharoén y las conexiones laterales estan en un angulo de 90°,

de igual modo que el cilindro del brazo y el brazo.

(2) Al excavar utilizando el brazo, el rango de mayor eficiencia
comprende los 45° hacia delante y 30° en direccion a la

maquina.

(3) Utilice el brazo para excavar.
Si mueve el brazo y el cucharon entra en la tierra, mueva el
cilindro del cucharén de modo que los dientes del cucharon se
muevan en paralelo con la superficie del terreno. Si la accion
del brazo se resiente debido a la resistencia a la excavacion,
levante ligeramente la pluma.

(4) Mueva los dientes del cuchar6n en horizontal de modo que el
cucharén rasque la superficie del suelo. A continuacion,

levante el cucharon.

7-5-2 Excavacién de zanjas y cortes en laderas (01£0-0195-0€)

10988548-082-0J

WC-C200710

WC-C200720

Al excavar una zanja, alinee la direccion de desplazamiento con la direccion de la zanja y alterne entre la excavacion y el

movimiento hacia atras.

WC-C200740
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7-5-3 Aplanamiento del suelo (o1e0-0196-1E)
(1) Al rellenar tras excavar o al aplanar el suelo, mueva el
cucharon hacia delante y hacia atras en paralelo con el suelo. ﬁ/ffj
(2) Al aplanar el terreno retrayendo el brazo desde una posicion I H D
adelantada, retraigalo con cuidado al tiempo que levanta - %%'g'
<= =) '
< T

ligeramente la pluma, y cuando el brazo supere la posicion

vertical, baje lentamente la pluma de forma que el cucharén se 1218971071-00

mueva en horizontal.

PRECAUCION

* No utilice nunca el giro para aplanar el suelo porque puede causar dafios en la pluma y brazo.

* No aplane el suelo desplazandose ni presionando el cucharén contra el terreno repetidamente.

Este método carga de manera excesiva la maquina y puede provocar una averia.

(01E0-0197-0E)

7-5-4 Carga (01e0-0198-0E)
(1) Si debe llenar un volquete, trabaje desde la parte trasera del
camion para evitar pasar por encima de la cabina del camioén o

de otros trabajadores.

(2) Es mas eficiente llenar primero la parte delantera del volquete

y continuar llenandolo hasta la parte trasera.

WC-C200730
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7-6 Apagar el MOtOr (ro9sss547-031-0E)

accidente.

bloqueo de control.

A ADVERTENCIA

* Si toca la palanca de funcionamiento accidentalmente sin haber bloqueado la palanca de

bloqueo de control, la maquina puede moverse inesperadamente, provocando un grave

* Baje el acoplamiento del cucharén hasta el suelo, pare el motor y ajuste la palanca de bloqueo
de control a la posicion de bloqueo antes de abandonar el asiento del operario.

* Tenga cuidado de no tocar la palanca de funcionamiento izquierda al utilizar la palanca de

(1) Apagar la maquina

1) Aparque la maquina en una superficie segura, plana y rigida
sin peligro de desprendimiento de piedras, del terreno, etc.

2) Eleve el brazo y baje el cucharon hasta el suelo con la parte
inferior horizontal.

3) Baje la pala hasta el suelo.

4) Ajuste la palanca de bloqueo de control a la posicion de
bloqueo.

(2) Apagar el motor
1) Deje el motor encendido durante cinco minutos,
aproximadamente, para disminuir la temperatura del motor.
2) Sitae la llave de contacto del motor en la posicion OFF
(apagado) para apagar el motor.

3) Saque la llave del interruptor de la llave del motor.

(3) Inspeccion y bloqueo después de que el motor se pare

1) Compruebe cada parte para buscar fugas de aceite, de agua
y desperfectos.
Efectte las reparaciones necesarias si se encuentran fugas
o alguna anomalia.

2) Vuelva a llenar completamente el depdsito de combustible.

3) Retire la tierra y la arena que pueda haber alrededor de las
orugas y el cuchardn.

4) Bloquee todas las partes bloqueables como el puerto del
combustible, la cubierta del motor, etc.
Si la maquina tiene cabina, bloquee la ventana delantera y

la ventana trasera. Bloquee la puerta.
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7-7 Procedimiento de emergencia si el motor se para (rossssaz-042-0€)

Si la maquina se para debido a un problema en el motor cuando se eleva la pluma, la pluma no se bajara aunque la palanca
de funcionamiento de la pluma se ajuste a la posicion baja. Si la maquina se deja en este estado, corre el riesgo de que la
pluma se caiga. Baje la pluma de las formas que se indican a continuacion.

(1) Abra la cubierta (1).

WS-C205770

(2) Afloje la tuerca de bloqueo (4) de la valvula de descarga (3) Exterior de Centro de

de la pluma en la valvula de control (2). Afloje el tornillo la maquina la maquina

de ajuste (5) gradualmente.

10988547-018-0

(3) Deje de aflojar el tornillo de ajuste cuando la pluma comience a bajar. Espere hasta que el cuchardn baje hasta el

suelo.

AVISO

No vuelva a colocar el tornillo de ajuste. Requiere una técnica de ajuste especial acompaiiada de

presion. Pidale a nuestra oficina de servicios que reparen el motor y ajusten el tornillo.

(T0988548-088-0E)

Maquina con acumulador (opcional)

Una vez se pare el motor, en un periodo aproximado de 30 segundos, si gira la llave de contacto del motor a la
posicion ON (encendido) y baja la palanca de funcionamiento de la pluma mientras la palanca de bloqueo de control
se mantiene presionada hacia abajo, la pluma se puede bajar.

Si la pluma no baja, bajela mediante el método anterior.
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7-8 Caracteristicas particulares de la excavadora hidraulica o1e0-0203-0)

Las siguientes particularidades son exclusivas de una excavadora
hidraulica y no se trata de averias ni fallos de funcionamiento.

(1) Las valvulas de freno pueden hacer ruido al empezar o

terminar un giro, pero se trata de un ruido correspondiente con

su funcionamiento normal.

08E0-01730

(2) Las valvulas de control pueden hacer ruido al utilizar la pluma
o el brazo, pero se trata de un ruido correspondiente con su

funcionamiento normal.

08E0-01740

(3) El cuerpo de la maquina puede vibrar mucho al arrancar el
motor o cuando el motor se acerque a la velocidad de ralenti, P——
. . . Wi\
pero, si aumenta la velocidad del motor ligeramente, estas 2% L

vibraciones dejaran de producirse. / /J - X %\\W

)

08E0-01750

(
g

(4) Si el motor esta al ralenti y utiliza la palanca del brazo o del
cucharoén, el brazo o el cucharéon podrian moverse y girar

lentamente.

08E0-01760
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8. Levantar cargas con el gancho de elevacion

8. Levantar cargas con el gancho de elevacion mosssss.os.o

No se permite levantar cargas con esta maquina. No obstante, en el parrafo 2 del articulo 164 (restricciones relativas a

otros usos) de la ordenanza de seguridad y salud industrial, se contempla cuando se cumplen las siguientes condiciones.

(1) Levantar cargas es inevitable debido a la naturaleza del trabajo
resulta necesario para garantizar la seguridad.
Entre este tipo de levantamientos se incluye levantar
temporalmente tuberias de gases, por ejemplo, para evitar
riesgos causados por desprendimientos derivados de utilizar la
excavadora hidraulica, o levantamientos en zonas estrechas en

las que el uso de una gria moévil puede resultar complicado y

A

peligroso. 4
10988548-052-0J

(2) El levantamiento se realiza con un gancho de elevacion
especial acoplado al dispositivo de trabajo (como un brazo o

cucharén).

(3) El uso de la maquina elevadora esta regulado por la
normativa vigente sobre equipos de elevacion asi como
por las regulaciones nacionales. El circuito hidraulico
del brazo debe estar equipado con un dispositivo de
seguridad contra rotura de tuberias hidraulicas y un
dispositivo de sefalizacion que la carga maxima se ha
excedido.

A
10988548-053-0J
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8. Levantar cargas con el gancho de elevacion

8-1 Precauciones durante el levantamiento (T217361-106-0E)

8-1-1 Precauciones durante el levantamiento de cargas con la excavadora hidraulica
(T217451-114-0E)

8-1-2 Garantizar la seguridad (r217361-084-0F)

(1) Nunca intente levantar mas carga de la maxima permitida.
Obedezca estrictamente las sefiales de seguridad de la pared de O X
la cabina.
La posicion de trabajo conlleva el riesgo de que el anillo de '%(. /\
suspension del cable pueda salirse del gancho, asi que preste J &,&\ {
mucha atencion para garantizar que el angulo del gancho no & \

permita la caida del anillo.

01E0-02860

A ADVERTENCIA

Al levantar una carga con el gancho del cucharén, tenga cuidado de que la eslinga del cable de
acero no entre en contacto con el cucharon ni otras partes.
Si el cable de acero entra en contacto con el cucharén mientras se levanta una carga, el cable

podria suftrir dafios y provocar un accidente grave.

(T217361-085-0E)

(2) Acuerde las sefiales para llevar a cabo el levantamiento, pida

colaboracion a alguien y siga sus instrucciones.

01E0-00280

(3) Coloque la maquina nivelada sobre tierra firme antes de

levantar una carga.

(4) Levantar cargas en una pendiente conlleva el riesgo de que la
maquina vuelque. Asegurese siempre de que el terreno es llano

antes de levantar una carga.

01E0-02890
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8. Levantar cargas con el gancho de elevacion

(5) Tome las medidas necesarias para evacuar a la gente y que

nadie pueda pasar por debajo de la carga suspendida.

01E0-02900

(6) No levante cargas que no cumplan con las especificaciones.
Una carga excesiva provocara que la maquina vuelque o sufra

danos.

01E0-02910

(7) No se permite levantar cargas con un cable atado al

acoplamiento delantero (al cucharon, por ejemplo). X

01E0-00610

(8) Desplazamiento con cargas suspendidas
No mueva la maquina mientras levante una carga, o esta

oscilard y la maquina se tornara inestable.

01E0-05110
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8. Levantar cargas con el gancho de elevacion

(9) Si mueve el acoplamiento delantero o realiza un giro mientras

se desplaza con una carga suspendida, la carga podria oscilar < 5
de forma peligrosa, de modo que no cambie de posicion. Tz

01E0-02930

(10) Antes de girar con una carga suspendida, compruebe que no
hayan personas u obstaculos dentro del radio de giro y utilice
el claxon como advertencia para no golpear a nadie ni a nada

con la carga. Trate de realizar el giro lentamente.

01E0-05030

(11) Si instala un gancho tras recibir la maquina, péngase en contacto con su distribuidor KATOIMER autorizado.
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8. Levantar cargas con el gancho de elevacion

8-2 Control de la operacic')n (01E0-0227-0E)

Reduzca la velocidad del motor y trabaje lentamente.

8-3 Inspeccion de cables y cadenas (o1eo-0228-0)

8-3-1 Cable (t217361-087-0E)

(1) Un cable utilizado para levantar cargas debe contar con un Nucleo del cable Cable

coeficiente de seguridad de al menos seis (6).
(2) Cambie el cable en cualquiera de las situaciones siguientes.
1) Cuando el 10% o mas de los cables guardines (excluyendo

los cables de relleno) de un paso estén rotos.

Cables guardines
01E0-02951

2) Cuando el diametro se haya reducido un 7% o mas del didmetro nominal.

(L~

Correcto Incorrecto 01E0-02960

3) Cuando el cable de acero se haya doblado hasta formar un pliegue.

(1

[2]

[3]

[4]

[3]

Si se forma un lazo al desenrollar o tirar del cable de acero,
pare inmediatamente y ponga recto el cable antes de
continuar.

Si continta trabajando con el cable como se muestra en [1],
se formara un pliegue.

Si el cable continta deformado incluso después de poner recto
el pliegue u otro defecto, no utilice mas el cable de acero.
01E0-02970
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8. Levantar cargas con el gancho de elevacion

4) Cuando se deformen hasta el punto de que sobresalga el
nucleo del cable, se forme una jaula de pajaros o presenten

corrosion.

Nucleo de cable Jaula de pajaros
sobresaliente 01E0-02980

5) Cuando el cable presente dafios por chispas de electricidad
0 gas.

6) Cuando el cable presente dafios por altas temperaturas.

8-3-2 Cadena (1217361-088-0E)
Una cadena utilizada para levantamientos debe cumplir los siguientes requisitos.
(1) Debe contar con un coeficiente de seguridad de al menos cinco (5).
(2) La cadena debe haberse estirado menos de un 5% de su longitud desde el momento de la fabricacion.
(3) La reduccion del diametro de la seccion cruzada del enlace de la cadena debe ser inferior al 10% del didmetro en el
momento de la fabricacion.

(4) No debe presentar ninguna grieta.

8-3-3 Inspeccion (1217361-091-0E)

(1) Inspeccione los cables, cadenas y otros accesorios de elevacion para confirmar que no presentan ninguna anomalia
antes de levantar una carga.

(2) Durante las inspecciones periddicas que realice, examine los

cables, cadenas y otros accesorios de elevacion y anote las

anomalias que observe.

=

01E0-02990

PRECAUCION

Inspeccione los cables y cadenas con mucha atencion y sustitiiyalos inmediatamente si es
necesario por cualquier motivo.

Un retraso al cambiar un cable o cadena defectuoso podria provocar un accidente grave.

(01E0-0232-0E)
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9. Procedimiento de cambio del cucharén

9. Procedimiento de cambio del cucharon oco.ossoe

A ADVERTENCIA

Al golpear un pasador con un martillo, pueden salir despedidos fragmentos de metal y provocar
lesiones oculares graves. Antes de empezar a trabajar, pongase siempre gafas de proteccion, un
casco, guantes, etc.

* Guarde el cuchar6n que retire de modo que no pueda caerse y coloque vallas para que no pueda
acceder personal no autorizado.

* Lleve a cabo el procedimiento de cambio o de inversiéon en un lugar de trabajo con apoyo
seguro.

+ Al llevar a cabo trabajo en equipo como la insercion de pasadores o la extension/retraccion del
cilindro, preste atencion para trabajar de forma segura con una buena comunicaciéon e

intercambio de sefiales entre todos los implicados.

(01E0-0235-0E)
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9. Procedimiento de cambio del cucharén

9-1 Extraccion (01E0-0236-0E)

(1) Apoye el cuchardén que va a cambiar sobre un terreno firme y nivelado. (Fig. @)

Al extraer los pasadores, asegurese de que el cuchardon no esté apoyado con fuerza en el suelo. Si esta ejerciendo

mucha presion contra el suelo, la resistencia de los pasadores aumentara y sera mas dificil extraerlos.

(2) Gire las juntas toricas de sellado de los pasadores hasta los collarines del cucharén. (Fig. @)
(3) Retire las tuercas y pernos de retencion y extraiga los pasadores del cucharon [A] y [B]. (Fig. ®)
(4) Levante ligeramente la pluma y separe el cuchardn del brazo. (Fig. @)

(5) Retire las juntas toéricas de sellado de los pasadores.

Junta térica

Cucharén
© Baje el cucharoén hasta el suelo.

@ Pasador del
cucharon [Bl Perno

Pasador del
cucharon [A]

10988537-031-0

/\. PRECAUCION

» Tenga cuidado de que no se acumule arena o lodo en los pasadores extraidos.

» Limpie bien la grasa, arena y lodo que presenten las juntas tdricas que extraiga. Si alguna de
las juntas toricas esta dafiada, deformada o endurecida, cambiela.

* El extremo del brazo y la conexion cuentan con juntas antipolvo en ambos extremos, de modo
que preste atencion para no dafarlas. Si las juntas antipolvo presentan dafios, podria entrar

arena, suciedad u otro material y provocar el desgaste prematuro de los pasadores o casquillos.

(01E0-0237-1E)
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9. Procedimiento de cambio del cucharén

9-2 Montaje (01E0-0238-0E)

(1) Prepare el cuchardn para el montaje.

(2) Limpie y engrase todos los pasadores y orificios.

(3) Arranque el motor y déjelo al ralenti.

(4) Coloque las juntas toricas de sellado de los pasadores en el interior de los collarines de los orificios del cucharon ®

e introduzca los casquillos de acero en los orificios. Alinee los orificios del extremo del brazo con los orificios del
cucharén ®, que cuentan con los casquillos de acero en el interior, e introduzca el pasador del cucharén [B]. (Fig. @)

* El acoplamiento permite que el pasador pueda introducirse mientras los centros de los orificios estén alineados,
de modo que no golpee el pasador ni aplique una fuerza excesiva.

+ Alinee el pasador con el orificio del tope de giro y compruebe la orientacion del pasador antes de introducirlo.

(5) Coloque las juntas téricas de sellado de los pasadores en el interior de los collarines de los orificios del cucharén @,
y eleve la pluma o el brazo para levantar el cucharon. A continuacion, ajuste los cilindros de modo que el pasador
del cucharon [A] se pueda introducir facilmente en los orificios del cucharén @. (Fig. @)

(6) Tras introducir cada perno, alinéelos con los orificios del tope de giro correspondiente y apriete los pernos en el sitio.
(Fig. ®)

(7) Coloque las juntas toricas de sellado de los pasadores en las ranuras en "V". (Fig. @)

(8) Ajuste el juego del cucharén.

(9) Engrase cada pasador y pare el motor. El montaje del cucharén habra finalizado.

@ @
Junta %\\‘
torica @) Pasador |V,
del
% Junta térica cucharén
o [A]
Pasador [# Orificio del o
del N cucharén ® Junta térica
[Cé‘]Charén Junta térica
Orificio del cucharén ®
@

Junta térica

10988537-032-0

A ADVERTENCIA

Al alinear los orificios de los pasadores, no coloque la mano ni los dedos en los orificios. Si el

cucharoén se mueve, podria cortarle la mano o el dedo.
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9. Procedimiento de cambio del cucharon

PRECAUCION

* Al montar el cucharon, asegtirese de que todos

1 — Perno
los casquillos de acero estén colocados en su ‘
sitio.
» El extremo del brazo y la conexidn cuentan con

|
juntas antipolvo en ambos extremos, de modo ‘ 1mm
que preste atencion para no dafiarlas al insertar —/@

Contratuercas

el pasador. 10988548-150-0J

+ Al colocar las contratuercas, deje un espacio de

1 mm.

(01E0-0240-2E)
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10. Uso en condiciones especiales

10. Uso en condiciones especiales pieooiro

10-1 Uso en condiciones climatoldgicas frias oieo-0248-0e)

10-1-1 Preparaciones para trabajar con temperaturas bajas (togsss4s-090-0€)
Cuando las temperaturas en invierno caen hasta los 0°C o menos, la capacidad de arranque del motor y la lubricacion de
todas las piezas se ve deteriorada. Ademas, las bajas temperaturas en el exterior producen otro tipo de efectos perjudiciales,
por lo que es necesario prepararse adecuadamente de antemano.
Consulte las siguientes secciones y realice las preparaciones adecuadas para las temperaturas de invierno.
(1) Combustible
Utilice un combustible diésel con un punto de fluidez 5°C menor que la temperatura exterior. Es decir, si la

temperatura exterior es de —15°C, utilice combustible diésel cuya fluidez aguante hasta los —20°C.

A ADVERTENCIA

El uso de un combustible no especificado, ademas de afectar negativamente al rendimiento,

también puede provocar un accidente grave. La garantia no cubre este tipo de situaciones.

(01E0-0251-1E)

(2) Aceite del motor
Utilice el aceite del motor recomendado por KATOIMER. El uso de un aceite distinto al tipo recomendado por
KATOIMER puede provocar un fallo o averia del motor.
El aceite de motor se reblandece (disminuye la viscosidad) con las altas temperaturas y se vuelve mas espeso
(presenta mayor viscosidad) con temperaturas bajas. Por tanto, utilice un aceite con la viscosidad apropiada para
las condiciones climatoldgicas correspondientes. Pongase en contacto con su distribuidor KATOIMER

autorizado antes de poner en funcionamiento el motor a una temperatura de aire exterior inferior a —20°C.

Temp. y aplicacion (°C) Cantidad
Grado .
30 20 -10 0 10 20 30 40 requerida
I | I |
API CF ) i SA|E 10W|-3O i H: 6,7L
SAE15W-40 L: 2,71
I I I I I

(T0988547-011-0E)

(3) Lubricante
Cambie el lubricante utilizado en las partes correspondientes con lubricante de baja viscosidad.
Consulte "3-2 Tabla de recomendacion de lubricantes", en la seccion de inspeccion y revision, en lo referente a las

viscosidades especificadas.
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10. Uso en condiciones especiales

(4) Refrigerante de larga duracion

El refrigerante de larga duracion debe diluirse con agua desmineralizada antes de utilizarse.

1= FEBSER D
50%¢-35%C)

10988537-034-0J

/N PRECAUCION

+ Utilice agua desmineralizada como liquido refrigerante.

« Utilice refrigerante de larga duracion al 50% de concentracion.
Si la concentracion es inferior al 50%, podria producirse un fallo en el motor.

* Si el nivel de refrigerante se torna insuficiente durante el funcionamiento, identifique la causa
y tome medidas al respecto. A continuacion, rellene el sistema con refrigerante con la misma
concentracion que en el estado original.

* No lo mezcle con otros tipos o marcas de anticongelante ni aditivos anticorrosivos.

(T217921-104-0E)

(5) Bateria
Normalmente, el electrolito de la bateria no se congela a temperaturas bajas, pero es posible que suceda si la carga
de la bateria es baja. Una bateria congelada pierde su utilidad para siempre, de modo que tome precauciones para

mantener la temperatura de la bateria.

10-1-2 Precauciones después del uso (1217451-021-1E)

(1) Limpie el cuerpo de lodo y agua y estacione la maquina sobre asfalto o sobre un terreno seco y duro. Esto es para
evitar problemas en el sistema de desplazamiento al dia siguiente, como la congelacion de las zapatas de las orugas
en el suelo, entre otros.

(2) Limpie bien las gotas de agua o lodo de la superficie de las varillas del piston de los cilindros hidraulicos. Las gotas
de agua congeladas pueden producir dafios en los sellos.

(3) Abra el grifo de descarga del deposito de combustible y el tapon de drenaje del filtro de combustible para drenar el
agua acumulada en ellos.

El agua en las tuberias de combustible puede congelarse y provocar obstrucciones.

(4) Si no hay alternativa a utilizar agua corriente como refrigerante del radiador, drene completamente el refrigerante
del motor y el radiador después del uso. En ese caso, coloque una pegatina que indique que no hay refrigerante para
evitar problemas al dia siguiente.

(5) La humedad en la ranura de la llave de la cubierta lateral, entre otros, puede congelarse durante la noche e impedir

que la llave gire. Limpie bien la humedad.
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10. Uso en condiciones especiales

10-2 Uso en condiciones extremas de Ca|0r(T0988548-093-0E)

Al utilizar la maquina en condiciones extremas de calor, inspeccione y revise el sistema de refrigeracion con mucha
atencion para evitar un rendimiento deficiente de la refrigeracion.

(1) Mantenga siempre el refrigerante hasta el nivel indicado y compruebe que el sistema de refrigeracién no presente

fugas.

(2) Compruebe si hay alguna obstruccion en las aletas de Utilice un alambre, por
. . . . . ejemplo, para eliminar las
refrigeracion del enfriador de aceite y del radiador. ojbstrﬂccignes de

las aletas.

1) Compruebe que no haya nada obstruyendo las aletas de

refrigeracion ni el intercooler.

Al usar aire comprimido para limpiar la
suciedad de las aletas, debe aplicarse una
presion de 0,2 MPa o menos. 10988537-033-0

(3) Compruebe el nivel de electrolito de la bateria antes de arrancar el motor.

Si el nivel es bajo, afiada y mida la densidad relativa.

A DANGER

= If battery fluid (dilute sulfuric acid)
comes in contact with skin or eyes,
burns or blinding can result.
If contact occurs, rinse with large
quantities of water and consult a
doctor.

+ The battery may catch fire or blow up
if mishandling.

« Don't expose to naked flame or bring
into contact with metal objects.

+ Recharge in a well ventilated area.

« Take care to connect booster cables
to the correct terminals. If wrongly
connected the battery may explode.

s 70775t o2

10988548-058-0J

(4) Observe el indicador de temperatura del agua mientras trabaja. Si la luz de advertencia de temperatura del agua se

enciende, deje de trabajar e inspeccione el sistema de refrigeracion.
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10. Uso en condiciones especiales

10-3 Uso en un entorno con polvo O arena (r217451-022-0g)

(1) Revision y limpieza del elemento del filtro de aire

> e
&

\
\
'\.
\.\ &
\

L

1) Detenga el motor.

CZ1C500100
2) Retire la cubierta (1) y extraiga el elemento exterior (2).
No retire el elemento interior (4).

3) Limpie el interior de la cubierta y el cuerpo (3).

4) Desde el interior del elemento, sople directamente aire comprimido seco (de 0,29 a 0,49 MPa (de 3 a 5 kgf/cm?))

por encima y por debajo a lo largo del engarzado del filtro. Mantenga un espaciamiento apropiado
(aproximadamente 50 cm) entre la punta de la boquilla y el filtro.

esta danada.

5) Alumbre (luz blanca) desde el interior del elemento y compruebe si hay daiios en el filtro.
No utilice el filtro si estd dafiado, presenta poros o tiene partes especialmente delgadas, o si la parte de sellado

6) Tras completar la limpieza, vuelva a montar el elemento.

7) Monte con la marca de flecha (1) hacia arriba y fije con un cierre metalico de fijacion.

AVISO

» Cambie el elemento por uno nuevo, independientemente del intervalo de cambio, si esta sucio
con hollin de luz indicadora, hollin o aceite.

* No golpee ni deje caer el elemento.

(2) Cambio del elemento del filtro de aire

(T0988548-091-0E)
uno nuevo.

Desmonte el filtro de aire como se indica en los procedimientos de revision y limpieza y cambie el elemento por

/N PRECAUCION

» Asegurese de detener el motor cuando realice el mantenimiento del filtro de aire.

Si se realiza mientras el motor esta encendido, el polvo podria entrar en el motor y dafiarlo.

» Pongase gafas protectoras al utilizar aire comprimido para limpiar el elemento. De lo contrario,
el polvo puede entrarle en los ojos, lo cual es muy peligroso.

(T0988548-092-0E)
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10. Uso en condiciones especiales

10-4 Uso cerca de la costa (08E0-0041-0E)

(1) Preparaciones para el funcionamiento
Compruebe que todos los tapones, grifos, tapas, pernos, etc., estén correctamente apretados de forma que no pueda
entrar la sal.

(2) Tratamiento después del uso
Una vez termine de trabajar, lave bien la maquina para quitar la sal y evitar la corrosion, prestando especial atencion

a los componentes eléctricos y cilindros hidraulicos. Aplique grasa con cuidado.
10-5 Uso en terrenos blandos, lodo, zonas con alta humedad y durante lluvias y
nevadas (01E0-0257-0E)
La humedad y el lodo afectan a la pintura, al cableado y a las partes metalicas causando corrosion. Si trabaja en zonas
con estas condiciones, mantenga la maquina lo mas seca posible y engrasela a menudo y con cuidado.
10-6 Uso en terrenos rocosos (T0988548-094-1E)

(1) Preste atencion a las posibles grietas, desgaste, rotura y aflojamiento de los pernos en el sistema de desplazamiento
(zapatas de las orugas, entre otros). Ajuste las zapatas de las orugas con menor tension de lo habitual.

(2) Utilice las zapatas de goma con cuidado, ya que es facil que se dafien.
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11. Almacenaje a largo plazo

11. Almacenaje a largo plazo messsisoss.e)

Si la maquina no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, un mes o mas, preste atencion a los siguientes
puntos para evitar problemas en el rendimiento la proxima vez que se utilice.
(1) Lavado
Lave bien la maquina y realice una inspeccion en el sistema de desplazamiento (zapatas de las orugas, entre otros)
por si presenta alguna anomalia. Si encuentra alguna, reparela.
(2) Lubricacion de las piezas
Después de lavar la maquina, lubrique cada pieza como sea necesario.
Aplique aceite anticorrosion a dichas piezas, como las partes expuestas de las varillas de los pistones del cilindro,
especialmente propensas a corroerse.
Inspeccione el nivel y contaminacion del aceite hidraulico y el aceite de engranaje de cada engranaje reductor.

Cambie el aceite si estd contaminado o afiada aceite si los niveles estan bajos.

PRECAUCION

El aceite hidraulico se deteriora con el tiempo de forma natural aunque no se utilice. Si se cumple
el intervalo de cambio durante un periodo de inactividad, cambie el aceite hidrdulico aunque
tenga pocas horas de uso.

(01E0-0260-0E)

(3) Bateria
La bateria debe retirarse completamente cargada y guardarse, o debe desconectarse el terminal negativo.

(4) Refrigerante
Si existe el riesgo de que el refrigerante se congele, mézclelo con anticongelante.
Normalmente la mezcla de refrigerante se hace con refrigerante de larga duracidn, por lo que no deberia ser necesario
realizar ningiin cambio.

(5) Posiciéon de almacenaje
Coloque la maquina en la posicion indicada para reducir la
corrosion de las varillas de los pistones durante el almacenaje
a largo plazo.
* Guarde la maquina en un lugar interior seco. Si no es posible

y debe guardarla en el exterior, estacionela sobre bloques de

madera en un terreno firme y nivelado y cubrala con una lona.

» Repliegue totalmente las partes expuestas de las varillas de Postura para almacenaje a largo plazo

los pistones del cilindro. e
* Baje siempre el cucharén al suelo y coloque calzos en las
zapatas de las orugas.
* Mueva la palanca de bloqueo de control a la posicion de
bloqueo.
(6) Ponga en marcha la maquina de vez en cuando durante el almacenaje con fines de lubricacion.
Si la pelicula de aceite sobre una pieza se rompe y llega a corroerse, la corrosion puede provocar un desgaste
anomalo la proxima vez que se utilice la maquina. Debe poner en marcha la maquina una vez al mes y mover las

partes para que circule el aceite hidraulico.

» Una vez retire la bateria, carguela desde el lado del terminal negativo.

» Antes de arrancar el motor, compruebe los niveles de aceite del motor y refrigerante y corrijalos si es necesario.

» Limpie bien el aceite anticorrosion de las varillas de los pistones del cilindro.

* Después de arrancar el motor y dejarlo en marcha durante un tiempo de calentamiento adecuado, realice el

movimiento de desplazamiento, giro y excavacion varias veces hasta que cada pieza se mueva sin problemas.
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12. Remolque

12. Remolque eieoesior

Si la maquina no puede salir de terrenos blandos, entre otros, mediante su fuerza de traccion, siga el siguiente

procedimiento de forma estricta.

A ADVERTENCIA

* No utilice los soportes de la parte delantera y trasera del bastidor de desplazamiento para
remolcar la maquina.

* Durante el proceso de remolque nadie debe permanecer entre la maquina remolcada y la
remolcadora.

» Tenga cuidado de que no se apliquen cargas repentinas ni intermitentes durante el remolque.

« Utilice siempre la argolla para el remolque. Enganche la argolla en horizontal y en linea recta
en el bastidor de desplazamiento.

* Coloque el interruptor selector de la velocidad de la maquina remolcada en el ajuste de baja

velocidad.

(T0988548-309-0E)

(1) Método de remolque
Si la maquina no puede salir de terrenos blandos, entre otros,
mediante su fuerza de traccion, o para remolcar cargas pesadas,
ate cables con la resistencia adecuada al bastidor de
desplazamiento y remolque.
Coloque bloques de madera entre los cables y el bastidor
de desplazamiento para evitar dafios por rozamiento en alguno

de los lados.

. <y 10986548-151-0J
Realice la operacion de remolque lentamente a 1 km/h o0 menos

durante unos metros.
Fuerza de remolque permitida: 18 7000 N (19 000 kg)

(2) Cémo remolcar objetos livianos
Utilice los soportes de la parte delantera y trasera del bastidor
de desplazamiento para remolcar objetos livianos con esta
maquina.

Carga de remolque permitida: 68 700 N (7000 kg) o menos

10988548-152-0J

/\. PRECAUCION

Utilice siempre la argolla para el remolque.
Si remolca en diagonal o utiliza los soportes para remolcar objetos pesados, se dafaran los

soportes y el bastidor.

(01E0-0263-0E)
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13. Transporte mossesss.osr.or)

Tenga en cuenta los métodos de carga y descarga y de anclaje para el transporte, asi como las leyes y normas referentes

al transporte de la maquina.

13-1 Carga y descarga de la maquina (rossssas-101-1)

Con lluvia y en otras situaciones resbaladizas, aplique material para mejorar la traccion en las rampas.
Coloque bloques de madera o traviesas contra las zapatas de las orugas para proteger ante el movimiento hacia delante o
hacia atras, asi como el deslizamiento hacia los lados debido a la vibracion durante el transporte. Fije bien la maquina a

la plataforma con cables.

A ADVERTENCIA

* Opere con la maquina en una superficie plana y firme.
* Ajuste el interruptor de seleccion de la velocidad de desplazamiento al modo de velocidad baja

y cargue o descargue la maquina con una velocidad del motor baja.

Asegurese de usar rampas o plataformas de carga para la carga y descarga. Nunca utilice el
acoplamiento para cargar o descargar la maquina. Es muy peligroso.
« Utilice una rampa lo suficientemente larga y gruesa para garantizar una carga y una descarga

seguras.

Retire el lodo de las orugas y la grasa, aceite, agua y otras sustancias adheridas a la rampa para

evitar resbalones.

* Nunca cambie de direccion en la rampa. Es muy peligroso. Baje primero de la rampa y, a
continuacion, cambie de direccion.

* El centro de gravedad cambia rapidamente al borde del camion y en las rampas. Desplacese

lentamente con la maquina.

Caliente suficientemente la maquina antes de cargarla o descargarla en las estaciones frias.

(T0988548-102-0E)

(1) Ajuste el freno del camiéon de forma segura. Bloquee los
Rampa

neumaticos para fijarlos.

(2) Alinee la linea central de la maquina y la linea central del
camion. Ajuste las rampas al ancho de la oruga.

(3) El &ngulo de las rampas debe ser de 15° o menos.

(4) Cargue la maquina desde la parte delantera si tiene un Bloque

acoplamiento. Cargue la maquina desde la parte trasera si no Ajustar al ancho

hay ningtin acoplamiento montado. de la maquina.

(5) Ajuste la maquina a la direccion de la rampa, eleve la pala 'y we-c20130
desplace la maquina lentamente, con cuidado de no golpear el
acoplamiento contra el camion.

(6) Cargue correctamente la maquina en la posicion designada del

camion.
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13. Transporte

13-2 Sujecic’)n durante el transporte (T0988548-098-1E)

A ADVERTENCIA

Si la maquina falla durante el transporte, puede producir dafios personales o incluso la muerte.

Fije la maquina firmemente a la plataforma del camién con bloques de neumatico y cables.

(1) Baje la pala a la plataforma del camion.

(2) Pliegue el brazo y el cucharéon completamente. Baje el

acoplamiento hasta el bloque de madera, etc.

(3) Pare el motor y saque la llave de contacto del interruptor de la

llave del motor.

(4) Coloque bloques a modo de tope delante y detrés de las orugas.

(5) Coloque cables en el bastidor de la oruga y en el cucharén y

sujételos a la plataforma del camion.

(T0988548-099-0E)

Cable

Use este orificio para enganchar
cables en la parte trasera de la 10988547-020-0
maquina.

cables.

AVISO

Si los cables se sujetan a las zapatas de goma directamente al fijar la maquina, podrian dafiarse

las zapatas de goma. Coloque parches delante y detras del bastidor de las orugas y fijelos con
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14. Elevar la maquina

14. Elevar la maquina mossssas.0s.0)

como para soportar la maquina.

cualificado.

PRECAUCION

* Eleve siempre la maquina en una superficie plana y firme.
* Nunca eleve la maquina cargada con alguna persona dentro.

» Asegurese de que los cables elevadores y el resto de dispositivos tengan la suficiente fuerza

* No utilice la maquina como graa, incluyendo trabajos con eslingas, a menos que esté

(1) Ajuste la pala a la posicion trasera.

(2) Eleve la pala a la posicion mas alta.

(3) Eleve la pluma a la posicion mas alta y pliegue el brazo y el
cucharén completamente.

(4) Si la pluma se ha girado hacia la izquierda o hacia la derecha,
enderécela.

(5) Ate los cables a los agujeros de elevacion de la parte trasera de
la pluma utilizando argollas.

(6) Pare el motor y bajese de la maquina.

(7) Ate los cables a los agujeros de elevacion en ambos extremos
de la pala utilizando argollas.

(8) Ate los cables de la pluma y la pala al gancho de la graa.
Coloque parches en las posiciones en que los cables entran en
contacto con la maquina al tensionarlos.

(9) Eleve la maquina lentamente hasta que se eleve ligeramente
del suelo, detenga la elevacion, compruebe el equilibrio de la

maquina y elévela a la altitud deseada.
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Longitud del
cable: 2,5 m
Longitud del cable:

Agujero de 4,5 m (dos cables)

elevacion
de la pluma

Agujero de elevacion de la pala

10988537-035-0
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1. Precauciones durante la inspeccion y revision

1. Precauciones durante la inspeccion y revision messss i)

La inspeccion y revision son tan importantes como la lubricacion, ya que afectan en gran medida a la vida util de la
maquina y son esenciales para mantener un funcionamiento seguro. Inspeccione y revise la maquina con regularidad para
estar al tanto de su estado y mantener un rendimiento seguro y eficiente.

Consulte los aspectos y métodos de inspeccion y revision descritos a continuacion y sigalos de manera estricta.

(1) Inspeccion independiente periodica
Elabore un calendario de inspeccion y revision y péngalo en

practica.

01E0-03200

(2) Mantenga registros de la inspeccion independiente

Tras llevar a cabo una inspecciéon independiente, deben -

anotarse los resultados y guardar el registro. Ji0jD % ’—[—‘\l_____

01E0-03210

(3) Repare las piezas rotas o averiadas
* Si descubre un fallo o averia durante una inspeccion
independiente o una comprobaciéon previa al uso, debe
repararse de inmediato.
* Es muy peligroso utilizar la maquina sin haber reparado este

tipo de problemas.

No empiece nunca a trabajar antes de finalizar todas las

reparaciones necesarias.

01E0-00790
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1. Precauciones durante la inspeccién y revision

(4) Estacione la maquina sobre suelo nivelado para llevar a cabo
la inspeccion y revision
* Elija un lugar de trabajo firme, llano y exento de riesgos.
* Baje siempre el cucharon hasta el suelo.

 Pare el motor y quite la llave.

Coloque la pegatina de advertencia.

Coloque calzos para inmovilizar las zapatas de las orugas.

(5) Cada pieza se somete a pruebas rigurosas y se ajusta antes de
enviarse. No se permite realizar ajustes a las piezas si no corren
a cargo del distribuidor KATOIMER autorizado.

(6) Se necesitan procedimientos especiales para reparar la pluma
y el brazo.
Poéngase en contacto con su distribuidor KATOIMER

autorizado.

(7) Lleve ropa y equipo de proteccion
* Pongase casco, gafas de proteccion, botas de seguridad,
guantes, etc., al inspeccionar y revisar la maquina.
* Al utilizar un martillo o triturador pueden salir despedidos

fragmentos de metal, de modo que lleve siempre el equipo y

ropa de proteccion apropiado cuando utilice estas herramientas.

(8) Apoyo de los acoplamientos
* Apoye siempre el acoplamiento en el suelo durante la
inspeccion y revision.
* Es peligroso cambiar o reparar manguitos hidraulicos, juntas y
otro equipamiento hidraulico con el acoplamiento levantado.

Debe bajarse hasta el suelo.
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1. Precauciones durante la inspeccion y revision

(9) Alivie la presion hidraulica
Es peligroso cambiar o reparar manguitos hidraulicos, juntas y OFF

otro equipamiento sin aliviar primero la presion.

01E0-03270

(10) Tenga cuidado con el aceite a alta presion
* El aceite hidraulico o el aceite del engranaje reductor a alta
presion puede producir lesiones oculares y cutdneas graves.
Antes de cortar o abrir un tubo hidraulico, alivie siempre la
presion del interior.
* Puede que las fugas de aceite no sean visibles, de modo que
utilice papel grueso o virutas de madera para comprobar si

existen. No trate de detectar una fuga de aceite con la mano o

el dedo sin proteccion. 01E0-03281

Lleve gafas de proteccion para proteger los ojos.
* Si el aceite le penetra en la piel, péngase en contacto

inmediatamente con un doctor especialista.

(11) Precauciones al cambiar juntas y otros elementos.

* Después de retirar una junta torica u otro sello, lave la
superficie donde estaba colocada antes de poner la pieza de
recambio.

* Antes de colocar una junta torica u otro sello, compruebe que

no presenta dafios y cubrala con una capa de aceite. Si una

junta presenta cualquier tipo de defecto, no la utilice o podrian

producirse fugas de aceite.

01E0-03290

(12) Tenga cuidado al abrir la tapa del radiador
* El refrigerante del radiador podria salpicar al retirar la tapa del
radiador y, si esta caliente, podria ser peligroso y causar
quemaduras.
* Si tiene que quitar la tapa del radiador, espere hasta que el
refrigerante se haya enfriado y afloje la tapa poco a poco para
aliviar la presion antes de retirarla. Compruebe el nivel de

refrigerante y rellénelo con refrigerante del depodsito de

expansion si es necesario.
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1. Precauciones durante la inspeccién y revision

(13) No deje que entre agua al rellenar el aceite

) |
Cuando reposte combustible, DEF/AdBlue® o rellene o l b‘ol I ’
cambie el aceite hidraulico y el refrigerante, preste atencion i - ~——
T~
para que no entre agua ni polvo. Si el agua llega a entrar, & s

produciré corrosion y averias.

01E0-03311

(14) Utilice filtros y lubricantes KATOIMER originales o
aprobados por KATOIMER

* Al afadir o cambiar lubricantes o al cambiar piezas como los
filtros, entre otros, utilice siempre productos KATOIMER
originales O aprobados por KATOIMER.

* Si utiliza algin producto que no haya sido fabricado o

aprobado por KATOIMER, no asumiremos responsabilidad

alguna por los accidentes o averias resultantes.

01E0-03320E

(15) Elimine con precaucion el aceite desechado

« Si elimina el aceite desechado, filtros usados y otros productos
residuales de la maquina de forma imprudente, contribuird a la
contaminacion ambiental.

* Al drenar aceite para desechar del equipamiento hidraulico o
del recipiente de aceite, recdjalo en un recipiente adecuado.
El aceite desechado es perjudicial para el medio ambiente.
Eliminelo con cuidado.

* Nunca deje que se derrame en la tierra ni lo tire en arroyos,

01E0-03330

rios o pantanos.

» Siga la normativa correspondiente al desechar aceite,
combustible, DEF/AdBlue®, refrigerante, disolventes, filtros,
baterias y otros materiales peligrosos o potencialmente

peligrosos.

(16) Intente manejar siempre con cuidado el equipamiento
hidréaulico, el motor o los componentes eléctricos.
El equipamiento hidréulico, el motor y los componentes
eléctricos estan ajustados con precision. Intente trabajar

siempre de la forma més precisa posible.

01E0-03340
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1. Precauciones durante la inspeccion y revision

(17) Precauciones al lavar la maquina
* Podria perder el equilibrio y caerse al lavar la maquina, de
modo que lleve siempre botas antideslizantes durante la
limpieza. Si utiliza vapor a alta presion para limpiar, el chorro
podria cortarle la piel y el lodo, entre otros, se le podria

introducir en los ojos. Por tanto, siempre que lave la maquina

con vapor a alta presion o de otro modo, lleve la ropa de

proteccion adecuada. Si el vapor o el agua a alta presion entra

en contacto con la piel, podria producir quemaduras u otras
01E0-03351

lesiones.

* Si pulveriza agua sobre el equipo eléctrico durante la limpieza
podria romperse o averiarse, de modo que tenga cuidado para

evitar mojar los componentes eléctricos.

(18) Precauciones al trabajar en sitios altos
» Tome precauciones para evitar caerse cuando trabaje en altura.
Mantenga los alrededores ordenados (sin herramientas
desperdigadas) y limpios (limpie todo el aceite o grasa que se
derrame), y camine con cuidado para no resbalarse.
* Al subir y bajar, utilice los enganches de manos y plataformas
y mantenga al menos tres puntos de apoyo en todo momento.

Coloéquese un arnés de seguridad y otro equipo de proteccion

si es necesario.

01E0-03361

(19) Pare el motor antes de la inspeccion y revision
* Espeligroso inspeccionar y revisar la maquina en movimiento.
* Pare siempre el motor antes de empezar a menos que la tarea

que vaya a realizar precise que la maquina se mueva.

01E0-03380

(20) Para revisar la maquina con el motor en marcha se necesitan
dos personas
* Si es posible, evite revisar la maquina mientras esté en
funcionamiento.
+ Si no puede evitarlo, trabaje con al menos otra persona. Uno

de los trabajadores debe permanecer en el asiento del operario

para poder parar el motor en cualquier momento. Todas las

personas involucradas deben estar permanentemente en

contacto.
01E0-03390

+ Siva a realizar tareas cerca de partes giratorias, tenga cuidado

de no quedar atrapado ni de que le arrastren.
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1. Precauciones durante la inspeccién y revision

(21) Precauciones al soldar
» Existe el riesgo de incendio al soldar debido a los posibles
dafios que pueden producirse en el equipo eléctrico o al gas
generado por la pintura caliente.
* La soldadura debe llevarla a cabo un soldador cualificado en

un entorno correctamente preparado para ello.

01E0-03400

(22) Precauciones basicas antes de soldar
» Ponga el interruptor de arranque en la posicion OFF.
» Desconecte a continuacion el cable de la bateria del terminal

negativo.

Retire la pintura del area que va a soldar para que no produzca
gas.
* Realice una conexidn a tierra de maximo un metro desde el

punto de soldadura, sin juntas tdéricas ni cojinetes entre los

puntos de soldadura y tierra. 01E0.05530

* Lleve siempre equipo de proteccion y asegurese de que la
ventilacion es adecuada.

* Aleje los materiales inflamables y coloque un extintor cerca.

+ Sino pone el interruptor de arranque en la posicion OFF, gire
el interruptor de desconexion de la bateria a la posicion OFF y
desconecte el cable de la bateria del terminal negativo antes de
soldar. Si no, los componentes eléctricos o electronicos
podrian averiarse o las baterias podrian explotar de forma

peligrosa.

(23) Los componentes estan calientes nada mas parar el motor
* Los componentes estan calientes nada mas parar el motor, de
modo que podria quemarse si los toca. En particular el motor,
silenciador, recipiente de aceite, refrigerante, radiador, piezas
deslizantes, equipamiento hidraulico o tuberias, entre otros,
estaran muy calientes.
» Espere a que se enfrien todas las piezas antes de empezar la

inspeccion y revision.

01E0-03420

- 106 -



1. Precauciones durante la inspeccion y revision

(24) Tluminacion

* Si trabaja con luz insuficiente, podria tener dificultades para
ver y sufrir alguna lesiéon como consecuencia.
Antes de empezar, prepare una correcta iluminacion del sitio
de trabajo.

* No utilice un mechero ni otra llama en lugar de una luz para
iluminar los sitios oscuros. Podria provocar un incendio o

explosion al prenderse el gas generado por la bateria.

« Utilice una luz a prueba de explosiones cuando inspeccione la
01E0-03430

bateria o combustible.

» La toma de corriente para el mechero en el salpicadero de la
cabina puede utilizarse como fuente de alimentacion de 12 V
hasta 120 W.

(25) No caliente el equipamiento o tuberias hidraulicas
* Si calienta el equipamiento o tuberias hidraulicas o las zonas
circundantes, podria generarse un vapor inflamable o humo.
Evite soldar o calentar con una linterna las zonas proximas a
equipamiento y tuberias hidraulicas.
« Siaplica calor de forma directa a tuberias o manguitos de goma

a alta presion, podrian reventar de forma repentina.

01E0-03440

(26) Bloquee todas las cubiertas
* Si deja alguna cubierta abierta, podria cerrarse de forma
repentina si sopla el viento y podria pillarle los dedos u otras
partes del cuerpo.
* Cuando abra una cubierta o la puerta de la cabina, utilice
siempre el tope para bloquearlas en posicidn completamente
abierta.

Si hay vientos fuertes, no abra la puerta ni las cubiertas.

01E0-00790

(27) Tenga cuidado con las piezas que pueden salir despedidas
« La grasa del interior del cilindro de ajuste esta bajo alta presion. é/
Si no tiene en cuenta las siguientes precauciones, podrian & /

producirse lesiones graves o la muerte.

* No quite el tapon de drenaje.

+ Aleje la cara y otras partes del cuerpo del tapon, que podria

—h
salir despedido. \ X, %@

01E0-03461
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2. Tabla de inspeccion y revision

2. Tabla de inspeccion y revision messsis .o

Consulte la "Tabla de inspeccion y revision" para llevar a cabo correctamente la inspeccion y revision necesarias para un

funcionamiento seguro y eficiente.

PRECAUCION

* Los intervalos que aparecen en la tabla de inspeccidon y revision se basan en el tiempo
transcurrido que indica el reloj.
Tenga en cuenta tanto los dias transcurridos como el tiempo de funcionamiento y lleve a cabo
la inspeccion de cada elemento en funcion de qué limite se alcanza antes.

* Si descubre cualquier dafio, averia o fallo, reparelo de inmediato. No lo deje para mas tarde ni
empiece a trabajar sin haberlo reparado.

 Para conocer los métodos de inspeccidon y cambio del motor, consulte el manual del motor por
separado.

» Para establecer los intervalos de inspeccion de esta maquina, se han tenido en cuenta las
operaciones y condiciones de trabajo estandar.
En condiciones dificiles, los intervalos de inspeccion y cambio deben acortarse como
corresponda.

* Si necesita informacion adicional de algin método o intervalo de inspeccion y

revision, pongase en contacto con su distribuidor KATOIMER autorizado.

(T218081-152-0E)
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2. Tabla de inspeccion y revisiéon

(1) Nombres de partes para la inspeccion y revision

Filtro de retorno Filtro de aire

Bateria Radiador y refrigerador del aceite

Deposito de aceite hidraulico
Valvula de control
Cilindro de giro de la zona de la pluma

Protector de cabina

\/ (equipo de proteccién para el operario)

Motor

Cilindro de la zona de la pluma Silenciador

Lampara de trabajo

Zona de la pluma
Cilindro del brazo

Unidad de giro
Junta de rotacion
Bomba hidraulica

Deposito de
combustible

Cilindro del — |

cucharén

c - ) ) /7 S (@ Unidad de
onexién i A, ? desplazamiento

del brazo o N > P

Rodillo superior
Rodillo inferior

Dispositivo de ajuste

de la zapata

Placa giratoria

Polea de tension delantera

Conexioén del

cucharén (Zapata de goma (estandar) %@

Cucharén  Zapata de acero (opcional))

Soporte de giro
Pala
Cilindro de la pala

Interruptor del claxon

Monitor

@

e

L

Q

>

o

Q

[oN

0]

o

[0

(2]

o
/ g
N

Q

‘ 3.
[0

=]

20 5

\
x
/

-y
=

g-dblele¢inie

=2

Palanca de control

Cinturdn de seguridad

10988547-021-0
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2. Tabla de inspeccion y revision

2 SR Primer engrase/inspeccion/cambio de una S Cada 5 afos
maquina nueva *6 e Cada 800 horas de funcionamiento
O Funcionamiento normal T e Cada 3000 horas de funcionamiento
ol D Cada afio o 500 horas de funcionamiento *8 e Si se utiliza un disruptor u horqueta de hierro
*2 e Cada 2 afos o 1000 horas de funcionamiento EO........ Aceite del motor
*3 e Cada 2 afios 0 4000 horas de funcionamiento EG....... Grasa para rodamientos de presion extrema
o, Cada 3 afios SG........ Grasa del chasis
< . .7
icacié « 3 A diari Aceitey | Seccion de
Parte insg:clg?grllo}r’ltiiel; de Tarea % ‘% B Cada | Cada | Cada | Cada | Cada | parte referencia
Q .
revision A <2 Antes del | Después 50h | 100 h | 250 h | 500 h | 1000 h para Seccion de lsfcecc“c’ﬁ,):e
3 uso del uso cambiar (funcionani >r2visién ’
Abolladuras o dafos externos Inspeccionar @] - _ 4
E
a Dan.()s e)sternos en los componentes y Tnspeccionar o B _ 4
o0 | equipamiento
E
.2 | Pernos y tuercas flojos Inspeccionar @] - — 4
&
< Cableado suelto, cortocircuitado o con .
dafi Inspeccionar O - - 4
afos
(El motor arranca con Inspeccionar 1) B 3-1 B
normalidad? P 7-1
Estado de ralenti y Inspeccionar o B 3-1 B
aceleracion (nominal) P 7-1
Estado del escape Inspeccionar O - 15 4-1-4
Ruido anémalo al 31
arrancar, en marcha o | Inspeccionar O - 7
al parar -
Comportamiento al Inspeccionar o B 3-1 3
parar 7-6
TUbO fie escap? N Inspeccionar @] — — 4-1-4
silenciador flojos
Cables sueltos, Inspeccionar O - - 4
cortocircuitados o rotos | P
Motor y Faltan pernos de
montaje del | acoplamiento o estdn | Inspeccionar O - - 4
motor flojos
IS Apriete de la cubierta Manual del
g de la culata y las partes |Inspeccionar *6 - motor por
= del colector separado
°
B Manual del
-% Holgura de las valvulas |Inspeccionar *6 - motor por
[~4 separado
Manual del
Presion de compresion | Inspeccionar *6 - motor por
separado
Generacion de
electricidad del Inspeccionar O — 3 _
alternador
Inspeccionar @] — — 2
Material de absorcion
aclistica .
Cambiar | O *5 - - 2
Comprobar
suciedad y o) B B 412
) nivel de
Aceite del motor aceite
Sistema de Cambiar o O EO - 4-1-2
lubricacion
Fugas de aceite Inspeccionar O - — 4-1-2
Filtro de aceite Cambiar Y O Elemento - 4-1-3
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2. Tabla de inspeccion y revisiéon

< . .1
L, 2 . Aceite Seccion de
B] Ad y X
Parte insg:clg?grllo}r’l tiief de Tarea % ‘% B Cada | Cada | Cada | Cada | Cada | parte referencia
revisién 7 2| Antes del | Antes det| 00T | 100h | 250 h | 500h | 1000 h| para | "g o " T Seccion de
%’ uso uso cambiar |funcionami msrgif;f:y
Inspeccionar O e @] - - 4-8-4
Grietas o dafios en la
banda del ventilador . Correa Manual del
Cambiar | O rapezoidal motor por
separado
Deposito de expansion,
aletas y nucleos del Inspeccionar y
radiador y del limpiar o - - 4-1-10
intercooler
Comprobar
suciedad y o) B B 4-1-10
nivel de
aceite
Sistema de | Refrigerante Ie bar 1
refrigeracion co‘ﬁ?gg;}raﬁéﬁ O - - 4-1-10
Cambiar *2  |Refrigerante — 4-1-10
Funcionamiento de la .
tapa del radiador Inspeccionar o - ~ |41-10
Fugas de agua de las
partes (comprobar
también dafios o Inspeccionar O 4112
deterioro de los - - T
manguitos)
Danos en el ventilador
y estado del Inspeccionar O — — 2
acoplamiento
Sl e
S| 8 Inspeccionar O - - 4-1-9
Ele
il .
o| £ Elemqnto del filtro de aire Limpiar % 1) _ B 4-1-9
% | & | (exterior)
= | E
T | B
~l g Cambiar *1 Elemento - 4-1-9
<
£
g -
;% Elemento del filtro de aire Cambiar ] Elemento|  — 4-1-9
(interior)
Comprobar
fugas de O - 1-6 3-1
aceite
Deposito de combustible .. Durante
Limpiar el el
filtro de la cambio - 1-6 -
tapa de
aceite
(]
é Inspeccionar O — — 4-1-8
3 . . Drenar el
g Funcionamiento del separador de | aguay las 0 418
S | agua particulas - - o
3 sedimentadas
<
S Cambiar | O Elemento| — 4-1-8
%
Filtro de combustible Cambiar O Filtro - 4-1-6
. Inspeccionar O - - 4-7
Fugas de aceite de las partes
(comprobar también dafios o
deterioro de los manguitos) . .
Cambiar *3  |Manguito] — 4-7
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2. Tabla de inspeccion y revision

© - —
L, 3 .. Aceite y Seccion de
Role] A diario :
Parte insU:clg?grllontiiﬂl; de Tarea % 2 Cada | Cada | Cada | Cada | Cada | parte referencia
peceion y = B Amtesdel | Ao de| SOh | 100h | 250h | 500h [1000h| para a0 | Seccion de
revision w0 g ntes de ntes del N Seccion de inspeccion y
ko] uso uso cambiar revision
Sistema de
recirculacion Manual del
c . de gases de | Inspeccionar *1 O - motor por
omponente escape separado
para evitar el
— desvl”o _de (EGR)
% Componentes gr)ggﬁ:)do @ Daiios en los
i y
g | para 'evnar el otros gases | tubos y . * Manual del
— | desvio de estadg do la | mspeccionar 1 ©) - motor por
o | humo, gases instalacion separado
.2 | malolientes y
= | gases — -
S | peligrosos Instalacion floja y
~ dafos en los Manual del
dispositivos de . %
- Inspeccionar 1 - motor por
reduccion de gases de separado
escape como el reactor P
catalitico
Comprobar la 0] 4-2-1
contaminacion — — 4-2-4
Comprobar 4-2-1
Aceite hidraulico fuga§ de o - - 4-2-4
aceite
*8
. ; Antes Aceite
Deposito de Cambiar de 600 O |iidmulico|  — 4-2-5
aceite horas
hidraulico
Limpiar O - - 4-2-5
Filtro de vacio F iltrq de
Cambiar | O ;{flfllt(;, _ 4-2-5
torica
Filtro de retorno Cambiar * *8 O Eclfrrgfc'gg’ - 4-2-6
Tuberi Fugas de aceite,
ml;.nerlzilt(})/ hinchazén, Inspeccionar O - - 4-2-1
° gu deterioro, dafios
]
= | Respiradero .
= - - -2-
2 | de aire Elemento Cambiar O  |Elemento 4-2-3
k=t
=
g Fugas de aceite Inspeccionar @) - - 4-2-1
g
172]
,{_.t Cilindro Respuesta Inspeccionar @] — — 4-2-1
g
5 Fugas internas Medida O - - 4-2-1
E
Fugas de aceite Inspeccionar O — — 4-2-1
Ca,l ent?mlento o ruido Inspeccionar O - - 4-2-1
Bomba anomalo
hidraulica .
Perno de acoplamiento | Inspeccionar O - _ 4-2-1
Extraccion de aire Inspeccionar| O — — 422
Refrigerador Fugas de aceite Inspeccionar O - - 4-2-1
de aceite
Junta. (,16 Fugas de aceite Inspeccionar @) - - 4-2-1
rotacion
Fugas de aceite Inspeccionar O - — 4-2-1
. Funcionamiento de la
Valvula . .
P valvula de descargay |Inspeccionar @) - - 2
hidraulica .
valvula de freno
Funcionamiento de la .
. Inspeccionar O - - 2
valvula de control
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2. Tabla de inspeccion y revisiéon
< . I
L, _— Seccion de
Ubicacién de la s & A diario Aceitey :
Parte inspeccion y tarea de Tarea 8 ‘g Cada | Cada | Cada | Cada | Cada | parte referencia
revisién 7 2| Antes del | Antes det| 00T | 100h | 250 h | 500h | 1000 h| para | "g o " T Seccion de
3 uso uso cambiar |funcionami msrgif:l'g: y
Desgaste, deformacion | Inspeccionar O _ _ )
Rodillo . .
superior Perno de acoplamiento |Inspeccionar O _ _ )
Fugas de aceite Inspeccionar O _ _ )
Desgaste, deformacion | Inspeccionar O _ _ 2
Rodillo . .
inferior Perno de acoplamiento |Inspeccionar @) - _ 2
Fugas de aceite Inspeccionar O _ _ )
Desgaste, deformacion | Inspeccionar O _ _ 2
Rueda
Perno de acoplamiento | Inspeccionar O _ _ )
Rodillo de . .
goma Desgaste, deterioro Inspeccionar O _ _ 4-6-1
i Inspeccionar EG
Tension h O _ 4-322
° y ajustar (SG)
5
‘g Eslabones agrietados | Inspeccionar O _ _ 2
§ Zapata de la
= oruga
] Pasadores desgastados |Inspeccionar O - — 2
<
=
E Pernos sueltos Inspeccionar O — — 2
=
Q .
[~ Ruido anémalo durante .
el desplazamiento Inspeccionar © - - 4-2-1
Engranaje Fugas de aceite Inspeccionar O — — 4-2-1
reductor del
motor de Comprobar
desplazamiento ) ) fugas de O — — 4-3-4
Aceite del engranaje aceite
reductor
Cambiar ¥ O GO - 4-3-4
Desgaste Inspeccionar O _ _ 2
Polea de
tension Inspeccionar O - - 4-3-1
delantera Fugas de aceite
Aceite O EO _ 4-3-1
dDuralnte elv Inspeccionar O — 7-3 —
Accion de esplazamiento
fos frenos Durante el Inspeccionar @] 7-3
estacionamiento P - B -
g::;gg;rﬁemo Grietas y dafios Inspeccionar O - - 2
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2. Tabla de inspeccion y revision

< . .1
icacié « 3 iari Aceitey| Seccion de
Parte insg:clg?grllo}r’l tiicﬁl: de Tarea % é A durio Cada | Cada | Cada | Cada | Cada | parte referencia
revision 7 ©[ Antes del | Antes det| S0h | 100h | 250h | 500h 1000 h| para [ "o T seccionde
3| uso uso cambiar |funcionami o
Ruido anémalo durante Inspeccionar o) N _ )
el giro
o | Cojinete
5 Superficie de contacto
) _ 3.
£l o del rodamiento Engrasar o EG 3-3-4
| o
= g Superficie
o | 8 |delos Desgaste, dafios Inspeccionar O - - 3-3-5
E 8“ dientes
5|9 |dl
Q 0 i
= Zrelgrdna_]e Pifion Engrasar O EG - 3-3-5
conexion
Accion de los frenos de giro Inspeccionar @] _ 7-4 _
Pasador del cucharén Engrasar | O @) @) EG - 3-3-1
Pasador del cilindro
(extremos inferiores y | Engrasar | O O O EG _ 3-3-1
rodillo)
Deformacion, grietas | Inspeccionar O _ _ )
Cucharén Inspeccionar @) - - 4-4-1
Partes desgastadas
Cambiar | O Parte - 4-4-1
Inspeccionar O - - 4-4-2
Filos laterales
desgastados y sueltos ;
8 Cambiar | O lFllo _ 4-42
5] ateral
g
e} Dobladuras, grietas Inspeccionar O - - 2
g
8 Pasador del pie Engrasar | O @) @) EG - 3-3-1
=)
3 |Fluma Pasador del cilind
= asador del cilindro Engrasar | O 1) 0 EG _ 3-3-1
] (extremo inferior)
& o
- Pasador del c111ndrp Engrasar | O 0 ®) EG _ 3.3-1
e (extremo de la varilla)
E
:‘2 Dobladuras, grietas Inspeccionar (@] - - 2
Pasador de conexion de
Brazo pluma y brazo Engrasar | O @) O EG - 3-3-1
Pasador del cilindro
(extremos inferiores y | Engrasar | O O O EG — 3.3-1
rodillo)
Giro de la pluma Engrasar | O @) @) EG - 3-32
Pala Engrasar | O O O EG - 3-3-3
Conexion Pasador de la conexion
del brazo del brazo Engrasar | O © o EG - 3-3-1
Daiios o pérdida de los pernos y Inspeccionar 0o 3 _ )
tuercas que sujetan los pasadores
° Comprobar .
2 el volumen Electrolito
3 de o) de la - 4-5-1
° . bateria
5 electrolito
2 . Medir la
E Bateria densidad ©) - - 4-5-1
s relativa
2 .
g Limpiar 0] _ _ 4-5-1
~ terminales
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2. Tabla de inspeccion y revisiéon

53 . .1
L, 2 . Aceite Seccion de
B Ad y .
Parte insg:clg?grllo}r’ltii;; de Tarea % ‘% B Cada | Cada | Cada | Cada | Cada | parte referencia
revisién 7 2| Antes del | Antes det| 00T | 100h | 250 h | 500h | 1000 h| para | "g o " T Seccion de
%’ uso uso cambiar |funcionami msrgif:lf: Y
Claxon Inspeccionar O _ 3.1 _
Fuera de la Inspeccionar O - 33 -
cabina .
Lampara de trabajo
Cambiar | O Bombilla| - 4-5-4
S .
§= Lampara interior Inspeccionar O - 32 _
-3 (Maquina equipada con
= cabina) Cambiar | O Bombilla| — 4-5-4
£ | Dentro de la
o .
% | cabina ]
T‘: Limpiaparabrisas Inspeccionar © - 32 -
° (Mz'}quina equipada con
= cabina) Cambiar | O Pala - 4-5-7
2
Cableado Estado del aislamiento .
e Inspeccionar @] — — 4
eléctrico y holgura
Fusible Cambiar | O Fusible - 4-5-5
Conexion con fusible Cambiar | O Fusible - 4-5-6
Pedal y Acci . .
1 d ccionamiento, juego, | . o B 3.1 B
palanca de | o ar funcionamiento | PeCOnar
control
<
E Pantalla del monitor Inspeccionar O - 3-1 -
S
=
L Inspeccionar @] — 3-1 _
S | Cinturén de seguridad
% Cambiar | O *4 |Cinturén| 3-1 -
o
kS
g Inspeccionar O - 3-2 -
£ | Liquido del lavaparabrisas
2 Afiadir | O Liquido del | 5 5 3
lavaparabrisas|
Accionamiento de las puertas y Inspeccionar 1) _ 3-2 B
bloqueos de cubiertas P 3-3
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3. Lubricacion

3. Lubricacion picoorrie

La lubricacion es esencial para garantizar un funcionamiento seguro y aumentar la vida util de la maquina.
La lubricaciéon periodica, si se realiza correctamente, preserva el funcionamiento seguro y eficiente del equipamiento

hidréaulico, el buen funcionamiento de cada pieza y reduce el desgaste de las partes giratorias y deslizantes.

3-1 Precauciones durante la lubricacion (T0988548-280-0E)

Los beneficios de la lubricacién se ven drasticamente reducidos si no se realiza correctamente. Siga las siguientes
precauciones de manera estricta y realice el procedimiento correcto.

(1) Siga siempre las instrucciones y especificaciones de KATOIMER para la lubricacion. El intervalo de lubricacion
se basa en el tiempo de funcionamiento de la maquina o las horas de uso real indicadas por el reloj de la
cabina, lo que ocurra primero. Sin embargo, el intervalo de lubricacion especificado por KATOIMER es una
referencia calculada en funcion de unas condiciones de funcionamiento estandar para la excavadora hidraulica. Si
la maquina se utiliza en condiciones duras, pregunte a su distribuidor KATOIMER autorizado por un intervalo de

lubricacidn que se adapte consecuentemente.

(2) Una correcta lubricacion consiste en la aplicacion del lubricante adecuado, en la cantidad idonea, en cada sitio que
sea necesario. Elija el lubricante que vaya a utilizar de entre los tipos y marcas recomendados por KATOIMER
para cada sitio. Asegurese de que el niimero del aceite que escoge se corresponde con nuestros criterios de
seleccion para las distintas regiones y temperaturas exteriores.

(3) Antes de rellenar o inyectar cualquier lubricante, limpie la zona alrededor de la boquilla de engrase, orificio de
llenado, etc., para evitar la entrada de suciedad o humedad con el lubricante.

(4) Trabaje en un entorno limpio y seco de forma que no entre suciedad, humedad, etc., a la maquina durante el proceso
de lubricacion.

(5) Afiada siempre la misma marca de lubricante. Mezclar marcas distintas podria ser perjudicial debido a las reacciones
quimicas o a otros efectos.

Por diversos motivos, los lubricantes recomendados que se indican en este manual estan sujetos a cambios sin previo
aviso. Antes de utilizar un producto que no se indica en el presente manual, péngase en contacto con su
distribuidor KATOIMER autorizado.

(6) Si utiliza lubricantes no recomendados por KATOIMER o que no cumplen con los requisitos de seleccion, o si

ignora los intervalos de lubricacion, KATOIMER no asumiré responsabilidad alguna por los fallos que puedan
producirse.

3-1-1 Precauciones durante el engrase (01£0-0279-1€)
El engrase reduce el desgaste de las partes giratorias y deslizantes, prolongando asi la vida ttil de la maquina. También
es esencial para su buen funcionamiento.
Engrase correctamente cada parte segiin sea necesario, teniendo en cuenta las precauciones siguientes.
Consulte los manuales de instrucciones correspondientes para obtener mas informacion sobre como engrasar las partes
relativas al motor y los acoplamientos.
(1) Al engrasar casquillos y cojinetes, limpie la grasa anterior y aplique grasa nueva por completo.
(2) Después de engrasar las zonas de pasadores de la pluma, el brazo y el cucharon, haga funcionar cada parte varias
veces para esparcir de forma uniforme la grasa por toda la superficie de los pasadores.
(3) Engrase cada parte con el tipo de grasa especificado por KATOIMER para dicha parte.
(4) Los intervalos de engrase especificados solo se aplican con los tipos de grasa especificados por KATOIMER en las
partes correspondientes. Si no tiene mas remedio que utilizar una grasa no recomendada, pregunte a su distribuidor

KATOIMER autorizado por un intervalo de engrase reducido como consecuencia.
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3. Lubricacion

3-1-2 Precauciones durante el cambio de aceite (01e0-0280-1E)

Tenga en cuenta las siguientes precauciones al cambiar el aceite.

(1) Cambie el aceite de los componentes que lo requieran en el intervalo especificado para cada uno de ellos.

El primer cambio de aceite es especialmente importante. Si la maquina es nueva y no se cambia el aceite, la vida

util se vera drasticamente reducida. Podrian incluso llegar a producirse fallos tempranos de funcionamiento. (2)

Compruebe el nivel de aceite de los componentes que lo requieran en el intervalo especificado por KATOIMER.

Si algun nivel de aceite es demasiado bajo, afiada aceite del mismo tipo.

(3) Al cambiar el aceite hidraulico, extraiga aire de la bomba y espere hasta que el deposito de aceite no tenga burbujas.

A continuacion, haga funcionar la bomba en vacio a baja velocidad para expulsar el aire de las tuberias. Si hay

burbujas de aire mezcladas con el aceite hidraulico al utilizar la maquina, podrian producirse dafios en la bomba y

otros contratiempos diversos.

(4) Cambie el elemento del respiradero de aire y limpie el filtro de vacio del filtro de aspiracion al mismo tiempo que

cambia el aceite hidraulico. Si el elemento o el filtro de vacio estan sucios, se produciran dafios en el equipamiento

hidraulico.

(5) Al cambiar o afiadir aceite, limpie siempre cualquier resto que se derrame u otros residuos y, a continuacion, ponga

en marcha el motor y observe si hay alguna nueva fuga de aceite.

(6) Solicite la eliminacién de aceite usado a una empresa de eliminacion de residuos fiable.

3-2 Lubricantes aplicados en fabrica (T218341-035-0E)

(1) Tabla de lubricacion recomendada

i Temp. y aplicacion (°C
Puqtos .d'e TlpO. de Simbolo| Grado by (©) Cantidad requerida
lubricacion aceite 30 =20 -10 0 10 20 30 40

| | | |
Recogedor . * SAE10W-30 .
del aceite gcczltre del EO |APICF I I I I E ;’z II:
del motor | | SAE15W-40 P2

I I I I

Depésitode |, .. Resistente * | ISO-VG46 Sistema: 43,2L
aceite hidraulico - ala | | | Nivel del
hidraulico abrasion ISO-VG32 deposito: 33,4 L

I I I I
Engranaje : | | | |
reductor de Accite d.e GO |APIGL-4 * SAE90 0,35L
desplazamiento | €granaje [ [ [ [

| | | |
* | JIS clase 2
Deposito de | Combusti : : :
combustible |ble diesel a a | | J|IS clalse 3 2L
| JIS clase especial 3
I I I I

rsétértfgrgfa(cifén Refrigerante - - Refrigerante de larga duracion (LLC) afiadido Cantidad to‘t‘a’l;: L
Engrase Grasa EG EP Grasa de litio EP2 Cantidad adecuada

» El aceite con las marcas * se utiliza en la maquina antes de enviarla.

- 117 -

(T0988547-016-0E)



3. Lubricacion

(2) Grasa
Las siguientes grasas se aplican en la fabrica.
Ubicacion de engrase Proceso Codigo Tipo aplicado en fabrica
Pasador del cilindro de la pluma (extremo de la varilla) Engrasar EG Grasa de litio EP2
Pasador del cilindro del brazo (extremo inferior) Engrasar EG Grasa de litio EP2
Pasador del cilindro del brazo (extremo de la varilla) Engrasar EG Grasa de litio EP2
Pasador del cilindro de la pluma (extremo inferior) Engrasar EG Grasa de litio EP2
Pasador del cilindro del cucharén (extremo de la varilla) Engrasar EG Grasa de litio EP2
Pasador del cilindro del cucharén (extremo inferior) Engrasar EG Grasa de litio EP2
Pasador del cilindro de la pala (lado del rodillo) Engrasar EG Grasa de litio EP2
Pasador del cilindro de la pala (lado inferior) Engrasar EG Grasa de litio EP2
f:gﬁ(lig)r del cilindro de giro de la pluma (lado del Engrasar EG Grasa de litio EP2
Pasador del cilindro del giro de la pluma (lado inferior) Engrasar EG Grasa de litio EP2
Eje vertical del giro de la pluma (arriba/abajo) Engrasar EG Grasa de litio EP2
Pasador del pie de la pala Engrasar EG Grasa de litio EP2
Pasador de conexion de pluma y brazo Engrasar EG Grasa de litio EP2
Pasador del pie de la pluma Engrasar EG Grasa de litio EP2
dEir‘lgirtzrsl;lje de conexion del giro (superficie de los Engrasar EG Grasa de litio EP2
Soporte de giro Engrasar EG Grasa de litio EP2
Pasador de la conexion del brazo Engrasar EG Grasa de litio EP2
Pasador del cucharon Engrasar EG Grasa de litio EP2
Cilindro de tension de la zapata Engrasar SG Grasa de litio EP2
Pasador del pie del brazo Engrasar EG Grasa de litio EP2
CPj;ﬁ;l;)gnde la conexion del brazo y de la conexion del Engrasar EG Grasa de litio EP2
Pasador de la conexion del cucharon Engrasar EG Grasa de litio EP2

(T0988548-114-1E)

3-3 Tabla de lubricantes recomendados (o1eo0-02s9-0g)

PRECAUCION

* Durante las primeras 50 horas de uso de la maquina, engrase todos los pasadores de los
acoplamientos delanteros cada 10 horas de funcionamiento o a diario.

» Si utiliza algin acoplamiento distinto al cucharon KATOIMER original (disruptor,
triturador, etc.), engrase los pasadores de los acoplamientos cada 10 horas de
funcionamiento o a diario. (Los pasadores del acoplamiento son los cuatro pasadores del
extremo del brazo, entre los que se incluye el pasador del cilindro del cucharén en el

extremo de la varilla).

» Si excava en el agua, engrase todos los dias al terminar de trabajar aquellas partes que hayan

estado bajo el agua.

(T0988548-281-0E)
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3. Lubricacion

3-3-1 Acoplamiento (rogsss4s-117-0E)
(1) Baje el acoplamiento en la posicion de engrase hasta el suelo y pare el motor.
(2) Lubrique todos los engrasadores utilizando una pistola de grasa.

(3) Limpie completamente la grasa vieja que rezuma de los engrasadores después de engrasar.

O: Cada 50 horas de funcionamiento 5 @
EG: Grasa de litio EP2

Pluma y soporte Plumay Cucharény  Conexion del Brazoy Cucharény enlace

de giro brazo brazo brazo y conexién conexiéon del  del cucharén
del cucharén brazo 10988545.065.0,

Ne. Nombre Cantidad | Tipo

1 | Pasador del pie de la pluma 1 EG

2 | Pasador del pie del cilindro de la pluma 1 EG

3 | Pasador de la varilla del cilindro de la pluma 1 EG

4 | Pasador del pie del brazo 1 EG

5 | Pasador del pie del cilindro del brazo 1 EG

6 | Pasador de la varilla del cilindro del brazo 1 EG

7 | Pasador del cucharon 1 EG

8 | Pasador del pie del cilindro del cuchar6n 1 EG

9 | Pasador de la varilla del cilindro del cucharéon 1 EG

10 Pasad(.)rr dela conexifﬁn del brazo y de la 1 EG

conexion del cucharon
11 | Pasador de la conexion del brazo 1 EG
12 | Pasador de la conexion del cucharon 1 EG

(T0988548-118-0E)
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3. Lubricacion

3-3-2 Giro de la pluma (rogsss4s-119-0E)

O: Cada 50 horas de funcionamiento
EG: Grasa de litio EP2

Ne. Nombre Cantidad | Tipo
1 Eje vertical de giro de la pluma (superior) 1 EG
2 | Eje vertical de giro de la pluma (inferior) 1 EG
3 | Pasador del cilindro de giro (lado inferior) 1 EG
4 | Pasador del cilindro de giro (lado del rodillo) 1 EG

3-3-3 Pala (rogsss4s-121-0E)
O: Cada 50 horas de funcionamiento 1 @
EG: Grasa de litio EP2 2 @

3€Q)

(T0988548-120-0E)

N°. Nombre Cantidad | Tipo
1 Pasador del pie de la pala 2 EG
2 | Pasador del cilindro de la pala (lado del rodillo) 1 EG

Pasador del cilindro de la pala (lado inferior) 1 EG
(

T0988548-122-0E)

10988547-022-0

10988548-067-0J

AVISO

anormales procedentes del punto de engrase.

agua.

» Efectue el engrase, independientemente del intervalo de engrase, si se producen ruidos

» Asegurese de engrasar los pasadores alrededor del cuchardn antes de empezar a excavar en el
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3. Lubricacion

3-3-4 Soporte de giro (rossssas-124-06) O: Cada 50 horas de funcionamiento
(1) Baje el cucharon hasta el suelo y apague el motor. EG: Grasa de litio EP2
(2) Llene entre tres y cinco trayectorias de grasa utilizando una )

pistola de grasa en el engrasador (1).
(3) Aplique grasa cada vez que la estructura superior gire
aproximadamente de 90 grados hasta 360.

Parte  Estructura superior
delantera

WS-C305020

3-3-5 Engranaje de anillo (rossss37-029-0€) Ol: Cada 500 horas de funcionamiento

(1) Baje el cucharoén hasta el suelo y apague el motor. EG: Grasa de litio EP2

(2) Retire la cubierta de grasa (2) de la estructura superior.

Asegurese de que el engranaje de giro tiene suficiente grasa.

Si no hay grasa en la superficie del engranaje, afiadala
(aproximadamente, 0,5 kg).

(3) Cambie toda la grasa vieja por grasa nueva si se ha mezclado
con agua o lodo y la grasa parece turbia.
Retire la cubierta (3) de la carroceria y la cubierta del puerto

de descarga (4) y descargue la grasa vieja cuando la cambie.

(4) Acople la cubierta del puerto de descarga y aplique la grasa

nueva por la cubierta de grasa. (Cantidad total de grasa: 3,7 kg)

=
(5) Gire dos o tres veces, aseglirese de que la grasa se extienda por 4 Il @ 7&' 1

el engranaje de anillo y acople la cubierta de la carroceria y de - -
Parte delantera

[ ]

la cubierta de grasa.

N°. Nombre Cantidad | Tipo | |
1 Soporte de giro 1 EG 3; /‘C/ ‘3
2 | Engranaje de anillo 1 EG i :

(T0988548-270-0E) 4 ) _\3
Carroceria

WS-C300050J

A ADVERTENCIA

Si realiza el engrase mientras la maquina esta girando, podria quedar atrapado por la maquina.
No gire la maquina mientras la engrasa.

(T0988548-126-0E)

AVISO

Si el engrase se realiza en la misma posicion, la grasa no se extiende por el soporte de giro.
Asegurese de girar la maquina, aproximadamente, 90 grados y engrase los distintos puntos del
soporte.

(T0988548-127-0E)
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3. Lubricacion

3-4

Diagrama para el cambio de aceite (01E0-0293-0E)

GO
EO
HO

Inspeccion y relleno

L]
O Cambio para
O

Aceite de engranaje

Aceite del motor una maquina nueva

Aceite hidraulico Cambio

Cada 1000 horas

/\*2
Aceite hidraulico

Cada 500 horas

Cada 250 horas

o\

50 horas

A diario

=),

&

GO

Engranaje reductor del motor de desplazamiento 8

*1 Tipo de aceite: API-CF SAE 10W-30 U
*2 Tipo de aceite: Aceite hidraulico antidesgaste ISO-VG46
*3 Tipo de aceite: API GL-4 SAE 90
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4. Inspeccion y revision de cada parte

4. Inspeccion y revision de cada parte misri.oisor)

Antes de comenzar a trabajar, acostimbrese a mirar el exterior de la excavadora para inspeccionarlo.
Arranque el motor mediante el procedimiento correcto y, a continuacion, realice otra inspeccion del exterior para
comprobar si hay fugas de aceite o de agua.
(1) Inspeccion del exterior
1) Abolladuras o dafios en las cubiertas, entre otros
2) Dafios externos en los componentes y equipamiento
3) Pernos y tuercas flojos

4) Cableado suelto, cortocircuitado o con dafios

1218971-123-0J

PRECAUCION

« Sinota un ruido o vibracion anomala procedente de, por ejemplo, alguna de las cubiertas, pare

inmediatamente el motor e investigue la causa.

* Si nota olor a quemado, chamuscado o a combustible tras arrancar el motor, parelo

inmediatamente e investigue la causa.

(T218081-154-0E)
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4. Inspeccion y revision de cada parte

4-1 Relativo al Motor (o1e0-0295-0€)

4-1-1 Inspeccion y revision del motor (o1e0-0296-1€)

(1) Compruebe los pasos de inspeccion del motor en la "Tabla de inspeccion y revision”.

(2) Siga los métodos de inspeccion del motor del manual del motor independiente.

(3) Numero de pieza consumible

Consulte "Archivo de datos, Partes de recambio".

A ADVERTENCIA

Pare siempre el motor antes de

inspeccionarlo. Si inspecciona y revisa el

Coloque el tope.

motor mientras estd en funcionamiento,
existe el riesgo de suftir lesiones graves si la
mano queda atrapada en el ventilador de
refrigeracién o en la banda del ventilador.
Abra siempre la cubierta del motor por
completo y coloque el tope tras abrirla.

Nada mas parar el motor las piezas estaran

muy calientes y puede sufrir quemaduras si
las toca. Si va abrir la cubierta del motor para 10588848.075.0)
inspeccionar el motor, compruebe que se

haya enfriado lo suficiente.

El material de absorcion actstica del compartimento del motor es un elemento de seguridad
que debe cambiarse periddicamente.

Inspeccionelo de forma periddica y si observa que presenta algiin dafio, cdmbielo aunque no se

haya cumplido el tiempo designado. En caso de desprenderse, podria provocar un incendio.

(01E0-0297-1E)

4-1-2 Aceite del motor (ro9sss37-030-0)

(1) Inspeccidon y cambio del aceite del motor

1) Inspeccion del aceite del motor

Coloque el cuerpo de la maquina sobre suelo nivelado para comprobar el nivel de aceite.

2) Procedimiento de inspeccién

@ Extraiga el indicador del nivel de aceite (1) y limpie el

aceite con un paio.

® Vuelva a introducir el indicador por completo y luego

extraigalo con cuidado.

® Si el nivel de aceite del indicador estd por debajo del
rango apropiado, aflada aceite del motor. Llene el motor
vertiendo el aceite del motor a través del puerto de
llenado (2) si el nivel del aceite no alcanza el limite

inferior.

Tenga cuidado de no afiadir demasiado aceite y exceder

el nivel apropiado.
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4. Inspeccion y revision de cada parte

@ Descargue el exceso de aceite a través del puerto de
drenaje (3) si el nivel del aceite rebasa el limite superior.

Vuelva a comprobar el nivel de aceite.

® Si el aceite del indicador est4 sucio, cambie el aceite del

motor.

® Introduzca el indicador del nivel de aceite con cuidado

tras la inspeccion.

@ Si utiliza la maquina con el nivel de aceite de motor por
encima de lo recomendado, podria producirse un fallo o

parada del motor.

1. Indicador del nivel de aceite

Limite superior ———m
Limite inferior —————

El nivel de aceite correcto debe estar

entre la linea de limite superior y la linea
de limite inferior del indicador del nivel de
aceite. 10988548-175-0J

A ADVERTENCIA

Si el motor ha estado en marcha durante mucho tiempo, el aceite del motor estarad

extremadamente caliente, de modo que déjelo enfriar el tiempo necesario.

(01E0-0299-1E)

PRECAUCION

intervalo de cambio del aceite como corresponda.

otros, al afiadir aceite.

inmediatamente.

* Si el aceite del motor esta muy sucio o si utiliza la maquina en condiciones exigentes, acorte el

+ La maquina debe estar sobre terreno nivelado cuando compruebe el nivel de aceite.

» Limpie la zona circundante al puerto de llenado de aceite para que no entre suciedad, entre

* Elijja el aceite del motor adecuado en funcion de la temperatura del aire exterior de la region.

» Después de afiadir aceite, espere cinco o seis minutos antes de comprobar el nivel de aceite. Si
comprueba el nivel de aceite inmediatamente después de afiadirlo, la comprobacion podria ser
engaflosa, mostrar un nivel inferior al que realmente hay y llevar a afiadir mas del necesario.

* Los derrames de aceite de motor pueden provocar incendios, de modo que limpielos

3) Relleno y cambio del aceite del motor

(01E0-0300-0E)

Utilice un aceite del motor del grado especificado mas abajo. El uso de un aceite distinto al tipo especificado

puede provocar un fallo o averia del motor.

El aceite de motor se reblandece (disminuye la viscosidad) con las altas temperaturas y se vuelve mas espeso

(presenta mayor viscosidad) con temperaturas bajas. Por tanto, utilice un aceite con la viscosidad apropiada para

las condiciones climatologicas correspondientes. Pongase en contacto con su distribuidor KATOIMER

autorizado antes de poner en funcionamiento el motor a una temperatura de aire exterior inferior a -20°C.

Aceite del motor

Nombre Viscosidad del aceite Temperatura exterior
durante el arranque
SAE 10W-30 220°C a +35°C
API CF
SAE 15W-40 -15°C a +40°C
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4. Inspeccion y revision de cada parte

4) Intervalos de inspeccion y cambio del aceite del motor
Intervalo de la inspeccion............. Durante las comprobaciones antes del uso

Intervalo de cambio:..................... Cada 250 horas de funcionamiento

Para conocer los procedimientos de cambio y relleno del aceite, consulte el manual del motor por separado.

Capacidad de aceite del motor......5,7 L (incluido el filtro)

(2) Cambio del aceite del motor
1) Coloque el recipiente justo debajo del puerto de drenaje (3)
del motor.
2) Limpie la tapa de llenado del aceite (2) y alrededor de la
misma para que no entre materia extrafia. Retire la tapa de
llenado del aceite.

3) Extraiga el tapon de drenaje (3) lentamente para que no le

salpique el aceite. Descargue el aceite.

4) Compruebe el aceite desechado. Si encuentra mucho polvo

metalico, materias extrafias, etc., pongase en contacto con

nuestra oficina de servicio.
, . WQ-C308000
5) Coloque el tapon de drenaje.

6) Llene el motor con aceite de motor hasta que el nivel del

. , .. . L. . 1. Indicador del nivel de aceite

aceite esté entre el limite superior y el limite inferior de
indicador del nivel (1).

7) Encienda el motor durante varios minutos, parelo y

compruebe el nivel del aceite entre 10 y 20 minutos después.

Llene el motor con aceite de motor hasta el nivel Limite superior ————
Limite inferior —————

especificado si el nivel del aceite es bajo.
10988548-176-0J
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4. Inspeccion y revision de cada parte

4-1-3 Filtro del aceite del motor (tossss4s-133-1E)

(1) Procedimiento de cambio

PRECAUCION

» No sustituya el elemento del filtro de aceite inmediatamente después de utilizar la maquina. Si
lo hace cuando el aceite del motor esta caliente, podria sufrir quemaduras. Espere hasta que el
aceite se haya enfriado adecuadamente antes de cambiarlo.

» Tenga cuidado de no derramar aceite del motor sobre el tubo de escape u otras partes que
puedan estar calientes al cambiar el filtro del aceite del motor. De lo contrario, podria

provocarse un incendio. Si se derrama aceite del motor, limpielo bien.

(T218081-156-0E)

Cambie el filtro del aceite del motor al mismo tiempo que el aceite del motor (4-1-2 (2)).

1) Limpie la zona de alrededor del filtro de aceite para evitar
que entren residuos en el aceite antes de cambiar el
elemento del filtro.

2) Extraiga el elemento de filtro del aceite (4).

3) Aplique una fina capa de aceite de motor en la junta térica
del nuevo elemento del filtro del aceite (4).

4) Instale el elemento de filtro del aceite (4).

5) Gire el elemento del filtro con la mano. Cuando la junta
torica toque el motor, apriete el elemento del filtro de aceite
girandolo 3/4 de vuelta..

6) Compruebe que el elemento del filtro de aceite esté bien
apretado. Arranque el motor y déjelo en ralenti durante al
menos 5 minutos.

7) Compruebe que no haya fugas de aceite en la zona
circundante al filtro de aceite.

8) Apague el motor y espere al menos 20 minutos. A
continuacion, compruebe el nivel de aceite en el indicador
del nivel de aceite (1). Si el nivel de aceite es demasiado
bajo, afiada aceite del motor. Compruebe "4-1-2

Inspeccion y cambio de aceite del motor".

4 2

g =
AT

7 ===

1 3

WQ-C306010

1. Indicador del nivel de aceite

Limite superior ——————
Limite inferior ————
10988548-176-0J

/N PRECAUC

* No vuelva a utilizar el elemento.

« Utilice la junta torica proporcionada con el nuevo elemento.

* Tenga cuidado de no dafar la junta tdrica retorciéndola al instalar el filtro de aceite.
+ Sustituya el elemento unicamente con piezas originales de KATOIMER. Ademas, no use el
elemento durante mas tiempo del especificado en el intervalo de cambio.

Al sustituir el elemento, tenga cuidado de que no entren materiales extrafios en el aceite.

ION

(T218081-157-1E)

Asegurese de eliminar el elemento de acuerdo con las leyes y normativas del pais donde se utilice la maquina. Si no

puede desecharlo de forma correcta por su cuenta, pongase en contacto con un proveedor de servicios del fabricante

del motor.
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4. Inspeccion y revision de cada parte

(2) Intervalo de cambio
Cada vez que se cambia el aceite del motor. (Cada 250 horas de funcionamiento)
(3) Numero de pieza consumible

Consulte la tabla "Partes de recambio".

4-1-4 Tubo de escape (t0988547-035-0€)

Silenciador
Compruebe si el tubo de escape
esta suelto o presenta dafos. g O
0
° | © ©
Tubo de escape ﬂ [ ﬂ W ﬂ H

10988547-025-0

(1) Intervalos de inspeccion del tubo de escape
1) Zona de instalacion floja o con dafios.............. Durante las comprobaciones antes del uso

2) Estado del escape ......cooveeveienvenienieiieeeeene Durante las comprobaciones antes del uso

A ADVERTENCIA

Inmediatamente después del funcionamiento, el tubo de escape y el agua de refrigeracion estan
muy calientes.
Si los toca podria sufrir quemaduras, de modo que lleve a cabo el trabajo cuando se hayan

enfriado lo suficiente.

(T0988537-055-0E)

4-1-5 Filtro de combustible (tossss48-134-0)

A ADVERTENCIA

Debido al riesgo de provocar un incendio, nunca fume, encienda un mechero ni otra fuente de

ignicién mientras cambia el filtro. Ademas, apague siempre el motor.

(T0988537-033-0E)

/\. PRECAUCION

* No cambie el filtro de combustible inmediatamente después del uso. Si toca el filtro de
combustible podria sufrir quemaduras, de modo que lleve a cabo el trabajo cuando se haya

enfriado lo suficiente.

» Tenga cuidado de no derramar combustible. Si se derrama combustible, limpielo totalmente.

(T0988548-135-0E)
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4. Inspeccion y revision de cada parte

4-1-6 Cambio del filtro de combustible (toosss37-0s6-0)
(1) Procedimiento de cambio
1) Gire el filtro (1) en el sentido opuesto a las agujas del reloj Filtro de combustible Separador del agua
con la llave del filtro para soltarlo.
2) Aplique una capa fina de aceite de combustible en la junta
(2) del nuevo filtro y apriete firmemente con la mano, sin

utilizar una llave para filtros. | 11']1“

)
!4

3) Descargue el aire después de cambiar el filtro.

4) Asegurese de que no hay fugas de combustible.

WG-C305140

PRECAUCION

Utilice la junta torica proporcionada con el nuevo elemento del filtro.

* No vuelva a utilizar el elemento del filtro.
» Tenga cuidado de no dafiar la junta tdrica retorciéndola al instalar cada tapa del filtro.

Sustituya cada elemento unicamente con piezas originales de KATOIMER. Ademas, no
use el elemento durante mas tiempo del especificado en el intervalo de cambio. De lo
contrario, podrian producirse fallos en el sistema de inyeccion de combustible.

+ Al sustituir el elemento, tenga cuidado de que no entren materiales extraios en el sistema de
combustible.

De lo contrario, podrian producirse fallos en el sistema de inyeccién de combustible.

(T0988548-302-0E)

Elimine siempre el filtro de acuerdo con las leyes y normativa local.

(2) Intervalo de cambio
* Filtro de combustible. (Cada 500 horas)
(3) Numero de pieza consumible

Consulte la tabla "Partes de recambio”.

PRECAUCION

Si el separador del agua presenta combustible sucio, deberia cambiar el filtro aunque no se haya

cumplido el tiempo designado.

(T0988537-034-0E)
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4. Inspeccion y revision de cada parte

4-1-7 Como descargar el aire (togsss4s-137-0E)
Descargue el aire después de realizar el mantenimiento del filtro de combustible o del separador de agua o después de
que se vacie el deposito de combustible.
(1) Llene el deposito de combustible completamente.
(2) Gire la llave de contacto del motor a la posicion ON (encendido) y manténgala en esa posicion durante, al menos,
20 segundos.

Una vez hecho, el aire se libera de forma automatica y es posible arrancar el motor.

PRECAUCION

» El combustible esta caliente justo después de parar el motor. Realice el trabajo después de que
la temperatura del combustible haya descendido.

* No acerque ninguna fuente de fuego al motor.

» Limpie completamente el combustible derramado. Si no se limpia, podria provocar un

incendio.

(T0988548-138-0E)
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4. Inspeccion y revision de cada parte

4-1-8 Comprobacion y limpieza del separador de agua y cambio del elemento (tossss4s-139-0€)
(1) Comprobacion y descarga de agua
Si el flotador (1) del separador de agua esta flotando, el agua . .
Filtro de combustible Separador del agua

llega a la parte inferior del flotador.
Cuando se enciende en el monitor de comprobacion la luz de
advertencia del separador de agua con sensor, el separador de
agua ha alcanzado el nivel de agua especificado.
Descargue el agua.

1) Cierre la llave de combustible (3). Efllﬂl 3

2) Abra el tapon de drenaje (4) para descargar agua y materias

extrafias del recipiente.
3) Cierre el tapon de drenaje. WQ-C308020
4) Abra la llave de combustible como hizo anteriormente.

5) Descargue el aire del separador de agua. Luz de advertencia del separador de agua

6) Asegurese de que no hay fugas de combustible. - \\ N

(2) Limpieza y sustitucion
1) Cierre la llave de combustible.
2) Desconecte el conector de cableado.

3) Abra el tapon de drenaje para descargar agua y materias

extrafias del recipiente.
4) Gire la copa (5) en el sentido opuesto a las agujas del reloj
para soltarlo.
5) Extraiga el flotador (1) del interior de la copa. /
6) Descargue el agua y los sedimentos del interior de la copa W E © @
(. Th]

en el recipiente.

7) Limpie completamente el elemento (2) y el interior de la

copa con combustible fresco. Cambie el elemento si esta o _/

o Monitor de comprobacion
defectuoso o dafiado. P 10988547-026-0

8) Sujete el elemento y la junta torica al cuerpo.
Si la junta térica estd dafiada, cambiela por una nueva.
9) Coloque el flotador en la copa.
10) Gire la copa en el sentido de las agujas del reloj para
acoplarlo al cuerpo. Asegurese de apretarlo a mano.

11) Cierre el tapon de drenaje.

12) Conecte el conector de cableado.

13) Abra la llave de combustible como hizo anteriormente.

14) Descargue el aire del separador de agua.

15) Asegurese de que no hay fugas de combustible.

Conector de
cableado

Separador del agua
WS-C305180
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4. Inspeccion y revision de cada parte

(3) Intervalos para la inspeccion y drenaje de agua y precipitado
Intervalo de la inspeccion......... Durante las comprobaciones antes del uso

Intervalo de drenaje.................. Cuando sea necesario

PRECAUCION

Se drenara algo de combustible junto al agua o el precipitado. Para evitar el riesgo de incendio,

limpie bien cualquier combustible derramado por las superficies circundantes.

(T218081-198-0E)
(4) Coémo descargar el aire
Descargue el aire después de realizar el mantenimiento del filtro de combustible o del separador de agua o después
de que se vacie el deposito de combustible.
1) Llene el deposito de combustible completamente.
2) Gire la llave de contacto del motor a la posiciéon ON y manténgala en esa posicién durante, al menos, 20 segundos.

Una vez hecho, el aire se libera de forma automatica y es posible arrancar el motor.

A ADVERTENCIA

Debido al riesgo de provocar un incendio, nunca fume, encienda un mechero ni otra fuente de

ignicion mientras purga el sistema de combustible del aire. Ademas, apague siempre el motor.

(T218081-169-0E)

PRECAUCION

* Tenga cuidado de no derramar combustible. De lo contrario, podria provocarse un incendio por
el calor. Si se derrama combustible, limpielo totalmente.

» No arafie ni dafie de otro modo la ventana de inspeccion (carcasa del separador del agua), pues
podrian producirse fugas de combustible.

» No utilice un limpiador de piezas o eliminador de agua con base de alcohol. Si estos agentes
entran en contacto las partes de plastico (como la carcasa del separador del agua), pueden

producir grietas y fugas de combustible como consecuencia.

(T218081-170-0E)
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4-1-9 Sistema de admision de aire (toesss4s-140-0E)
(1) Revision del indicador de polvo

1) Compruebe si se muestra la sefial roja del indicador de
polvo del filtro de aire.

Indicador de polvo

2) Limpie o cambie inmediatamente el elemento si se muestra
la sefal roja.

3) Pulse el botéon de reinicio del indicador de polvo para

reiniciar la sefial roja después de limpiar o cambiar el
elemento.

WS-C305370

Senal roja Reinicio

AVISO

Limpie o cambie el elemento del filtro de aire si la sefial roja se visualiza en la revision diaria,
independientemente del intervalo de mantenimiento

(2) Revision y limpieza del elemento del filtro de aire

(T0988548-141-0E)

2y
% \.\

L

e
L
3

1) Detenga el motor.

CZ1C500100
2) Retire la cubierta (1) y extraiga el elemento exterior (2).
No retire el elemento interior (4).

3) Limpie el interior de la cubierta y el cuerpo (3).

4) Desde el interior del elemento, sople directamente aire comprimido seco (de 0,29 a 0,49 MPa (de 3 a 5 kgf/cm?))

por encima y por debajo a lo largo del engarzado del filtro. Mantenga un espaciamiento apropiado
(aproximadamente 50 cm) entre la punta de la boquilla y el filtro.
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5) Alumbre (luz blanca) desde el interior del elemento y compruebe si hay dafos en el filtro.
No utilice el filtro si esta dafiado, presenta poros o tiene partes especialmente delgadas, o si la parte de sellado
esta dafiada.

6) Tras completar la limpieza, vuelva a montar el elemento.

7) Monte con la marca de flecha (') hacia arriba y fije con un cierre metalico de fijacion.

AVISO

« Cambie el elemento por uno nuevo, independientemente del intervalo de cambio, si esta sucio
con hollin de luz indicadora, hollin o aceite.

* No golpee ni deje caer el elemento.

(T0988548-142-0E)

(3) Cambio del elemento del filtro de aire

Desmonte el filtro de aire como se indica en los procedimientos de revision y limpieza y cambie el elemento por

uno nuevo.

/N PRECAUCION

» Asegurese de detener el motor cuando realice el mantenimiento del filtro de aire.
Si se realiza mientras el motor esta encendido, el polvo podria entrar en el motor y dafiarlo.
» Pongase gafas protectoras al utilizar aire comprimido para limpiar el elemento. De lo contrario,

el polvo puede entrarle en los o0jos, lo cual es muy peligroso.

(T0988548-143-0E)

(4) Intervalos de limpieza y cambio
Intervalo de limpieza........ Cada 100 horas de funcionamiento o cuando la sefial del indicador de polvo se encienda
en rojo (el indicador de polvo deberia inspeccionarse cada 100 horas)
La primera inspeccion deberia llevarse a cabo tras las primeras 50 horas de
funcionamiento.
Intervalo de cambio.......... Cada 500 horas de funcionamiento o anualmente
(5) Numero de pieza consumible

Consulte la tabla "Partes de recambio".
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4-1-10 Sistema de refrigeracion (rossss37-036-0€)

Con el funcionamiento del motor, la corrosion y el agua se incrusta en la camisa de agua y el radiador, lo que reduce su
eficiencia de refrigeracion y provoca problemas de sobrecalentamiento, entre otros. También puede reducir el efecto
anticongelante del refrigerante de larga duracion que se afiade al refrigerante, lo que comporta un riesgo de dafiar el motor
debido a su congelacion. Es muy importante limpiar con regularidad el sistema de refrigeracion y cambiar el refrigerante

mediante el procedimiento descrito a continuacion.

Compruebe las fugas de agua.
Compruebe los manguitos y abrazaderas.

10988547-027-0

(1) Intervalos para la inspeccion y limpieza del sistema de refrigeracion y cambio del refrigerante

1) Fugas de agua, dafios en los manguitos o abrazaderas sueltas ........ Durante las comprobaciones antes del uso

2) Inspeccion del nivel de refrigerante ...........ccoeceeveevvereeceieiereeeene Durante las comprobaciones antes del uso

3) Cambio del refrigerante............cceevveeeiieenienieeiieieeieceeseesie e Cada 1000 horas de funcionamiento o cada 2
afios

4) Limpieza del sistema de refrigeracion............ccecoeeveeveereeenceneeennenne Cada vez que se cambia el refrigerante.

5) Refrigerante de larga duracion (LLC) ........cccveveivieieenieniieiieieeenns Consulte la tabla "Afadir refrigerante de larga
duracion y calcular su concentracion” en 4-1-
10 (3).

6) ARadir TefriZerante ........cccevieriieriieiieieeeeeeee e Anada el refrigerante por medio de la tapa en

la parte superior del deposito de reserva.

7) Agua para el refrigerante............cocceeveereriiiiieniene e Utilice agua desmineralizada.

8) Limpieza del nticleo del radiador...........ccceeeveeceiiienienieiieieeieiens Compruebe el nucleo del radiador antes de
empezar a trabajar y limpielo si esta sucio o
hay obstrucciones.

9) Inspeccion de la concentracion del refrigerante de larga duracion.. Cada 500 horas de funcionamiento
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(2) Inspeccionar y afadir refrigerante © \
Coloque el cuerpo de la maquina sobre suelo nivelado para C \ FULL

comprobar el nivel de refrigerante. Compruebe siempre el

nivel de refrigerante antes de arrancar el motor y que se

encuentre entre la linea FULL y la linea LOW del depésito de /
reserva. Si el nivel es bajo, abra la tapa del radiador del

deposito de reserva y rellene el refrigerante.

LOW

10988547-040-0J

A ADVERTENCIA

Al inspeccionar o afiadir refrigerante, compruebe que se haya enfriado lo suficiente.

(T218081-174-0E)

/N PRECAUCION

Asegurese de medir la concentracion del refrigerante de larga duracion al rellenar refrigerante
tras la inspeccion del nivel o cuando repare una fuga de refrigerante. Una concentracion

inadecuada del refrigerante de larga duracidén podria producir dafios en el motor.

(T0988548-142-0E)

(3) Afadir refrigerante de larga duracion LLC y calcular su concentracion

Temperatura de congelacion del refrigerante y volumen de adicion de refrigerante de larga duracion (LLC)

Temperatura exterior minima (°C) -35
Mezcla (%) 50
Volumen de | Volumen de LLC (L) 2,25
mezcla (L) | Volumen de agua (L) 2,25
_ Motor: 2,0 L
vmﬁiﬁgtzﬁtz, L Radiador, etc.: 2,0 L
Deposito de reserva: 0,5 L

(Utilizando refrigerante de larga duracion especificado por el fabricante del motor)
(T0988537-035-0E)

Una vez haya corregido la concentracion del refrigerante de larga duracion, arranque el motor y deje que se mezcle

por completo. A continuacion, utilice un hidrémetro o medidor de concentracién para comprobarlo.

(4) Precauciones al manejar refrigerante de larga duraciéon LLC
1) No acerque llamas al refrigerante de larga duracion
El refrigerante de larga duracion LLC es una sustancia peligrosa y no debe manipularse cerca de fuego o de otra

fuente de ignicion.

PRECAUCION

El refrigerante de larga duracion es inflamable, de modo que preste atencion al fuego.

(T0988548-282-0E)

2) No ingiera el refrigerante de larga duracion
El refrigerante de larga duracion es venenoso. No se lo introduzca nunca en la boca aunque esté diluida. Si lo

bebe por accidente, fuércese el vomito inmediatamente y vaya al médico.
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3) Nunca deje el refrigerante de larga duracion sin supervision o almacenado de manera inadecuada
Si decanta refrigerante de larga duracidon en recipientes mas pequefios para guardarlo, séllelos y marque de forma

clara la tapa con la etiqueta "REFRIGERANTE". Guardelos sin exponer a la luz solar directa y fuera del alcance

de los nifios.

A ADVERTENCIA

* Si de forma accidental se le introduce refrigerante de larga duraciéon en el ojo, lave
inmediatamente el area afectada con agua limpia abundante y pregunte a un médico.
+ Cuando afiade o cambie el refrigerante, compruebe que se haya enfriado lo suficiente.

(T0988548-283-0E)

(5) Drenaje del refrigerante

A ADVERTENCIA

* El refrigerante del radiador podria salpicar al retirar la tapa del radiador y, si esta caliente,

podria ser peligroso y causar quemaduras.
« Sitiene que quitar la tapa del radiador, espere hasta que el refrigerante se haya enfriado y afloje

la tapa poco a poco para aliviar la presion antes de retirarla.

(T218081-176-0E)

Grifo de descarga

)
—

10988537-041-0

1) Coloque un recipiente debajo del grifo de descarga del radiador para recoger los derrames de refrigerante.
2) Retire las tapas del deposito de expansion y del radiador.

3) Retire la cubierta de la parte inferior del radiador.

4) Abra el grifo de descarga para drenar refrigerante del interior del radiador.

5) Una vez se haya drenado todo el refrigerante, apriete el grifo de descarga con el par de apriete indicado.

* Par de torsion del tensado del grifo de descarga: 1,96 N-m

(6) Limpieza de las tuberias de flujo del refrigerante
1) Drene el refrigerante del interior del radiador.
2) Llene el radiador con agua desmineralizada hasta el nivel especificado.
3) Inspeccione y limpie la tapa del radiador. Si presenta algin problema, sustitiyala.
4) Apriete la tapa del radiador de forma segura.
5) Arranque el motor y déjelo en ralenti durante 20 minutos. A continuacion, apague el motor y espere hasta que el
motor se haya enfriado lo suficiente para drenar el agua.

6) Repita los pasos anteriores hasta que el agua que drene salga limpia.
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(7) Anadir el refrigerante

1) Compruebe que el grifo de descarga del radiador esté bien cerrado.

2) Llene el radiador con refrigerante hasta el nivel especificado. Afiada el refrigerante poco a poco para evitar la

acumulacion en el aire.

Volumen de refrigerante total: Unos 4,5 L

3) Presione varias veces el manguito del radiador superior para purgar el aire del manguito. Si el nivel de refrigerante

disminuye, afiada refrigerante hasta que suba el nivel. Repita los pasos anteriores hasta que el nivel de refrigerante

ya no descienda.

4) Apriete la tapa del radiador de forma segura.

5) Arranque el motor y déjelo en ralenti durante 5 minutos. A continuacion, apague el motor.

6) Compruebe que el refrigerante se ha enfriado. Si el nivel de refrigerante ha disminuido, anada refrigerante hasta

el nivel especificado.

7) Encienda el motor y déjelo a una velocidad ligeramente superior al ralenti para purgar el sistema de refrigeracion

del aire.

8) Si el indicador de temperatura del agua se ha estabilizado, apague el motor.

9) Compruebe que el refrigerante se ha enfriado. Si el nivel de refrigerante ha disminuido, afiada refrigerante hasta

el nivel especificado.

10) Apriete la tapa del radiador de forma segura.

11) Arranque el motor y compruebe que no haya fugas de refrigerante.

(8) Numero de pieza consumible

Consulte la tabla "Partes de recambio".

(9) Procedimiento de limpieza del nucleo del radiador

PRECAUCION

alta presion o el vapor podrian dafiarle los ojos.

Asegurese de utilizar gafas protectoras cuando manipule aire comprimido o agua a alta presion

al revisar el motor. De lo contrario, el polvo, el material disperso, el aire comprimido, el agua

1) Elimine el polvo de las aletas con aire comprimido (a
0,2 MPa o menos).
Tenga cuidado de no dafiar las aletas con el aire
comprimido.

2) Limpie las aletas con detergente neutro y agua industrial si

se adhiere mucho polvo a las mismas.

(T0988548-153-0E)

Put
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WS-C305230

AVISO

Utilice agua a alta presion y aire comprimido a la presion mas baja posible (0,2 MPa). No utilice

un cepillo de alambre para limpiar las aletas. Un cepillo de alambre podria dafar las aletas.
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(10) Comprobacion de la banda del ventilador

A ADVERTENCIA

* El motor esta caliente justo después de parar el motor. Si toca el motor, puede quemarse. Espere
hasta que cada parte se enftie.

* Detenga el motor y mantenga la llave del interruptor de arranque dentro de forma segura.

(T0988548-284-0E)

AVISO

« Si la tension de la banda es excesiva, los soportes y la banda se dafiaran antes.
» Cambie el perno si se ha alargado y se ha perdido el margen de ajuste.
* Encienda el motor a alta velocidad durante 30 minutos después de que se cambie la banda. A

continuacion, compruebe y ajuste la tension de la banda.

(T0988548-285-0E)

1) Comprobar
® Pulse un punto entre la polea de arranque y la polea del 1 Alternador
alternador a 98 N (10 kg). La tension de la banda es la

)

adecuada si la banda esta suelta unos 10 mm.

® Cambie la banda si la banda tiene grietas.

2) Ajuste
® Afloje los pernos (1) y (2).

@ Gire el tornillo de ajuste para mover el alternador

(3) de modo que la banda se afloje unos 10 mm. 10 mm

. (Pandeo cuando se
® Apriete los pernos (1) y (2). presiona con
@ Cambie la banda si se ha alargado y se ha perdido el Polea de arranque ~ alrededor de 98 N

(1 O kg)) 10988547-028-0
margen de ajuste.
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4-1-11 Procedimiento para ajustar la palanca del acelerador (rossss47-039-0€)

Compruebe y ajuste la palanca de ajuste

(1) Compruebe que la palanca de
control (1) esté perfectamente
en contacto con el tornillo de
limite de la velocidad baja y de ~Y LIRE A
parada del velocidad alta [ A =
cuando el control de velocidad w
del motor estd en las
posiciones de baja velocidad
baja y de alta velocidad.

(2) Si la palanca de control no contacta

adecuadamente con el tornillo de I
limite de la velocidad, ajuste el

cable del acelerador o la conexion Ll — - — il
cuanto sea necesario. Posicion de ralenti alto  ,, / . _Posicion de ralenti

Afloje la tuerca (2) en el soporte de
montaje del cable del acelerador,
mueva la posicion de fijacion del
cable y realice el ajuste de modo
que la palanca del regulador esté
en contacto con ambos tornillos de
limite de la velocidad.

AVISO
No cambie la revolucion minima y maxima sin carga con el perno de limite. De lo
contrario, la seguridad y/o el rendimiento de la maquina puede deteriorarse, y la vida

util de la maquina reducirse.

(T0988548-154-0E)

Ajuste el huelgo de la valvula de admision y de la valvula de descarga

Para mantener la correcta sincronizacion (temporizacion) para abrir y cerrar las valvulas, es necesario que el ajuste
sea correcto.
Un ajuste incorrecto puede provocar que el motor funcione ruidosamente y, consiguientemente, que rinda

deficientemente y sufra dafios.

Control del sistema de inyeccion del combustible

Para conseguir una inyeccion idénea para el rendimiento 6ptimo del motor, los inyectores de combustible deben
funcionar a la perfeccion. La EPA/ARB exige inspeccionar, limpiar y controlar los inyectores cada 1.500 horas de

funcionamiento.
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4-2 Relativo al sistema hidraulico ©eo-0315-08)

4-2-1 Mantenimiento de componentes hidraulicos (01e0-0316-0)

Esta maquina cuenta con funcionamiento hidraulico y utiliza equipamiento hidraulico de alta precision. Por lo tanto, si
no se utiliza y mantiene correctamente, su rendimiento y vida util se vera reducido, con un mayor riesgo de producirse
averias. Lleve a cabo a diario las siguientes inspecciones.

A ADVERTENCIA

Alivie siempre la presion del recipiente de aceite antes de inspeccionar o revisar cualquier parte

o sistema hidraulico.

» No manipule nunca el ajuste del regulador de la bomba y los ajustes de descarga de la valvula
de control y la valvula de freno.

* Los pernos que mantienen el equipamiento hidraulico en el sitio soportan fuerzas extremas, de

modo que estan apretados con el par de torsion correcto. En caso de observar algun

problema, pongase en contacto con su distribuidor KATOIMER autorizado.

Se utilizan pernos especiales para la instalacion del equipamiento hidraulico. No debe utilizar

pernos normales disponibles en comercios, ya que podria provocar una averia.

Si el aceite hidraulico esta caliente, espere a que se enfrie antes de realizar la inspeccion y

revision.

Si comienza a trabajar y el aceite esta caliente, podria sufrir quemaduras graves.

* Tras cambiar un componente hidraulico, filtro de retorno o el aceite hidraulico, deberia dejar

la maquina unos 10 minutos al ralenti con las palancas de control en la posicion neutral (sin

aplicar carga).

(T0988548-286-0E)

(1) Inspeccion diaria de componentes hidraulicos

1. Compruebe el nivel de aceite.
1. ¢Se escucha

2. Compruebe si hay burbujas, @ o :
decoloracién y turbiedad. ]IE' a g'un I'Iulgo
3. Compruebe si hay fugas de i anomalo
aceite del depésito de aceite I 2. ¢Hay alguna

© @

r==1 hidraulico. |= fuga de aceite
af? 4. Compruebe que la temperatura de la conexion
: del aceite se encuentre dentro de eje de la
del rango normal durante el JJB © bomba?
=——————x— funcionamiento. 6

Compruebe el funcionamiento
de cada cilindro y si presentan
fugas de aceite.

Compruebe si hay
ruidos anémalos o
fugas de aceite.

Compruebe si hay ruidos
andémalos o fugas de aceite.

Compruebe si hay
fugas de aceite en
el equipamiento
hidraulico, por

\ = ejemplo en el

A T refrigerador de

aceite, la junta

(o=

g7 rotativa y los
manguitos
hidraulicos.

10988547-030-0
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4-2-2 Extraccion de aire de la bomba hidraulica (roesss4s-155-0)

(1) Descargue el aire de la bomba hidraulica. \

Bomba hidraulica
Extraiga el tapon del conducto de ventilacion (1) y asegurese j ——a /
de que el aire se descargue y de que el aceite salga a través del :b || @)
agujero del tapon. i DOV @ ®
/

e

10988537-044-0

AVISO

La bomba hidréaulica puede romperse si no se descarga el aire.
Asegurese de descargar el aire de la bomba hidraulica después de cargar el aceite hidraulico o

cambiar la bomba hidraulica.

(T0988548-156-0E)

(2) Encienda el motor durante, aproximadamente, dos o tres minutos a una velocidad reducida. Ponga la maquina en la

posicion de comprobacion de nivel y compruebe el nivel del aceite. Rellene el aceite hidraulico si es insuficiente.

AVISO

La funciéon del disruptor se realiza en condiciones mas severas que el funcionamiento de
excavacion normal y el aceite hidraulico se deteriora antes. Si la maquina se utiliza con aceite
hidraulico deteriorado, los dispositivos hidraulicos y todo el circuito hidraulico podrian

estropearse.

(T0988548-157-0E)
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4-2-3 Cambio del elemento del respiradero de aire (tossss4s-158-0€)

(1) Procedimiento de cambio -
\ . . . 1 T—
1) Pulse el boton (1) del respiradero en la superficie superior \
del deposito de aceite hidraulico y libere el aire del interior E I
del deposito. \
\
2) Retire el boton, la tuerca (3) y la tapa (4) del cuerpo (2). |
3) Extraiga el elemento de filtro (5).
4) Coloque una junta (6) en un nuevo elemento y fijelos al

cuerpo.

5) Una la tapa, la tuerca y el boton.

WS-C305380

A ADVERTENCIA

 Alivie presion del recipiente de aceite antes de empezar a cambiar el elemento del respiradero

de aire.
* El aceite hidraulico estara caliente inmediatamente después de parar el motor, asi que espere

hasta que se enfrie a 40°C o menos antes de empezar a trabajar.

(T0988548-311-0E)

(2) Intervalo de cambio
Intervalo de cambio.......... Durante el cambio de aceite hidraulico y cada 1000 horas de funcionamiento

(3) Numero de pieza consumible

Consulte la tabla "Partes de recambio”.
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4-2-4 Nivel de aceite hidraulico y rellenado (rossssas-162-0E)
(1) Compruebe el nivel de aceite de los indicadores (1).
El nivel del aceite es correcto si esta siempre entre Hy L.

El nivel del aceite varia con la temperatura del aceite. Las

siguientes indicaciones muestran el estandar.

* Cerca del nivel L antes de empezar la operacion ll = @
(Temperatura del aceite: 10°C a 30°C) Posicion para comprobar el nivel del aceite
* Cerca del nivel H durante la operacion hidraulico S-ca050%0

(Temperatura del aceite: 50°C a 80°C)

(2) Si el nivel del aceite es inferior al nivel L, rellene el aceite

1 .
hidraulico a través del puerto de llenado (2). @l l:

Cuando quite el tapon de llenado de aceite, no lo haga antes de 3
haber liberado la presion del depodsito con el botéon del 2 - - _

. - T
respiradero (3). TN

b \\
S

o, o
o g ?

WS-C305060

AVISO

* No accione la maquina si el nivel del aceite es inferior al nivel "L".

« Afloje el tapon de drenaje y descargue el exceso de aceite si éste sobrepasa el nivel "H".

(T0988548-163-0E)

(3) Intervalos de inspeccion y cambio

Intervalo de la inspeccion......... Durante las comprobaciones antes del uso
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4-2-5 Cambio del aceite hidraulico y limpieza/cambio del filtro de vacio (tosssss7-037-0€)
(1) Procedimiento de cambio
1) Gire la estructura superior hasta que el tapon de drenaje (1)
del deposito del aceite hidraulico esté en el centro de las
orugas derecha e izquierda. =

2) Baje la pluma para descender el cucharén hasta el suelo.

3) Detenga el motor. HH

Posicion de descarga del aceite hidraulico
WS-C305090

4) Retire el tapon de llenado de aceite (8) del deposito del
aceite hidraulico después de liberar el aire del deposito con
el boton del respiradero (2).

5) Coloque el recipiente bajo el tapon de drenaje.
Extraiga el tapon (1) del drenaje para descargar el aceite.
Apriete el tapon de drenaje después de descargar el aceite.

6) Afloje la abrazadera del manguito (3), desconecte el
manguito (4) y extraiga la cubierta del filtro de vacio (5).

7) Limpie el filtro de vacio (6) y acoplelo.

8) Acople la cubierta del filtro de vacio, el manguito y la

abrazadera del manguito.

10988547-041-0J

9) Vierta la cantidad especificada de aceite hidraulico desde el

7
o . 7Y 1 H
orificio de entrada y cierre con firmeza el tapon de llenado. C‘
"

Asegurese de que la cantidad de aceite en el deposito esté
entre las marcas H y L en el indicador de nivel (7).

(2) Intervalos de inspeccion y cambio

WS-C305110

+ Aceite hidraulico

Intervalo de cambio.................. Tipo de aceite: Aceite hidraulico antidesgaste VG46

Intervalo: Cada 1000 horas de funcionamiento (si se utiliza un disruptor
cada 600 horas de funcionamiento)

Volumen de llenado de aceite...33 L

Volumen de aceite total............ 50L
* Filtro de vacio

Intervalo de cambio................. Limpie o cambie el filtro de vacio al mismo tiempo que cambia el aceite hidraulico.

/N PRECAUCION

El aceite hidraulico se deteriora de forma natural aunque no se utilice la maquina. Si la maquina

no se ha utilizado durante un tiempo, inspeccione con detenimiento el estado del aceite hidraulico

y cambielo si es necesario antes de empezar a trabajar.

(01E0-0323-1E)
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4-2-6 Cambio del cartucho del filtro de retorno (toosssas-166-0)
(1) Procedimiento de cambio

1) Libere la presion del tanque con el botdn del respiradero (1). Filtro de retorno 1

2) Gire el cartucho del filtro (2) en sentido contrario a las -
agujas del reloj con la llave del filtro. \ .
3) Aplique una capa fina de aceite hidraulico sobre la junta (3) )

del nuevo cartucho y apriételo con la llave del filtro.

Cuando la junta esta aplastada y la superficie superior del
cartucho entra en contacto con la cabeza (4), ha llegado al

limite del apriete.

4) Arranque el motor y asegurese de que no hay ninguna fuga
en la junta del cartucho.

5) Coloque la maquina en la postura de comprobacion del
nivel del aceite y compruebe el nivel.
El nivel del aceite es adecuado si esta entre H y L del
indicador de nivel (5). Rellene el aceite hidraulico si es

insuficiente.

(2) Intervalo de cambio

Intervalo de cambio.......... Durante el cambio de aceite WE-C310150
hidraulico y cada 500 horas de
funcionamiento (si se utiliza un 3 -
disruptor cada 100 horas de @l :’
funcionamiento) v

(3) Ntumero de pieza consumible

Consulte la tabla "Partes de recambio".

WS-C305080

AVISO

Cuando el disruptor ha realizado su funcion, el aceite hidraulico esta mas deteriorado que con el

funcionamiento de excavacion normal. Cambie el cartucho del filtro cada 100 horas.

(T0988548-261-0E)

4-2-7 Extraccion de aire de los cilindros (tossss4s-167-0E)
Ponga en marcha el motor a baja velocidad y accione los cilindros cuatro o cinco veces, sin llegar al recorrido completo

y, a continuacion, 11évelos hasta el final del recorrido con cuidado mas de cinco veces.
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4-2-8 Acumulador (opcional) (tossss47-041-0E)

A ADVERTENCIA

Si la maquina esta equipada con un acumulador, el acoplamiento delantero caera por su propio

peso cuando la palanca de control se mueva para bajar el acoplamiento durante un tiempo tras

parar el motor. Esto sucedera si el interruptor de arranque esta en la posicion "ON" y la palanca

de bloqueo de seguridad se mueve a la posicion de liberacion.

Después de parar el motor, mueva la palanca de bloqueo de seguridad a la posicion de bloqueo y

bloquee el pedal de control del acoplamiento opcional con el pasador de bloqueo.

El acumulador contiene gas nitrogeno a alta presion en su interior, de modo que el manejo

inapropiado es potencialmente muy peligroso. Tenga muy en cuenta lo siguiente.

* No perfore nunca el acumulador ni lo acerque al fuego u otras fuentes de ignicion.

* No suelde un saliente, entre otros, en el acumulador.

» Cuando vaya a desechar el acumulador, debe liberar el aire del interior. Pongase en contacto
con su distribuidor KATOIMER autorizado.

(T0988548-169-0E)

El circuito de control cuenta con un acumulador que actiia como dispositivo de acumulacion de presion. Esto permite que
el circuito de control continte funcionando durante 30 segundos después de parar el motor.

Por tanto, si mueve la palanca de control para bajar el acoplamiento delantero, serd capaz de bajar por su propio peso.
También puede aliviar la presion residual en cada uno de los circuitos (pluma, cuchardn, brazo, etc.) moviendo las

palancas de control en este estado.

Acumulador

N

WSS
®

10988548-115-0J
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4-3 Relativo al desplazamiento (01E0-0344-0E)

de bloqueo de control a la posicion de bloqueo.

A ADVERTENCIA

» Después de elevarla, coloque siempre un bloque u otro apoyo seguro debajo del bastidor de
desplazamiento para soportar la maquina de forma segura.

* Coloque el acoplamiento delantero en una posicion estable, pare el motor y mueva la palanca

10988548-106-0J

(T0988548-304-0E)

4-3-1 Engrase de las poleas de tensidén delanteras (togssss7-03s-o)

Asegurese de que no hayan fugas de aceite en las poleas de tension
delanteras. Si hay alguna fuga de aceite, solicite a su distribuidor
KATOIMER autorizado que afiada aceite. Si utiliza la maquina

con fugas de aceite en la polea de tension delantera,

sistema de desplazamiento podria suftir dafios.

(1) Intervalos de inspeccion y cambio de aceite

Intervalo de la inspeccion......... Durante las comprobaciones

antes del uso

Intervalo de engrase ................. Cuando el funcionamiento sea

defectuoso
Volumen de aceite (por polea

de tension delantera)................. 0,08 L

Aceite para el engrase .............. Aceite de motor SAE#90 API-

GL4 o de grado superior
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4-3-2 Inspeccion de la zapata de la oruga (rogsss4s-170-1€)

esté elevada.

PRECAUCION

Es necesario elevar la maquina para revisar la tension de las cadenas. Si la maquina muestra un

error durante la inspeccion, pueden producirse graves dafios. Tenga cuidado cuando la maquina

Las condiciones de desgaste y pandeo de las zapatas de las orugas
varian en funcion del lugar de trabajo. Si se utilizan las zapatas de
las orugas sueltas, estas podrian salirse. Revise y ajuste la tension

seglin sea necesario.

(1) Inspeccion

1) Eleve la maquina utilizando el acoplamiento y la pala hasta
que las zapatas de la oruga se aparten del suelo. Sujete el
bastidor de la oruga de forma segura con bloques, etc.

2) Mida el espacio entre la rodadura del rodillo inferior cerca
del centro y la rodadura de la zapata de la oruga.
La tension es adecuada si el espacio entre ambas partes es
como se muestra debajo.
10a20 mm  (Zapata de goma)
30 a 50 mm (Zapata de acero)

(2) Procedimiento de ajuste
Ajuste de la zapata de la oruga
* Tensar la zapata de la oruga

1) Lubrique los engrasadores (2) de la valvula de
comprobacion (1) hasta que la zapata de la oruga esté
correctamente tensada.

2) Gire la oruga hacia delante y hacia atras y compruebe la
tension. Vuelva a ajustarla si es necesario.
Grasa .......... Grasa de litio EP2, grasa para chasis o grasa

de un grado superior

(T0988548-171-0E)

Eleve la maquina
hasta que las cadenas
se aparten del suelo.

Rodillo inferior

Zapata de la m:—l— .
oruga  HH----- Y Cantidad

10988548-155-0J

WC-C300190

AVISO

 Ajuste las zapatas de la oruga izquierda y derecha uniformemente.

* Si las cadenas no se tensan correctamente, los cilindros pueden estar defectuosos.
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* Aflojar la zapata de la oruga
1) Retire la suciedad y la tierra de alrededor de las poleas delanteras.
2) Afloje poco a poco la valvula de retencion hasta que vierta grasa (un maximo de una vuelta). No continue
aflojando cuando vierta grasa.
3) Gire la zapata de la oruga hacia adelante y hacia atrés ligeramente si vierte mucha grasa.
4) Apriete la valvula de comprobacion cuando las zapatas de la oruga estén correctamente tensadas.

Apretar el par: 59 a 69 N-m (6 a 7 kgf-m)

AVISO

Tenga cuidado de no apretar demasiado la valvula de retencion.

(T0988548-173-0E)

5) Gire la zapata de la oruga hacia delante y hacia atras y compruebe la tension. Vuelva a ajustarla si es necesario.

A ADVERTENCIA

* Cuando la zapata de la oruga esta sumamente tensada, la presion interna del cilindro de grasa
es muy alta.
Podria expulsar grasa o la valvula de comprobacion podria salir disparada, provocando un

accidente grave.

Para liberar presion, afloje la valvula de retencion gradualmente. No continte aflojando cuando
vierta grasa. (Debe aflojarse girando un maximo de una vuelta.)

* Nunca afloje el engrasador (2).

La grasa podria salir expulsada con mucha presion. Nunca afloje el engrasador.

* No acerque su cara o su mano para comprobar la valvula durante el ajuste.

(T0988548-174-0E)
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4-3-3 Cambio de aceite e inspeccion del engranaje reductor del motor de desplazamiento
(T0988547-036-0E)

A ADVERTENCIA

* Nada maés detenerse el motor de desplazamiento, el motor, las zapatas y otras partes estaran
calientes, por lo que no empiece a trabajar antes de que todas se hayan enfriado lo suficiente.
 La presion residual en el interior del engranaje reductor del motor de desplazamiento puede

provocar que el tapon o el aceite salgan despedidos. Afloje poco a poco el tapon para aliviar la

presion antes de continuar.

(01E0-0351-0E)

PRECAUCION
Si cambia el aceite del engranaje reductor del motor de desplazamiento y el aceite drenado
contiene polvo metalico, entre otros, es posible que deba revisar el engranaje reductor.
Pongase en contacto con su distribuidor KATOIMER autorizado.

(01E0-0352-0E)

(1) Compruebe el nivel de aceite y rellénelo

1) Pare el motor de modo que el puerto de fillerdrenaje se situe
en la posicion superior.

2) Coloque el recipiente bajo el puerto de drenaje.

3) Retire el tapon de nivel (1). Si la superficie del aceite
alcanza el puerto del nivel, el nivel de aceite es adecuado.

4) Si el aceite es insuficiente, retire el tapén de llenado del
aceite (3) y rellene el aceite hasta el limite inferior.

5) Limpie el tapon de nivel y el tapon de llenado del aceite y,
a continuacion, coloquelos.

(2) Cambio de aceite We.C300301
1) Coloque el puerto de drenaje en la posicion inferior y detenga el motor.
2) Coloque el recipiente bajo el puerto de drenaje.
3) Retire el tapon de llenado y el tapon de nivel.
4) Retire el tapon de drenaje (2) para descargar el aceite.
5) Limpie el tapon de drenaje y acoplelo.
6) Llene el deposito de aceite a través del puerto de llenado hasta que el aceite se salga del puerto de nivel.
7) Limpie el tapén de llenado y el tapon de nivel y, a continuacion, coléquelos.

(3) Intervalos de inspeccion y cambio
Intervalo de inspeccion.................... Cada 500 horas de funcionamiento
Intervalo de cambio.........c.ccceevueennee. Cada 1000 horas de funcionamiento
Sin embargo, el primer cambio del aceite deberia llevarse a cabo tras las
primeras 50 horas de funcionamiento.
Volumen de llenado (por unidad)....0,35 L
ACEILR .o Aceite del motor API-CF-SAE90
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4-4 Relativo a los acoplamientos delanteros (rossssas-177-0g)

4-4-1 Cambio del diente (toosss4s-178-0E)

/N PRECAUCION

* Es peligroso que el cucharon se mueva cuando se estd cambiando el diente del cucharén.
Fije firmemente el cucharon, pare el motor y ajuste la palanca de bloqueo de la puerta en la
posicion de bloqueo.

« El fragmento puede esparcirse provocando dafios. Pongase gafas protectoras, casco y guantes

de proteccion.

(T0988548-179-0E)

AVISO

» Cambie el diente cuando aparezca el agujero de desgaste.

» Cambie el diente antes de que se desgaste hasta el adaptador.

(T0988548-180-0E)

(1) Retire el pasador de bloqueo. Diente

Extraiga el diente. Agujero de desgaste

WC-C300090

2) Limpie el adaptador.
@ P P Pasador de bloqueo ~ Adaptador

de goma

Se recomienda que se cambie el pasador de bloqueo de goma

cada vez que se cambie el diente. Diente

Pasador de bloqueo

Saliente

WE-LHR

- 152 -



4. Inspeccion y revision de cada parte

(3) Acople el pasador de bloqueo de goma al saliente.

Incorrecto

El pasador de
bloqueo es
demasiado
corto.

(4) Inserte el diente en el saliente.

(5) Inserte el pasador de bloqueo con un martillo hasta que quede
aras de la superficie del diente.

Si el pasador de bloqueo no se inserta suficientemente, puede Pasador de bloqueo
WCLNRHIO

que el diente se descoloque.

Incorrecto

72
; Las bolas se

) hunden.
),

(6) Asegurese de que el diente se ha fijado firmemente.

Pasador de bloqueo de goma
WeCen

Incorrecto

Pasador de bloqueo

El pasador de bloqueo no
se ha insertado bien. wecswen

4-4-2 |nspeccion y cambio de la escobilla de los filos laterales (rossss4s-181-0€)

(1) Procedimiento de inspeccion

El limite de uso se muestra en el diagrama. o
Limite de uso: 75 mm

01E0-04020J

(2) Procedimiento de cambio
1) Limpie la tierra y otros residuos que se hayan acumulado
alrededor de los pernos de acoplamiento.
2) Afloje los pernos de acoplamiento y retire los filos laterales.
Si la corrosion no permite extraer los pernos, fundalos para

eliminarla.

01E0-04030
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3) Limpie y alise las superficies de acoplamiento y coloque
nuevos filos laterales. Utilice pernos, tuercas y arandelas

elasticas nuevas.

Par de torsion del tensado del perno de acoplamiento del
filo lateral: 160 N-m

01E0-04040

4-5 Relativo al sistema eléctrico (oieo-03s3-08)
4-5-1 Manejo de la bateria (01£0-0364-0€)

Esta maquina utiliza una bateria de 12 V con un negativo a tierra. Tenga en cuenta las siguientes precauciones al manejar

la bateria.

A ADVERTENCIA

1) Al manipular el sistema de la bateria, lleve proteccion ocular, guantes de proteccion y ropa de
trabajo de manga larga.

2) El electrolito que se utiliza en la bateria es acido sulfurico diluido. Manténgalo alejado de los
0jos, piel, ropa y cualquier componente metalico. Si entra en contacto con algo de lo anterior,
lavelo con agua abundante (en caso de contacto con alguna parte del cuerpo, consulte con un
médico después de lavarse).

3) Las baterias generan hidrogeno inflamable. No encienda una llama ni acerque cualquier otra
fuente de ignicion a las baterias.

Tenga especial cuidado durante la soldadura.

4) Antes de inspeccionar/revisar las baterias o el sistema eléctrico, aseglrese de colocar el
interruptor de arranque en la posicion OFF y de desconectar el cable de la bateria del terminal
negativo por seguridad.

5) Antes de realizar trabajos de soldadura, asegurese de colocar el interruptor de arranque en la
posicion OFF y de desconectar el cable de la bateria del terminal negativo por seguridad. Si
desconecta el cable de la bateria del terminal negativo primero, podria producirse un fallo en
el componente eléctrico.

6) Desconecte siempre el cable de la bateria del terminal negativo en primer lugar y, cuando
vuelva a conectarlo, conecte primero el terminal positivo. Preste atencién para conectar los
terminales correctamente.

7) Manipule con precaucion las baterias. En particular, no las cargue cerca de una llama u otra
fuente de ignicidon y no las deseche en el fuego, ya que podrian explotar.

8) No separe nunca las baterias ni agujeree la carcasa.

Las fugas que se produzcan pueden provocar corrosion y lesiones personales.
9) Para recargar las baterias, retirelas de la maquina, quite todos los tapones y coléquelas en

una zona con buena ventilacion.

(T0988548-182-0E)
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Control de la bateria

&\ ADVERTENCIA

« La bateria genera gas de hidrégeno inflamable. Si hay una fuente de calor cercana,
puede prender fuego o explotar. Por tanto, nunca debe acercar una fuente de calor a la
bateria y crear chispas a su alrededor.

* Nunca coloque herramientas, objetos metalicos ni materias inflamables encima ni cerca de
la bateria.
Si se producen cortocircuitos la bateria podria prender fuego o explotar.

» Elliquido de la bateria (acido sulfarico diluido) puede provocar pérdidas de vision o
gquemaduras. Si entra contacto con los 0jos, la piel o la ropa, lavase de inmediato con
abundante agua y consulte a un médico.

» Lleve siempre las gafas de proteccion cuando la bateria.

» Antes de levantar la bateria, asegurese siempre de que las manijas y las posiciones de
montaje de las manijas de la bateria estén perfectamente fijadas.

Recarga del liquido de la bateria

El blogue de la bateria montado en la maquina es de
"tipo estanco", lo que significa que no es necesario
recargar el liquido de la bateria. Este tipo de baterias no
deben abrirse.

Limpieza de los terminales de la bateria . /
AVISO
« Asegurese de mantener el motor apagado durante el 11 1
trabajo.

« Durante el trabaje, preste atencion a no cortocircuitar
los terminales negativo y positivo de la bateria con
una herramienta. etc.

» Desconecte el cable de la bateria empezando por el
terminal negativo. Conéctelo al terminal negativo por
altimo.

« Apriete los terminales perfectamente.

1. Silos terminales estan sucios o corroidos, limpielos.
(Vierta agua caliente en los terminales y limpielos si estan
corroidos o tienen polvo blanco adherido.)

2. Quite los terminales y limpielos con un cepillo metalico o
papel de lija si estan muy corroidos.

3. Tras la limpieza y el apriete de los terminales, engraselos
ligeramente.
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4-5-2 Como arrancar el motor con los cables de arranque (1218081-084-0g)

A ADVERTENCIA

Precauciones que deben tomarse al utilizar los cables de arranque para arrancar el motor
* Cuando vaya a arrancar el motor, consulte la seccion "Manejo de la bateria" para realizar una

correcta manipulacion de la bateria.

Utilice siempre gafas de proteccion al arrancar el motor.

» Compruebe el procedimiento para conectar los cables de arranque.

Una conexion incorrecta de los cables de arranque puede provocar accidentes y averias tales
como la explosion de la bateria o un cortocircuito en el sistema eléctrico.

* Al colocar los cables de arranque, no conecte nunca los terminales positivo y negativo entre si.

La capacidad de la bateria de la maquina es de 12 V. La maquina de asistencia debe tener una
bateria con las mismas especificaciones (tension, capacidad) que la maquina averiada. Utilice
también las pinzas y los cables de arranque adecuados para la capacidad de la bateria. Si utiliza
fuentes de alta tension como las usadas para trabajos de soldadura, o si utiliza una bateria con
otra tension, provocara dafios en el sistema eléctrico.

+ Al intentar arrancar el motor, apague todas las luces y accesorios de la maquina que no puede
arrancar.

Es peligroso utilizar cualquier accesorio mientras la fuente de alimentacion externa estd

conectada.

Estacione la maquina de asistencia de modo que no esté en contacto con la maquina averiada.

Si entran en contacto, se producira un cortocircuito que puede dafar el sistema eléctrico.

+ Para evitar que los componentes eléctricos de la maquina averiada sufran dafios, gire el
interruptor de desconexion de la bateria a la posicion OFF "o" antes de conectar el cable de
arranque.

+ Al desconectar los cables de arranque, no permita que las pinzas entren en contacto una con

otra o con la maquina.

(T0988548-183-0E)
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4-5-3 Arrancar el motor con cables de arranque (rossssas-184-0€)

A ADVERTENCIA

ni produzca chispas cerca de ésta.

* Silos cables de arranque no estan correctamente conectados, la bateria sufrird un cortocircuito,
provocando un grave accidente. Nunca conecte los terminales ® y ©.

» La bateria produce gas hidrégeno inflamable, que es explosivo. No acerque fuego a la bateria

(T0988548-185-0E)

AVISO

Los circuitos eléctricos de esta maquina funcionan a 12 V. Utilice una bateria auxiliar de 12 V.

(1) Orden de conexion de los cables de arranque

1) Situe las llaves de contacto del motor de la maquina normal
y de la maquina con problemas en las posiciones OFF.

2) Conecte el clip del cable de arranque (rojo) al terminal &
de la maquina con problemas. Conecte otro clip al terminal
® de la maquina normal.

3) Conecte el clip del cable de arranque (negro) al terminal @
de la maquina normal. Conecte el otro clip al bastidor

superior de la maquina con problemas.

(2) Arrancar el motor
1) Asegurese de que los clips de cable estan conectados
firmemente a los terminales de la bateria y al bastidor

superior.

2) Arranque el motor de la maquina normal y mantenga el
motor en marcha a alta revolucion.

3) Arranque el motor de la maquina con problemas.
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Nunca conecte el ® y © los terminales.

WC-C200410

(Rojo)

) 0])
@
[ ateria de la La bateria de la

maquina normal ~Maquina presenta
una averia.

(Negro) N @

El bastidor superior de la maquina
presenta un fallo.

Pedido de los cables de arranque y conexion

D>+ —@

WC-C200420

Pedido de los cables de desconexion

@D+~
CA-C300120
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4-5-4 Cambio de bombillas (togsss4s-187-0E)
Coloque siempre el interruptor de arranque y los interruptores de las luces en la posicion "OFF" antes de cambiar una
bombilla.

Utilice solo bombillas con la tensiéon nominal y potencia correctas.

PRECAUCION

Cambie siempre la bombilla o luz LED por otra de la capacidad especificada. Si utiliza una
bombilla o luz LED mas alld de su capacidad indicada, el consumo eléctrico excesivo puede

provocar accidentes al fundir un fusible, quemar y dafiar el relé o prender el aislamiento eléctrico.

(T218081-202-0E)

(1) Ntamero de pieza consumible

Consulte la tabla "Partes de recambio".

- 158 -



4. Inspeccion y revision de cada parte

4-5-5 Cambio de fusibles (toosss4s-188-0E)

AVISO

+ Asegurese de colocar la llave de contacto del motor en la posicion OFF antes de cambiar los

fusibles.

* No utilice cables, laminas de plata, etc. en lugar de fusibles.

Si utiliza dichos materiales, los cables pueden sobrecalentarse y arder provocando un incendio.

(1) Ponga la llave de contacto del motor en la posicion OFF.
(2) Retire la cubierta del fusible.

(3) Cambie el fusible fundido por un fusible nuevo de la misma

capacidad utilizando el soporte de extraccion de fusibles

instalado en la caja de fusibles.

(iz};agll s(,iieklyclle(sie Nombre del circuito
1 20 A Cabina (lampara de trabajo)
2 30 A Cabina (lavaparabrisas)
3 10 A AUXn.°3
4 10 A Calentador
5 10 A AUXn.°2
6 10 A Lampara de trabajo
7 SA Apoyo
8 10 A Relé principal

Claxon  Velocidad alta/baja

9 20A AUXn.°1 :
10 SA Monitor de comprobacion
11 10 A No utilizado
12 I5A Toma de alimentacion
13 10 A Palanca de bloqueo de funcionamiento
14 25 A gl;f:;lador, solenoide de parada del
15 10 A Bomba de combustible
16 30 A No utilizado

(T0988547-037-0E)
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4. Inspeccion y revision de cada parte

4-5-6 Cambio de la conexidn con fusible (togsss4s-190-0E)

antes de colocarlo de nuevo.

PRECAUCION

+ Si el fusible se funde, investigue la causa con detenimiento y repare el problema por completo

» Asegurese de utilizar un fusible con los amperios indicados.

La funcion de los fusibles de alta tension es saltar y proteger el
circuito si fluye una corriente elevada entre las baterias y la caja de
fusibles debido a un cortocircuito u otro problema.

Si los fusibles no presentan ninguna anomalia y hay un problema en
el sistema eléctrico, el fusible de alta tension estd fundido. Pongase
en contacto con su distribuidor KATOIMER autorizado y

cambie el fusible de alta tension después de reparar el problema.

(1) Ntmero de pieza consumible

Consulte la tabla "Partes de recambio”.

(T0988548-191-0E)

Conexion con fusible

WQ-C305120

4-5-7 Inspeccion y cambio de la escobilla del limpiaparabrisas (r218081-203-0)

Utilice el interruptor del limpiaparabrisas frontal para comprobar
que el limpiaparabrisas funciona y que alterna con normalidad un
movimiento intermitente y continuo. Compruebe también que la
escobilla del limpiaparabrisas no presenta dafios. Cambie la

escobilla del limpiaparabrisas si esta desgastada o dafiada.
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4. Inspeccion y revision de cada parte

4-6 Relativo al desplazamiento (T0988548-192-0E)

4-6-1 Mantenimiento de las zapatas de goma (rossss4s-193-0€)
La zapata de goma debe repararse o cambiarse si se produce
cualquiera de los estados descritos a continuacion.

Si es necesario repararla o cambiarla, pongase en contacto con

nuestro distribuidor.
Grietas en la capa de goma

(1) Altura del pivote Si presentar) una longitud de
30 mm o mas ouna
La zapata de goma se puede seguir utilizando aunque esté profundidad de 8 mm o mas,

deben repararse

desgastada. No obstante, si el desgaste es excesivo, es probable )
Altura del pivote:

que la zapata de goma resbale y sea necesaria una mayor fuerza Si miden 5 mm o
. . . . menos deben %
de desplazamiento. Si el pivote restante tiene una altura ;
cambiarse
inferior a 5 mm, cambielo por otro nuevo. I\~

(2) Exposicion del cable de acero
Si el cable de acero queda al descubierto debido al desgaste de

la goma o a dafios, cambielo por uno totalmente nuevo.

(3) Corte en el cable de acero Ndcleo de acero f Exposicion del

Debe cambiarse el cable de cable de acero
acero cortado por la mitad o
de la capa de hilos de acero en un lado. mas.

Sustitiyalo inmediatamente si se ha cortado mas de la mitad

Dafios en la zapata de goma

Si se deja como estd, las zapatas de goma se romperan WE.C3008300

repentinamente durante el funcionamiento, lo que provocara
un grave accidente.
(4) Grietas en la capa de goma
Si se produce una grieta de 30 mm o mas de longitud y 8§ mm
o mas de profundidad, repare la capa de goma inmediatamente.
Si se puede ver el cable de acero, repare la capa
inmediatamente, aunque la grieta sea pequefia. Si no lo hace,
se podria introducir agua a través de la grieta, lo cual haria que
se oxidaran los cables de acero y se cortara la zapata de goma.
(5) Desviacion del nucleo de acero
Cambie la zapata de goma por una nueva si uno o mas nucleos

de acero estan desviados de ésta.
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4. Inspeccion y revision de cada parte

4-7 Cambio periodico de las partes importantes (rossssas-28s-0k)

Cambie periodicamente las siguientes partes relacionadas con la seguridad y el fuego.

Estas partes estan sujetas al deterioro por el tiempo y al desgaste y es dificil evaluar su vida 1til inspeccionandolas

visualmente. Cambielas periddicamente aunque, aparentemente, no haya ningun defecto en concreto.

Repare o cambie estas partes inmediatamente si encuentra alguna anomalia o defecto en ellas, incluso antes del intervalo

de cambio.

Compruebe también los manguitos de combustible, los manguitos de agua refrigerante y los manguitos hidraulicos

Tipo Partes que deben cambiarse periodicamente Intce;r\;eg;)ode
Deposito de combustible — Separador del agua
Manguito de Separador del agua — Bomba de combustible Cada 2 afios
combustible Bomba de combustible — Filtro de combustible (4000 horas)
Filtro de combustible — Depdsito de combustible
Manguito del radiador (superior)
Manguito del | Manguito del radiador (inferior) Cada 2 afios
refrigerante Radiador — Subdep6sito (4000 horas)
Radiador — Tapa del radiador
Bomba hidraulica — Valvula de control
Valvula de control — Cilindro de la pluma
Valvula de control — Cilindro del brazo
Manguito Valvula de control — Cilindro del cucharon Cada 2 afios
hidraulico Valvula de control — Cilindro de giro de la pluma (4000 horas)
Vélvula de control — Cilindro de la pala
Valvula de control — Motor de giro
Valvula de control — Motor de desplazamiento

diariamente, mensualmente y anualmente.

(T0988537-041-0E)

Para cambiar las partes anteriores periddicamente, péngase en contacto con su distribuidor KATOIMER.
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(T0988547-017-0E)
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1. Uso de la maquina equipada con tuberias para acoplamientos

1. Uso de la maquina equipada con tuberias para
acoplamientos oesssse-20s0)

1-1 AUX al utilizar acoplamientos especiales (rossss4s-204-0k)

Es posible equipar la maquina con sistemas de tres tuberias de repuesto como la potencia hidraulica del AUX para los
acoplamientos especiales.

AVISO

» Al utilizar la potencia hidraulica de reserva, instale una valvula de descarga para proteger el
equipamiento hidraulico. Péngase en contacto con nuestro distribuidor para adquirir la valvula
de descarga.

* Seleccione los acoplamientos especiales adecuados como los disruptores hidraulicos, horquetas
de hierro, dispositivos hidraulicos especiales y demas elementos que concuerdan con la
capacidad de esta maquina.

* Asegurese de reforzar el brazo cuando vaya a utilizar una horqueta de hierro. Algunos
acoplamientos especiales requieren un refuerzo del brazo. Preguntele a nuestro distribuidor
sobre el refuerzo.

» Asegurese de leer los manuales proporcionados por los fabricantes y de entenderlos bien antes
de utilizar los acoplamientos especiales.

* Cuando se fija a la maquina un acoplamiento especial, la estabilidad, las dimensiones del
transporte, etc. de la maquina pueden cambiar. Tenga cuidado.

* El peso permisible de los acoplamientos especiales es el siguiente.

HD27V5 Brazo estandar: 285 kg, brazo largo: 245 kg
En caso de utilizar una horqueta de hierro para demolicion, estos pesos incluyen el peso del
objeto agarrado.

« Utilice un acoplamiento que sea compatible con el volumen de aceite, la presion de aceite, etc.

* Cuando utilice una horqueta de hierro para demolicion, tome medidas de proteccion por
seguridad.

(T0988547-019-0E)

Tuberia del 1° AUX

Tuberia del 2° AUX

Tuberia del 3° AUX

WS-C205440J
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1. Uso de la maquina equipada con tuberias para acoplamientos

1-2 Procedimiento de funcionamiento (rossss4s-206-0)

1-2-1 Tuberia auxiliar n.° 1 (to9sss48-207-0€)

Nombres de los interruptores y funcionamientos aplicables

Especificaciones Funcionamiento
de la palanca de | N°. Nombre Di Horqueta
funcionamiento 1sTUptor de hierro
Palanca proporcional
Ul el AUX 01 © ©
2 | Botén del AUX n.° 1 ©) O

Interruptor de

E he E
(gii?gnzl) 3 | sujeciondel AUX | O ;
n.° 1
Interruptor de limite
4 | de fluido del AUX - O
n’1

(T0988548-208-0E)

Asegurese de ajustar el interruptor de sujecion y el interruptor del

modo lento a la posicion OFF cuando no los esté utilizando.

10988548-126-0
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1. Uso de la maquina equipada con tuberias para acoplamientos

1-2-2 Uso de accion simple (martillo del disruptor) (rossssas-293-0g)
(1) Conecte el manguito lateral de alimentacion en el lado
izquierdo del brazo y el manguito de retorno a la tuberia del
lado derecho.
(2) Ajuste la valvula de seleccion de modo que la marca (6) se
encuentre en posicion vertical. 6
(3) Pulse el boton (2) del AUX n.° 1 y utilice el disruptor.
También es posible utilizar el disruptor deslizando la palanca *%

proporcional (1) del AUX n.° 1 a la izquierda.

(4) El disruptor se detiene cuando suelta la mano.

(5) El interruptor de sujecion del AUX n.° 1 se utiliza cuando se
st ion hidraulica de f ti Posicion de
suministra presion hidraulica de forma continua. accién simple

ON (luz encendida): La operacion continua es posible.

Pulsa una vez el botén (2) de un We-C205110
toque del AUX n.° 1; es posible
continuar el suministro de aceite
comprimido a la tuberia de recambio
del lado izquierdo hasta que se vuelva a

pulsar el boton (2).

OFF (luz apagada): Liberado.

Enganche derecho
109_85548-158-0

AVISO

Asegurese de ajustar la marca de la valvula de seleccion descrita arriba.

Si no se ajusta correctamente, podrian dafiarse la maquina y/o el disruptor.

(T0988548-210-0E)
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1. Uso de la maquina equipada con tuberias para acoplamientos

1-2-3 Uso de accion doble (horqueta de hierro) (rossss4s-209-0k)

(1) Conecte los manguitos a las tuberias derecha e izquierda del
brazo.
(2) Coloque la marca (5) de la valvula de seleccion en posicion

horizontal.

(3) Utilice la horqueta de desmontaje deslizando la palanca
proporcional (1) del AUX n.° 1 hacia la izquierda o
hacia la derecha.

* Deslizandolo a la izquierda:
Se suministra aceite comprimido a la tuberia lateral del
brazo izquierdo.

* Deslizandolo a la derecha:
Se suministra aceite comprimido a la tuberia lateral del
brazo derecho.

El fluido cambia seglin cuanto se deslice el interruptor.

(4) Al realizar operaciones precisas
Tras pulsar el lado "ON" del interruptor de limite (4) del AUX
n.° 1, utilice la palanca proporcional (1) del AUX n.° 1.
La palanca vuelve a la posicion original cuando se presiona

el lado "OFF" del interruptor de limite (4) .

Posicion de —
acciondoble

Enganche derecho
10988548-153-0

WC-C201280

AVISO

del brazo.

Asegurese de ajustar la marca de la valvula de seleccion descrita arriba.

Sino se ajusta correctamente, el aceite presurizado no se suministra a la tuberia en el lado derecho
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1. Uso de la maquina equipada con tuberias para acoplamientos

1-2-4 Tuberia auxiliar n.° 2 (toosss4s-211-0E)

Utilice el interruptor de seleccion del AUX n.° 2 (1) para cambiar el flujo de aceite que va hacia el cilindro de giro de la

pluma a la tuberia del AUX n.° 2, que es una tuberia de repuesto del circuito de doble accidon que funciona con el pedal

de giro de la pluma (2).
(1) Especificaciones de la pieza de enganche S (estandar)
1) Conecte el manguito del acoplamiento especial a las
tuberias del AUX n.° 2 del lado derecho e izquierdo del
brazo.
2) Pulse la posicion ON del interruptor de seleccion del AUX
n.° 2 (1) para cambiar el circuito a la tuberia del AUX n.° 2.
Interruptor de seleccion del 2° PTO
* Al pulsar la posiciéon ON:
El circuito cambia a la tuberia del AUX n.° 2.

* Al pulsar la posicion OFF:
El circuito cambia al cilindro de giro de la pluma.
Esta es la posicion normal.

3) Abra la cubierta del pedal y accione el pedal de giro de la

pluma (2).

Funcionamiento del pedal

* Al pisar el lado izquierdo:
El aceite presurizado se suministra a la tuberia AUX
del lado izquierdo del brazo.

Al pisar el lado derecho:
El aceite presurizado se suministra a la tuberia AUX

del lado derecho del brazo.

(2) Pieza de enganche E (opcional)

1) Conecte el manguito del acoplamiento especial a las
tuberias del AUX n.° 2 del lado derecho e izquierdo del
brazo.

2) Pulse la posicion ON del interruptor de seleccion del AUX
n.°2 (1) para cambiar el circuito a la tuberia del AUX n.° 2.

3) Utilice la segunda palanca proporcional de recambio (3).

* Deslizar la palanca hacia la izquierda suministra aceite
presurizado a la tuberia de recambio del lado izquierdo
del brazo.

* Deslizar la palanca hacia la derecha suministra aceite
presurizado a la tuberia de recambio del lado derecho del

brazo.
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1. Uso de la maquina equipada con tuberias para acoplamientos

1-2-5 Tuberia auxiliar n.° 3 (togsss4s-212-0F)

Utilice la potencia hidraulica del AUX n.° 3 para dispositivos

desmontables de enganche rapido como un cucharén.

(1) Conecte el manguito de liberacion del cucharén del dispositivo
de enganche rapido a la tuberia del AUX n.° 3 del lado derecho
del brazo.

Conecte el manguito de agarre del cucharon del dispositivo de

enganche rapido a la tuberia del AUX n.° 3 del lado izquierdo

del brazo.

(2) Active el interruptor de potencia del AUX n.° 3 (1).
Interruptor de encendido del AUX n.° 3
ON: Una vez se pulse el interruptor, se queda pulsado, la luz

indicadora del interruptor se enciende y suena el
zumbador.
El funcionamiento es posible en este caso.

OFF: Cuando se pulse el interruptor otra vez, vuelve a su
posicion original, la luz indicadora del interruptor se
apaga y se detiene el zumbador.

(3) Ponga en funcionamiento el dispositivo de enganche rapido
con el interruptor de funcionamiento del AUX n.° 3 (2).
Interruptor de funcionamiento del AUX n.° 3
Al pulsar la posicion FREE:

Se suministra aceite presurizado a la tuberia del lado
derecho del brazo y el dispositivo de enganche rapido
libera el cucharon.

Al pulsar la posicion LOCK:

Se suministra aceite presurizado a la tuberia del lado
izquierdo del brazo y el dispositivo de enganche rapido
agarra el cuchardn.

(4) Asegurese de ajustar el interruptor de funcionamiento del
AUX n.°3 a la posicion LOCK después de utilizar el
dispositivo de enganche rapido, independientemente de como
se libere o agarre el cucharén.

(5) Desactive el interruptor de potencia del AUX n.° 3 (1). La luz

indicadora del interruptor se apaga y se detiene el zumbador.

Interruptor de encendido
del AUX n.° 3

10988548-128-0

N

\ I/

= =

“/
Y

Interruptor de funcionamiento

del AUX n.° 3

WS-C200240

desactivelo inmediatamente.

A ADVERTENCIA

* No toque el interruptor de potencia del AUX n.° 3 o el interruptor de funcionamiento del AUX
n.° 3 si no se utiliza el dispositivo de enganche rapido. Si toca el interruptor accidentalmente,
el dispositivo de enganche rapido puede moverse durante el trabajo y liberar el cucharén.

* Mantenga el interruptor de funcionamiento del AUX n.° 3 en la posicion LOCK en todo
momento cuando no se utilice el dispositivo de enganche rapido.

* Si el interruptor de potencia del AUX n.° 3 se activa accidentalmente y suena el zumbador,

* Lea detenidamente el manual de instrucciones de enganche rapido.
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2. Uso del martillo del disruptor hidraulico

2. Uso del martillo del disruptor hidraulico eieosseos
2-1 Precauciones al montar el martillo del disruptor hidraulico (rossssas-214-0k)

(1) Seleccion del disruptor hidraulico
Elija un disruptor hidraulico o un triturador que cumpla los requisitos para montarse en la maquina. Consulte a su
distribuidor KATOIMER autorizado acerca de la eleccion de acoplamientos
opcionales. (2) Precauciones antes de utilizar el disruptor hidraulico
* Si cambia la disposicion de los tubos o refuerza el brazo para montar un disruptor hidraulico en la
maquina, pongase en contacto con su distribuidor KATOIMER autorizado.
* Para conocer el volumen de aceite hidraulico para un disruptor hidraulico, consulte "1-2-1 Tuberia auxiliar n.° 1".
* Antes de utilizar el disruptor hidraulico, lea detenidamente el manual de instrucciones correspondiente y asegurese
de que entiende todo su contenido.
* Las especificaciones de la maquina (estabilidad, rangos de trabajo, altura en el transporte, etc.) cambian al montar un
acoplamiento opcional. Pongase en contacto con su distribuidor KATOIMER autorizado para mas informacion.
(3) Procure evitar que se contamine con impurezas
Cuando el disruptor hidraulico no esté montado, los adaptadores de los tubos en la punta del brazo y los extremos

del disruptor hidraulico deben estar conectados firmemente para evitar la entrada de polvo, humedad, etc.

/N PRECAUCION

Al utilizar un disruptor hidraulico o una horqueta de hierro, realice las siguientes labores de
mantenimiento. De lo contrario, la vida util del equipamiento hidraulico se vera reducida.
» Cambie el elemento del filtro cada 100 horas de funcionamiento.

» Cambie el aceite hidraulico por completo cada 600 horas de funcionamiento.

(T0988548-215-0E)
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2. Uso del martillo del disruptor hidraulico

2-2 Precauciones al montar el disruptor hidraulico (rossssss-216-1g)

En esta seccion se incluyen indicaciones y precauciones relativas al uso del disruptor hidraulico.
Antes de empezar a utilizar el disruptor hidraulico, lea esta seccion detenidamente y asegurese de que entiende todo el

contenido para poder trabajar de forma segura.

(1) Monte el equipamiento de proteccion
Los impactos del disruptor pueden hacer saltar fragmentos, por
lo que debe montarse la proteccion delantera y de la cabeza
para proteger al usuario, y la ventana delantera debe
permanecer cerrada en todo momento.
Lleve casco y gafas de seguridad cuando utilice el disruptor

hidraulico.

01E0-00580

(2) Nunca utilice el disruptor hidraulico para un fin distinto al
previsto
No utilice el disruptor hidraulico para nada que no sea romper
materiales.
Las aplicaciones principales del disyuntor hidraulico son
demoler estructuras de hormigén, romper la superficie de
carreteras pavimentadas para realizar obras, romper rocas y

excavar a pequefa escala en minas y canteras.

01E0-04310

(3) Nunca utilice el cincel para excavar
La excavacion puede dafiar o romper el disruptor hidraulico y

la estructura de la excavadora, por lo que no debe realizarse.

01E0-04320

(4) Nunca trabaje en el extremo del recorrido de ningtn cilindro
hidraulico
Procure trabajar dejando algo de margen antes del extremo del
recorrido de los cilindros.
En el extremo del recorrido, las fuerzas se aplican a la
estructura del propio cilindro y al cuerpo de la maquina, lo que

reduce su vida til.

4
N~ 01E0-04330
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2. Uso del martillo del disruptor hidraulico

(5) Deje de utilizar la maquina si alguno de los manguitos
hidraulicos vibra de manera andémala
Si alguno de los manguitos hidraulicos empieza a vibrar
mientras estd utilizando el disruptor hidraulico, deje de trabajar

inmediatamente y realice una inspeccion.

10988548-129-0J

(6) Limite a un minuto los impactos continuos

Si no logra romper un objeto tras impactar de forma continua 1 minuto
durante un minuto en el mismo lugar,

inténtelo de nuevo impactando desde un lugar distinto.

Si continua perforando sin que se rompa el material, la
temperatura del aceite subira, lo que provocara una averia en
el acumulador y el deterioro de los sellos del cilindro. Preste

atencion al limite de tiempo.

~ -~ 01E0-04350

(7) No utilice nunca la fuerza de giro para empujar o golpear
objetos. No utilice el disruptor para mover escombros.
Esto podria provocar dafios en el equipo de giro, el disruptor,

el brazo y la pluma.

01E0-04360

(8) Tenga cuidado de mantener la punta alejada de la pluma
Preste especial atencion al plegarla hacia dentro para el

transporte.

01E0-04370
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2. Uso del martillo del disruptor hidraulico

(9) Nunca utilice el disruptor para levantar objetos. De lo contrario,
podria romperse el disruptor.

Es peligroso utilizar el disruptor para fines distintos al previsto.

(10) No trabaje nunca en el agua
El uso de un disruptor estandar bajo el agua provocara dafios
en el equipamiento hidraulico y debe evitarse.
De lo contrario, la corrosiéon dafard las juntas y el agua
penetrara y contaminara el aceite hidraulico, lo que puede

acarrear mas dafios en el equipamiento hidraulico.

(11) Utilice el disruptor enfrente o detras de la maquina.
Si usa el disruptor a los lados, se reducird la vida util del

sistema de desplazamiento (zapatas de la oruga, etc.).

(12) Nunca utilice la fuerza descendente de caida para perforar
con el disruptor
El disruptor es mas pesado que un cucharén y caera mas
rapidamente, por lo que es necesario tener precaucion.
Si deja caer directamente el disruptor en el lugar objetivo, se

produciran dafios en el disruptor y en la maquina.
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01E0-04390

Rango de uso en
la parte trasera

Rango de uso en
la parte delantera

1217201-270-0

01E0-04410




3. Precauciones al trabajar con acoplamientos opcionales

3. Precauciones al trabajar con acoplamientos opcionales

(01E0-0403-0E)
3-1 H orqu eta de hierro (T0988548-217-0E)

(1) Aplicaciones principales
* Procesamiento de residuos industriales

* Procesos relacionados con la demolicion

01E0-04550

(2) No mueva el cilindro hasta el extremo de su recorrido.

Deténgalo un poco antes de alcanzar el final del recorrido.
£=a |9

=

Deje algo de margen

01E0-04560E

(3) Nunca utilice la fuerza de giro para golpear ni romper objetos
El uso de la fuerza de giro para golpear y romper objetos

ocasionara roturas en la horqueta de agarre y en la maquina.

01E0-04570
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3. Precauciones al trabajar con acoplamientos opcionales

(4) Nunca agarre con un solo lado de la horqueta.

01E0-04580

(5) Nunca haga presion en el suelo con la horqueta para elevar la

maquina y cambiar de direccion.

01E0-04590

(6) No dé golpes

No utilice la horqueta de agarre para golpear contra el suelo o

X

cualquier otra cosa, ya que el impacto podria romper la

horqueta de agarre o el cuerpo de la excavadora.

01E0-04600

- 176 -



4. Especificaciones y compatibilidad de los modelos de cucharones 5. Seleccionar una zapat

a—de-la_oruaa
~

4. Especificaciones y compatibilidad de los modelos de

cucharones oco-os-oe)

maquina.

PRECAUCION

 Cuando utilice un brazo distinto al estandar (brazo corto, brazo largo, brazo con extension), los

dientes del cuacharén podrian golpear la cabina o la pluma. Tenga cuidado al utilizar la

* Si monta un cucharén que no cumple los requisitos, no puede garantizarse la seguridad.

Ademas, la pluma, el brazo, etc. podrian suftrir dafios debido a una fuerza excesiva.

HD25V5

(T218081-099-0E)

Tipo de brazo

Capacidad del cucharén (m?)

Brazo estandar

Brazo largo

0,08 (500 mm ancho, tipo estandar)

©

X

0,08 (500 mm ancho, tipo reforzado)

0,04 (250 mm ancho)

0,05 (320 mm ancho)

0,06 (400 mm ancho)

0,07 (450 mm ancho)

0,09 (550 mm ancho)

0,10 (660 mm ancho)

O|O0|O0|O|O|O|O

X | X|X|©®|O|O]| %

5. Seleccionar una zapata de la oruga messsssssosoe)

Seleccione las zapatas de la oruga adecuadas segtin las condiciones de trabajo.

(T0988547-020-0E)
©: Uso estandar

O: Puede utilizarse

X Evitar el uso

Especificaciones

Estandar

Zapata de goma de 250 mm

Opcional

Zapata de acero de 250 mm (zapata de doble garra)
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6. Procedimientos para el cambio de patron de la palanca de funcionamiento

6. Procedimientos para el cambio de patron de la palanca

de funcionamiento rossssss2220e)

6-1 Método de seleccién multiple de AB (para una maquina con valvula de

seleccion multiple de AB)(T0988548-223-0E)

Pueden cambiarse los dos patrones de funcionamiento A y B con la valvula de seleccion.

Baje el acoplamiento hasta el suelo y pare el motor antes de cambiar el modo de funcionamiento.

Posicion B

Vélvula
multiposicion AB

(1) La valvula de seleccion esta dentro de la cubierta delantera izquierda.

Tirador

28N
I

o

Posiciéon A

10988548-162-0

(2) Eleve el tirador de fijacion de la palanca en la valvula de seleccion y coloque la palanca en el sitio.

(3) Una vez finalizado el cambio, suelte el tirador de fijacion de la palanca.

Maquina equipada con protector de cabina

Modelo de cabina

v

g <,
AC<+0iiY %
~ ] o
"/ v D40662200
-
O <
B <=1 9<%
O &

D40662300

Placa del modo de funcionamiento
(patron A, patrén B)

10988548-163-0J

antes de empezar a trabajar.

A ADVERTENCIA

Al cambiar el modo de funcionamiento, un manejo incorrecto puede resultar en un accidente
grave. Compruebe la accion de cada palanca de funcionamiento y el movimiento de la maquina
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6. Procedimientos para el cambio de patrén de la palanca de funcionamiento

6-2 Método de seleccién multiple de AF (para una maquina con valvula de
seleccion multiple de AF)(T0988548-225-0E)

Pueden cambiarse los dos patrones de funcionamiento A y F con la valvula de seleccion.
Baje el acoplamiento hasta el suelo y pare el motor antes de cambiar el modo de funcionamiento.

Tornillo de

. Posicion A

Posiciéon F

Valvula de seleccién

10988548-164-0J

(1) La valvula de seleccion estd dentro de la cubierta delantera izquierda.
(2) Afloje el tornillo de oreja que fija la palanca de la valvula de seleccion. Ajuste la palanca a la posicion deseada.

(3) Fije la palanca de la valvula de seleccion con el tornillo de oreja después de cambiar el modo de funcionamiento.

Maquina equipada con protector de cabina

‘ A O €o> O ?‘C <-$-> g‘:

~
4

€«o>
“&o>

L. 7

D40662200

~

¥
F O “e> O ‘Q}C ¢§+ gc
o O s

& / D40662600

<o>
<o>

Placa del modo de funcionamiento
(patron A, patrén F)

Modelo de cabina

10988548-173-0J

A ADVERTENCIA

Al cambiar el modo de funcionamiento, un manejo incorrecto puede resultar en un accidente
grave. Compruebe la accion de cada palanca de funcionamiento y el movimiento de la maquina
antes de empezar a trabajar.

(T0988548-226-0E)
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6. Procedimientos para el cambio de patron de la palanca de funcionamiento

6-3 Método de seleccién multiple de ABCD (para una maquina con valvula de
seleccion de ABCD) (T0988548-227-0E)

Pueden cambiarse los cuatro patrones de funcionamiento A, B, C y D con la valvula de seleccion.
Baje el acoplamiento hasta el suelo y pare el motor antes de cambiar el modo de funcionamiento.

Tirador de fijacion

de la palanca A

|

Seleccion multiple de ABCD

10988548-165-0J
(1) La valvula de seleccion estd dentro de la cubierta delantera izquierda.

(2) Extraiga el tirador que fija la palanca de la valvula de seleccion. Ajuste la palanca a la posicion deseada.
(3) Fije la palanca de la valvula de seleccion con el tirador después de cambiar el modo de funcionamiento.

(]

v/

Maquina equipada con protector de cabina gﬁ ™

>
O
O
£

R

4
(| Dedes

(=1
8
<!
v
)
<o>
<o>
£l
s
v
S/l

Q
9’«

A
™

)

A
% ég*
« :<-°->
" €0
Q
m <-$->
O

O

v

A
4
o>
v
!
oy €0 oy
T S

ﬁlégﬁ

\_D40662800 T‘
Modelo de cabina Placa del modo de funcionamiento
(patrén A, patrén B, patrén C y patron D)

10988548-174-0J

A ADVERTENCIA

Al cambiar el modo de funcionamiento, un manejo incorrecto puede resultar en un accidente
grave. Compruebe la accion de cada palanca de funcionamiento y el movimiento de la maquina

antes de empezar a trabajar.

(T0988548-228-0E)
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1. Apriete de pernos

1. Apriete de pernos mosessie-zsoe)

Vuelva a apretar los pernos sueltos en la revision diaria. Asegurese de colocar los pernos que faltan. Compruebe y apriete

los pernos después de las primeras 50 horas si se utiliza una nueva maquina.

1-1 Posiciones de apriete especiales (rossssas-231-0g)

Los pernos que se muestran a continuacion soportan grandes fuerzas. Apriételos al par mostrado en la tabla que figura a

continuacion.

Al cambiar los pernos en estas posiciones, aplique grasa de disulfuro de molibdeno a las roscas y a las superficies de

soporte de las tuercas y apriete al par especificado.

Para el engranaje reductor de desplazamiento y la rueda impulsora de la unidad de desplazamiento, aplique cemento para

el bloqueo de roscas a las roscas de los pernos.

(1) Unidad de desplazamiento

WY-C300270J

. ., . Tamaifio del | Tamafio de la llave Par de torsion del tensado
Ne. Posicion de apriete
perno (mm) (N-m) (kgf-m)
1 Engranaje reductor de desplazamiento M10 17 71 7,2
2 Rueda impulsora MI10 17 71 7,2
Rodillo inferior M16 24 256 26,1

(2) Unidad de giro

v

WS-C300290

(T0988547-024-0E)

o L . Tamafio del | Tamafio de la llave Par de torsion del tensado
Ne. Posicion de apriete
perno (mm) (N-m) (kgf-m)
1 Motor de giro M12 17 71 7,2
2 Soporte de giro M12 19 108 11,0
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1. Apriete de pernos

(3) Motor
2 g
1 / !
‘ G P I I
L]
fo | L1
. 0
e ok Al G G
° °_ 1 A n ) [} rer .
= D = )
—_———— i WQ-C308070
Ne Posicion de apriete Tamafio del | Tamafio de la llave Par de torsion del tensado
' perno (mm) (N-m) (kgf-m)
1 Soporte del motor M10 17 71 7,2
2 Soporte a prueba de vibraciones MI12 19 108 11,0

(4) Contrapeso

(T0988547-026-0E)

10988547-032-0

. . . Tamaifio del | Tamafio de la llave Par de torsion del tensado
Ne. Posicion de apriete
perno (mm) (N-m) (kgf-m)
1 Contrapeso Ml16 24 256 26,1

- 182 -

(T0988547-007-0E)



1. Apriete de pernos

1-2 Pares de torsion del tensado eSténdar(T0988548-236-0E)

Apriete los pernos y las tuercas que no se han mostrado anteriormente a los pares mostrados en las tablas que figuran a

continuacion.
Pernos de tratamiento térmico 10,9T Tuerca de union del manguito de alta
Tamatio de | Rosca gruesa/fina presion
Tamaiflo del perno ﬁmano c@ Tamafio del
ave (mm) (N'm) | (kgf'm) manguito (N'm) | (kgf-m)
ulgadas
M8 13 25 2,6 (pulgadas)
1/4" 25 2,5
M10 17 71 7,2
3/8" 49 5,0
M12 19 108 11,0
12" 59 6,0
Ml14 22 160 16,3
3/4" 118 12,0
M16 24 256 26,1
" 137 14,0
M20 30 490 50,0
1-1/4" 167 17,0
M24 36 826 84,3 (T0988548-238-0E)

(T0988548-237-0E)
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